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RECEPTEUR CHANGEUR DE
REFLEX 3 LAMPES RINLOCK PLUS LA
VALVE ALINENTATION ALTERNATIF

Le montage reflex, qui maintenant doit
&tre familier a nos lecteurs, ofire ’avantage
de permettre la réalisation de récepteurs
économiques dont les performances sont
égales a celles des appareils changeurs de
fréquence classiques.’ L’économie est obte-
nue par la suppression d’une lampe, ce

i, de plus, entraine une réduction notable
g nombre des résistances et condensa-
teurs fixes. La suppression de la lampe
est rendue possible en faisant remplir par
un - seul tube les fonctions d’amplifica-
teur MF et de préamplificateur BF. On
obtient ainsi un récepteur changeur de
fréquence comprenant trois lampes ac-
tives : la changeuse de fréquence, 1a lampe
moyenne fréquence qui fait aussi office de
préamplificatrice BF et la lampe finale de
puissance. Si on choisit comme tube
moyenne fréquence une diode pentode,
eette lampe assure aussi la détection indis-
_gensable pour faire apparaitre la modu-

tion.

Le récepteur que nous nous proposons
de décrire au cours de cet article est concu
de cette facon. Il a été réalisé sur un chissis
de faibles dimensions, ce qui a permis de
donner i I’ensemble le méme encombre-
ment que pour les appareils tous courants.
Pourtant il a ’avantage, sur ces derniers,
de posséder une alimentation alternatif
avec un transformateur qui isole le mon-
tage du secteur et qui procure une haute
tension élevée (250 V aprés filtrage). Ce
récepteur trés sensible donne une excel-
lente fidélité de reproduction qui est amé-
liorée par un circuit de contre-réaction BF.
En somme, malgré sa petite taille, il s’agit
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d’un appareil qui posséde les mémes qua-
lités qu'un poste classique et, ce qui n’est
pas négligeable, son prix de revient est
trés bas. Cet ensemble de qualité doit lui
assurer un succés certain, Pour notre
part, nous le recommandons a tous ceux
dont les moyens financiers sont limités et
qui, malgré cela, voudraient posséder un
récepteur sérieux.

Le schéma.

En nous reportant i la figure 1, nous
avons sous les yeux le schéma de ’appareil.
Les lampes ont, bien entendu, été choisies
parmi la série Rimlock alternatif. La lampe
changeuse de fréquence est une ECH42,
qui, actuellement, est le meilleur tube con-
vertisseur, Les bobinages accord et oscil-
lateur sont contenus dans un petit bloc
POUSSY. Ils permettent de couvrir les trois
gammes normales avec une sensibilité excel-
lente. Les condensateurs variables font
490 pF. Le montage de cet étage ne pré-
sente pratiquement pas de particularités.
Signalons que, par mesure d’économie, la
tension de polarisation de I’hexode est
obtenue par la méme résistance de cathode
que la lampe moyenne fréquence. Cette
résistance fait 250 0, elle est découplée
par un condensateur de 50.000 cm et un
de 10 uF. Cette forte capacité est néces-
saire du fait que la lampe MF est aussi
parcourue par des courants BF puisqu’elle
assure également I'amplification du signal
détecté. Toujours par mesure d’économie,
le circuit d’alimentation de Pécran de
I'hexode de la ECH42 est commun avec
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celui de la lampe moyenne fréquence. Une
résistance de 25.000 @ ameéne la tension
a 100 V. Elle est découplée par un conden-
sateur de 0,1 uF.

La tension de régulation antifading est
appliquée a la base de ’enroulement accord
par une cellule composée d’une résistance
de 0,5 M2 et d’un condensateur de 0,1 uF.
Pour D'oscillateur local qui est équipé par
la section triode de la ECH42, nous voyons
que la résistance de fuite de grille fait
30.000 2. La plaque de cette lampe est
alimentée par lintermédiaire d’une résis-
tance de 30.000 2. Les condensateurs des
circuits grille et plaque ont les wvaleurs
habituelles, 4 savoir 50 et 500 c¢m. Le si-
gnal MF créé par cet étage est transmis a
la grille de commande d’une EAF42 dont
la premiére fonction est d’étre le tube
amplificateur MF. Cette liaison se fait par
un transformateur dont les deux circuits
sont accordés sur 455 Kes, Nous avons déja
vu comment sont obtenues la polarisation
et T'alimentation écran de cette lampe.
Dans le circuit plaque se trouvent un second
transformateur MF accordé sur 455 Kes
et une résistance de 10.000 2 découplée par
un condensateur de 100 cm. Le transfor-
mateur MF transmet le signal MF amplifié
a la section diode de la lampe qui assure
la détection. Le signal BF apparait aux
bornes d'un ensemble formé d’une résis-
tance de 0,5 MQ et d’un condensateur de
100 cm. Ce signal est appliqué par une cel-
lule formée d’une résistance de 56.000 Q et
un condensateur de 1.000 em, a la base du
secondaire du premier transformateur MF
par lequel® il atteint la grille de commande












