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SCHIEMAS DE RADIORIECEPTEURS

FASCICULE 7 () édilion)
@ E E

Clest pour répondre aux multiples demandes de schémas
adressées 3 la SociéTe pes Enitions Rapio que nous avons entre-
pris 'établissement d'une série de schémas types qui correspon-
dent aux besoins les plus courants el les plus [réguents. Ce
premier lascicule est consacré aux lampes américaines; d'autres
fascicules sont prévus et seront publiés au fur et & mesure des
possibilités. Poar chaque schéma, nous avons indiqué les lampes
de remplacement qui pourraient étre utilisées sans modification
du ciblage. 5i l'on veut calculer le nombre de combinaisons pos-
sibles, l'on verra que les 13 schémas de ce fascicule peuvent se
décomposer en plusicurs centaines de jeux de lampes ! 1 serait
encore possible d'aller plus loin dans cette voie si l'on admet le
changement de culottage et si I'on veut remplacer, par exemple,
une 6K7 par une 6D6 techniquement équivalente. Les combi
naisons sont presgue limitées et le lecteur pourra lul-méme les
envisager en se servant du * Lexique des Lampes™ avec ses indi-
cations de correspondance et de culottage.

On nous demande souvent des schémas de edblage. Nous
avons voulu concilier ici le schéma de ciblage avec le schéma de
principe en représentant la lampe 4 l'intérieur de son culat. On
retrouve done toutes les indications du schéma de cablage pour
les connexions, mais on conserve la simplicité de lecture du
schéma de principe. De plus, un schéma de ciblage ne peut étre
établi que pour un matériél déterming et nous ne pouvions I'adop-
ter puisque nous désirions que toutes les marques d'accessoires
ou piéces détachées puissent étre utilisées. La grosse difficulté
en la matiére réside dans la connexion des blocs de bobinages.
C'est pourquoi nous avons adopté une représentation symbolique
avec les b cosses que l'on retrouve obligatoirement dans tous les
blocs gquels gqu'en soient les fabricants.

Et, maintenant, donnons quelques indications sur les des-
sins proprement dits. Les dessins de schéma se voient cdté
ciblage. Les résistances sont chiffrées en ochms; si elles doiveny
supporter une puissance supérieure & 0,25 watt, 'indication en

est portée entre parenthéses et d la suite de la valeur, De méme,
les condensateurs électrolytiques sont représentés sous la forme
d'une ¢lectrode entourée, tandis que les condensateurs papier ou
mica sont représentés par deux traits paralléles. Les conden-
sateurs sont chiffrés en microfarads lorsque la lettre @ précéde la
lettre F. Autrement, en 'absence dindication, il faut lire micro
microfarads, ou, encore, centimétres, ce qui, en pratigue, est
équivalent, Tous les condensatenrs inférieurs 4 200 micromicro-
farads scront du type mica.

Les valeurs que nous avons indiquées sur nos schémas ne
sont pas absolues et il ¥ a des tolérances heureusement élevées,
C'est dire que l'on n'aura pas a exiger de son fournisseur des
résistances de précision.

Le¢ nombre des gammes et Pétendue de chacune d'elles
ressortent du domaine du fabricant de bobinages. Les schémas
que nous donnons conviennent aussi bien aux récepteurs i 3
gammes qu'd ceux qui ont 2 gammes d'ondes courtes. Sensibilité
et sélectivité dépendent essenticllement de la qualité des bobi-
nages. Le meilleur schéma ne vaudra rien 571l est réalisé avec de
mauvais bobinages.

Irans les montages universels, nous avons prévu Putilisa-
tion de 2 ampoules cadran, mais il est évident que 'on peut en
metire davantage ou... pas du tout. On se rappellera que, dans
ce cas, il faut maodifier la valeur de la résistance connectée i ces
ampoules, en tenant compte que chague ampaoule de cadran cor-
respond i une résistance de 20 ohms pour les lampes américaines
de 1a série 6,3 volts (0.3 ampére). 1l est évident que 'on peut se
dispenser des résistances correspondant i des tensions secteur
supéricures A 110 volts, lorsqu'on ne doit utiliser le récepteur
que sur 110 volts seulement. Rien ne s'oppose, enfin. & l'utilisa-
tion des lampes ‘‘ régulatrices-chutrices”.

Et, maintenant, bonne chance!
I.. GAUDILLAT.






