LA MISE AU POINT ET LE DEPANNAGE
DES RECEPTEURS DE T.S. F

a l'aide de
L'OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE

par P.-L. COURIER et R. BRAMERIE

Il est possible de se faire une idée sur une voiture automobile de plusieurs maniéres :
— on peut examiner, sur un catalogue, la photographie de la voiture ou lui jeter un regard furtif & travers la glace d'un magasin

d'exposition;

— on peut aussi, si 'on est minutieux — et évidemment avec la permission du marchand — examiner la voiture sous tous les angles et,

le cas échéant, démonter, au garage, telle ou telle partie;

— on peut enfin prendre le volant de la voiture, I'essayer en ville, sur la route, en céte, dans des lacets, au voisinage d'un obstacle, tenter

l'arrét « pile » & l'approche d'un mur ou sur une route glissante, etc...

Il semble que cette derniére méthode permette d'acquérir des renseignements plus sirs.
En TS.F, les anciennes et classiques méthodes de mise au point et de dépannage peuvent étre en gres comparées aux deux premiéres

méthodes d'informations indiquées ci-dessus.

La méthode qui consiste & utiliser, pour la mise au point ot le dépannage, I'oscillographe cathodique ressemble 3 « I'essai sur la route ».
Au lecteur de dire, & premiére lecture, ce qui semble le plus logique et le plus séduisant..

GENERALITES

Considérons un poste récepteur de T. S. F. et, sur ce
poste, une lampe dans son support. Nous pouvons mesurer les
différents voltages appliqués sur les électrodes et les résistances
et capacités entre les douilles et le chassis. En procédant ainsi,
on fait subir au récepteur une épreuve siatique, c’est la mé-
thode point par point.

Si, au contraire, nous appliquons une oscillation & fré-
quence convenable sur la grille de la lampe et que nous me-
surions les différents effets de ce signal sur la lampe elle-
méme, aussi bien que sur les circuits qui s’y rattachent, nous
avons fait subir au récepteur une épreuve dynamique.

Cette épreuve dynamique, susceptible de faire gagner un
temps précieux au metteur au point ou au dépanneur. est
possible griace au tube i rayons cathodiques.

L’oscillographe & rayons cathodiques permet d’apprécier
d’un coup d’ceil le fonctionnement de tout ou partie d’un ré-
cepteur de T. S. F. & I'inverse de la méthode statique longue
et compliquée.

Considérons le circuit antifading d’un récepteur moderne.
Le but de I'antifading est d’empécher la saturation des
lampes sur les émissions puissantes, afin d'éviter toute défor-
mation dans la reproduction musicale,

Supposons que le récepteur considéré fournisse une audi-
tion déformée. Cette déformation peut étre due & un mauvais
fonctionnement de I’antifading, mais peut étre aussi occa-
sionnée par I'amplificateur basse-fréquence ou le haut-parleur.
La méthode de dépannage point par point permettra diffici-
lement de localiser la panne, tandis que ’analyse dynamique
nous fixera rapidement d’abord sur le haut-parleur puis sur
le haut-parleur et I'amplificateur B. F., puis le circuit A.
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A chaque essai, une figure apparaitra sur I'écran du tube
cathodique et cette figure indiquera & ceux qui savent I’inter-
préter le bon ou le mauvais fonctionnement de tel ou tel
circuit.

On apercoit tout de suite combien I'usage de "oscillographe
cathodique peut faire gagner du temps. Nous pensons que le
lecteur sait ce qu’est un oscillographe cathodique, mais pour
ceux qui l'ignoreraient, nous allons en donner un apercu en
peu de mots : un oscillographe n'est ni plus ni moins qu’un
voltmétre & haute résistance dans lequel un rayon électronique
remplace 1aiguille.

Ce rayon frappe le fond de I'ampoule et y laisse une trace
phosphorescente momentanément visible qui correspond aux
changements de tension ou de direction du courant. Le mou-
vement du rayon s'effectue verticalement ou horizontalement,
a travers deux paires de plaques déflectrices placées sur son
chemin et auxquelles les tensions & mesurer sont appliquées
directement ou par 'intermédiaire d’amplificateurs.

Dans notre livre, Le Laboratoire du Radioélectricien (1),
nous avons décrit un modéle d’oscillographe cathodique que
nous utilisons journellement dans notre laboratoire pour ef-
fectuer les mesures, mises au point et dépannages que nous
allons décrire (2). ;

Avant d’entreprendre des mesures sur un récepteur, il im-
porte d'effectuer sur I'oscillographe, quelques réglages préli-
minaires :

1o régler la luminosité de la trace lumineuse:

2° régler sa netteté;

30 choisir la fréquence de balayage.

(1) Un volume en préparation aux Editions Chiron, 10, rue
de Seine.

(2) Voir aussi la deseription d'oscillographes dans n°® 151
et 157 de la T.8.F. pour tous, et celles de deux nouveanx oscil-
lographes dans ce numéro,



























