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Le condensateur de filtre & boitier alu
avec ou sans le négatif 4 la masse se pré-
sente généralement sous forme d'un boilier
tubulaire en aluminium fixé verticalement
dans le chissis par un col fileté, en métal
ou en matiére moulée, passé dans un trou
approprié, Un écrou de serrage et parfois
une rondelle crantée permettent de I’immo
biliser dans cette position.

Les hasards d’une panne et de l'utilisa-
tion des réserves peuvent vous faire dé-
couvrir dans un fond de tiroir un de ces
condensateurs encore utilisable mais dé-
pourvu d'écrou de fixation. On peut alors
procéder de différentes facons pour metire
en place ce condensateur,
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La fixation

DES CONDENSATEURS
DE FILTRE

a boitier alu.

10 A Paide d’un collier a patles de fixa-
tion (fig. 1). On taille dans une bande
d’alu de 10 & 15 millimétres de large une
longueur nécessaire pour faire le tour du
corps du condensateur plus deux fois un
centimétre ou, replié A chaque extrémité,
1 centimétre & 90°. Les deux équerres
ainsi obtenues serviront au serrage par une
vis de 4 TR avec écrou. Deux petites
équerres de méme métal seront fixées sur
le collier suivant son diamétre par des
rivets de quatre en alu. Ce sonl ces équerres
qui assureront I'immobilisation du conden-
sateur par deux vis de fixation passées
dans le chissis.

Naturellement pour les condensateurs &

armature négative, les contacts entre les
différentes piéces seront soignées par un
netloyage préalable a la toile émeri.

29 Procédé a uliliser dans le cas ot I'on
désire éviter de confeclionner un collier a
palles rivées. On peut faconner une sorte
d’écrou en tdle d’acier doux, & |'aide
d'une petite plaque pourvue en son centre
d’un trou de diamétre égal au diamétre
de fond de filet du tube de fixation. On
perce ensuite 4 5 millimétres du bord et &
égale distance, c’est-a-dire & 609, six petits
trous de 2,5 4 3 de diametre que I’on relie
au trou central par six petits traits de scie
suivant le rayon. On oblient ainsi six se%-
ments de cercle que ’on écartera trés lége-
rement de facon a obtenir entre le premier
et le dernier la valeur du pas de vis, les
six segments reproduisant un filet. Tl suffit
pour terminer de relever les bords suivant

Pas de vis

un carré ou un hexagone pour avoir recons-
titué un écrou de fixation (fig. 3).

A noter que si I'on doit percer le chéssis,
on peut tailler cet écrou & méme la tole
du chéssis (fig. 3). La fixation est assurée
en vissant le corps du condensateur dans
le trou formanl écrou, ceci naturellement
si le condensateur ne doit pas étre isolé
de la masse auquel cas la solution précé-
dente est obligatoire.

ANDRE GRIMBERT.



REMPLACEMENT D’UN PICK-UP ELECTROMAGNETIQUE
PAR UN PICK-UP A CRISTAL

Jusqu’ici les pick-up électromagnétiques
étaient les plus répandus, mais les pick-
up A cristal gagnent chaque jour du lerrain
et I'’événement du disque a micro-sillons
conlribuera certainement a leur expansion,
puisque ces disques exigent des pick-up
trés légers, ce qui est justement la carac-
téristique des pick-up a cristal.

Il peut donc éire utile de connaitre
comment il faut opérer pour remplacer
un pick-up électromagnétique par un pick-
up a cristal.

Tout d’abord, il ne faut pas oublier
que la réactance du pick-up éleclroma-
gnétique est inductive, alors qu’elle est
capacitive pour le pick-up a cristal. En
effet, I’impédance du premier, qui est
généralement comprise entre 1.000 et
2.000 2 est délerminée par la résistance
et par l'inductance de la bobine ol se
développe la force électronique induite qui
suit les déplacements de l’aiguille. Au
contraire, le pick-up a cristal, qui utilise la
propriété que possedent les cristaux d’en-
gendrer un courant sous l’effet d’une défor-

mation, peut étre assimilé 4 une résis-
tance en série avec une capacilé.

Il imporle ensuite de considérer que
I'impédance d’un pick-up a cristul est plus
élevée que celle d’un pick-up électroma-
gnélique, méme a haule impédance, ce
dont il faut tenir comple pour l'adapta-
tion correcte avee 'élage d’enlrée de |'am-
plificateur. Dans le cas d'un pick-up élec-
lromagnétique a basse impédance, on fait
usage de résistances ne dépassant pas
50.000 Q. La courbe de réponse des pick-
up électromagnéliques est liée 4 la valeur
de cette résistance, c’est pourquoi on la
trouve souvent réduite a 10.000 2 pour
allénuer les fréquences élevées. Or, comme
nous I’avons vu, la nature de I'impédance
d’'un pick-up & cristal est bien différente,
ce qui fait que I'on oblicndrait I’efTet inverse
avec une faible résistance de charge; ce
serait au contraire les fréquences basses
qui disparaitraient. Ceci conduit donc a
prendre pour les pick-up & cristal une
Trésistance supérieure a I'impédance de
charge normale et de wvaleur comprise
entre 2 et 10 MQ. Cette valeur importante
est également intéressanle pour limiter
les effets des wvarialions de température
auxquelles ces pick-up sont sensibles.

La premiére chose & faire lorsqu’on veut
utiliser un pick-up a cristal avec un ampli-
ficateur, consiste donc dans la vérification
de la valeur de la résistance de charge
existante et de la changer si elle est trop
faible. Mais ceci n’est pas la seule précau-
tion a a}:rendre, il faut aussi contréler si
le signal appliqué & la grille de la premiére
lampe n’est pas trop élevé et si celle-ci,
avec le nouveau signal, fonctionne bien
en classe A. Car le pick-up a cristal four-
nit des tensions plus élevées qu’un pick-
up électromagnétique et il peut éire néces-
saire de changer la résistance de polari-
sation, ou alors, si cela n’est pas possible,
par exemple lorsqu’on utilise comme ampli-
ficateur la partie basse fréquence d’un
récepteur, il faut prendre la tension d’atta-
que sur un diviseur de tension comme le
représente la figure ci-dessous. Un polentio-
metre permet de régler cette tension de
facon que la lampe travaille dans la par-
tie rectiligne de la courbe caractéristique,
c’est-d-dire en classe A. Ceci se comstate
facilement en vérifiant, soit que le courant
grille est nul, soit que le courant anodique
reste constant.

Il convient aussi avec les pick-up a
cristal de blinder le cdble de liaison pour
éviter certains ronflements. En revanche,
ces pick-up ne sont pas influencés par les
champs magnétiques provoqués par les
moteurs et les transformateurs voisins,
qui sont d’une élimination difficile avec
les pick-up électromagnéliques.

M. A. D.


































