REPARATION
DES GALVANOMETRES A CADRE

Les accidents qui peuvent mettre hors
d’usage les galvanométres a cadres sont
de deux sortes:ils peuvent étre mécaniques
ou électriques.

Les accidents mécaniques peuvent se tra-
duire par :

a) Un déchappage du cadre avec ou sans
rupture du circuit;

b) Un désarage des pivots par rupture
de la poinle axe ou déformation du pont par
grippage du cadre dans son logemenl 4 la
suite d’une déformation du support. Le
Frippage peut aussi provenir de limailles de
er ou d’acier qui se sont glissées dans |'en-
tre-fer, ou d’efflorescences dues a la rouille,
D’une facen générale, ces accidents ont
pour origine un choc violent qui déforme
les éléments en permanence et met ’appa-
reil hors d’usage.

Les accidents électriques.

Ils ont toujours pour effet une rupture
du circuit ; toutefois, cette rupture peut
également affecter les résistances qui y scnt
intercalées. On devra les vérifier séparé-
ment au démoentage de 'appareil afin de
situer la panne avec exactitude. Celle-ci
affecle en général le galvanomelre, qui est
la partie la plus fragile de l'appareil.

Dans la trés grande majorité des cas, ce
sont les spiraux qui, en fondant, causent
la panne.

Démontage de U'appareil.

1° Tout d’abord, cela va de soi, on devra
procéder au démontage du galvanometre
de facon a rendre le cadre et ses spiraux
accessibles. Ici certaines précautions sont
& prendre pour ne pas aggraver les dégéts :
il ne faul pas oublier que le galvanometre
a cadre d’un appareil de mesure est un
ergane de précision qui peut s’enrayer avec
la plus grande facililé, en particulier par la
presence d'un cheveu, d'une parcelle de
peluche, souvent invisible, qui reste collée
au cadre dans l’enlre-fer ou le spirale au
eours des manipulations. Ceci nous améne
a conseiller la plus grande propreté pendant
le travail.

La table, les mains et les outils devront
étre dans le méme élLat de proprelé el secs.
On pourra utiliser un petit pinceau aqua-
relle, par exemple, au nettoyage, a condition
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qui, en faisant gonfler le noyau, provoguent
I'apparition de points de friction du cadra
el génenl le déplacement de I’aiguille. Avee
précaution grattez les parties visibles a
I'aide d’une pointe fine.

Ce travail est délicat et I’on doil s’armer
de patience de facon a faire disparaitre la
parlie malade. Toutefois, si la rouille a
envahi la totalité de la surface du noyau, on
devra le démonter en retirant les deux vis de
fixation (fig. 2) et le gratler 4 la loile émeri.
On le recouvre ensuite d’une couche pré-
servatrice de vernis cellulosique Lrés fluide.
Une déformation du support laiton du
noyau et des ponts du cadre en gauchissant
le cadre le met dans P’impossibilité de
tourner librement (fig. 3).

Cette réparation peut se faire sans avoir
4 retirer le cadre, il suffit de maintenir
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qu’il ne perde pas ses poils et surtout n’ait
pas de trace de graisse méme peu apparente.
Une précaution que nous ne cesserons pas
d'indiquer consiste a4 réunir toules les
piéces au cours du démontage dans une
boite, si possible a couvercle, gqui protege
des poussiéres en attendant le remonlage.

Le démontage peut élre effectué au-dessus
d’un chiffcn sec et propre disposé sur la
table et qui sera ensuite retiré avec précau-
ticn et secoué au dehors, surtout si le démen-
tage révele la présence de limaille de fer.
En général, les appareils de mesure se
démcntent en deux éléments réunis par des
Reliles vis noyées (fig. 1). Un tournevis

orloger permetira cetle premiere partie du
démontage. On aura alors la possibilité de
vérifier ’appareil d’'une fagon plus appro-
fondie : on débranchera le cadre du reste
du circuit et démontera ’aimant, qui sera
enveloppé d’'un morceau de papier et mis
dans la boile.

Le retrait de I’aimant a généralement
pour effet de décoller la limaille de 1'enlre-
fer s’il s’en est glissé a l'intérieur. On peut
le vérifier en passant délicatement le pin-
ceau dans I’espace libre et en soufflant 2
différcnles reprises sur 1'aiguille dans le
sens du déplacement normal. Si celle-ci
aprés son mouvement revient 4 2zéro et
si la wvérification électrique n’indique pas
de rupture, ’appareil pourra dans la plu-
part des cas éire remonté. La cause de la

anne ayant été éliminée, ’appareil pourra
onctionner a4 nouveau. Le grippage peut
¢galement provenir d’efflorescences de rouille
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solidement la base du support et d’exercer
un effort en sens contraire de la déformation.
Cette réparation est obtenue quand Ies
pivols se trouvent dans le prolongement
I’un de ’autre. Vérifier également la rota-
tion du cadre.

Les défauts de fonctionnement peu
graves auxquels nous venons de porter
remede sont en quelque sorte un prédépan-
nage puisqu’un nettoyage léger au cours
du démontage suffit 2 remettre ’appareil
en état, Nous allons examiner maintenant
plus en détail les pannes plus graves sui-
vant l'ordre que nous avons indiqué.

a) Déchappage du cadre (fig. 4).

Ce dernier produit parfois pour les cadres
dont les pivots sont supportés par des
chapes isolées collées sur le cadre et décol-
Iées a la suite d’un choc, sans que le fil
qui est accordé soit rompu. Il suffira d’un
recollage pour remettre ’appareil en état.
Utiliser un wvernis cellulosique fluide 2
séchage rapide. On cale le cadre avec des
pelils morceaux de carlon et on glisse une
trés petite quantité de vernis 4 I’aide d’une
fine plume ou un brin de prille taillé en
biseau, on laisse sécher avant de procéder
4 un essai de rotation du cadre. Dans cette
réparation on prendra surtout la précaution
de ne pas faire couler d’excés de vernis qui
pourrait en bavant coller tout le systéme

= mobile.

Le fil issu du bobinage du cadre est
raccordé 4 cette chape par une petite
soudure qui a pu licher au cours de I’ac-
cident : on devra la refaire a I’aide d’un fer a
panne trés pointu, préalablement étamé, sans
apport de soudure supplémentaire (fig 5).

b) Des désaxages des pivots. (fig. 6.)

Ils peuvent étre dis a la rupture des
pointes. On peut tenter de resserrer les vis
creuses de la valeur suffisante &4 maintenir
les pivots dans 1’axe sans [reincr le cadre
dans son mouvement de rotation. Si le










































