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pM }EI ! 4 A&%

TRANSFO
MF

TRANSFO

ALIMENTATION

La construction des récepteurs de radio
ou d’amplis 4 lampes en éléments précablés
et préréglés connait une certaine faveur.
Les constructeurs de bobinages mettent a
la disposition des amateurs des blocs HF
ou méme HF 4 MF précablés et réglés
représentant, construits sous forme d’un
petit chéssis, une fraction plus ou moins
grande du récepteur, en tout cas la plus
difficile 4 réaliser pour un amateur dépourvu
d’appareil de contréle.

n peut évidemment adapter ces élé-
ments a un chissis de modéle courant en
dégageant 1’emplacement occupé par le
bloc précablé, le chissis étant terminé par
le cédblage des éléments complémentaires
qui y seront raccordés.

Ces éléments seront composés
étages suivants :

MF - détection -+ BF - alimenta-
tion. Ou si le bloc comporte également les
étages MI' seulement la détection - BF 4
alimentation.

Comme on le voit 'utilisation de ces
blocs facilitera grandement le travail de
construction permettant une plus grande
rapidité d’exécution jointe a4 un maximum
de chance de succés avec des moyens
rudimentaires de réalisation. Nous avons
parlé des amateurs qui ne recherchent
pas particulierement la difficulté, mais
beaucoup au contraire cherchent toujours
a faire du nouveau, ils sont A 'affat des
derniers perfectionnements et penvent uti-
lement s’inspirer de cette pratique de cons-
truction leur permettant d’expérimenter
de nouveaux montages au meilleur compte.

Bien entendu dans ce cas ils réaliseront
eux-mémes leurs éléments précablés sous
forme de petits chéssis se raccordant entre
eux par pattes métalliques vissées assurant
un bon contact avec la masse. Des bar-
rettes a4 cosses relais faciliteront le raccor-
dement des connexions. On peut ainsi
aisément changer tout un groupe d’étages
el essayer diverses combinaisons de mon-
tages avec le minimum de dépenses.

Les petits chassis seront évidemment
interchangeables 1’élément groupant les
organes d’alimentation ne subira pas de
modification, il sera ciblé définitivement.
Naturellement on choisira le systéme alter-
natif 4 transfp, le plus pratique et aussi
le plus courant. Cette alimentation com-
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prendra : le tranfo, la self de filtrage,
les condensateurs électrochimiques, le sup-
port de valve avec sa valve, un interrup-
teur 4 bascule marche-arrét encastré a
I’arriére du chissis.

On doit prévoir le transfo pour une con-
sommation assez importante correspon-
dant au montage de chissis & grand nombre
de Jampes afin de ne pas étre trop limité
dans les essais que 1’on pourra entreprendre
dans la suite.

Si possible on choisira un modéle débitant
au moins 100 milliampéres en HT, les con-
densateurs doivent étre a isolement ren-
forcé (1.000 V), il faut prévoir lesruptures
possibles de circuit en charge. A défaut
de condensateur de cet isolement, on peut
utiliser des condensateurs ordinaires (500 V)
en les doublant et en les branchant en série
deux i deux, toutefois il faut alors également
doubler la capacité, celle-ci diminuant de
moitié.

Pourla disposition du ciblage et ’empla-
cement des accessoires, les régles sont les
mémes que pour l’exécution d’un chéssis
complet. La valve a utiliser doit étre de
préférence a chauffage indirect, les con-
nexions de sorties seront, comme nous
I’avons dit, ramenées sur des cosses relais
en laissant un intervalle plus grand pour
la sortie 4+ HT. On peut prévoir a I'arrié¢re
du chéssis des bornes d’alimentation sur
stéatite.

Le chissis entierement assemblé peut
étre monté dans une ébénisterie dont 1’as-
pect extérieur ne révélera en rien son
caractére particulier. Cela est d’ailleurs
préférable puisque la maquette a 1’essai
sera ainsi dans des conditions normales de
fonctionnement.

Bien entendu, on ne pourra combiner
divers éléments de montages qu’a condi-
tion qu’ils soient de méme nature comme
alimentation, c’est-a-dire a4 transfo. D’ail-
leurs comme nous l’avons dit les régles
concernant le ciblage sont les mémes, que
ce soit dans la réalisation d’'un chéssis
unique ou par éléments précdblés avec
toutefois des précautions supplémentaires
en ce qui concerne le raccordement des diffé-
rentes masses et connexions HF-BF ou
alimentation qui ne devront pas subir
d’allongement exagéré surtout a |’extérieur
du chéssis. ANDRE GRIMBERT.



TUYAUX ET CONSEILS PRATIQUES

Bobinages pour hétérodyne.

Une hétérodyne modulée comporte des
bobinages d’oscillation HF avec accord par
condensateur (voir figure 1).

Les selfs Lg de grille et Lp de plaque
pourraient étre prises sur un bloc Accord-
Hétérodyne du commerce, mais I’opération
serait peu économique puisqu’il faudrait
laisser de coté les bobinages d’accord.

I ne reste donc qu’une solution, celle
de construire soi-méme les enroulements
nécessaires.

Nous pouvons considérer les gammes.
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1° De 15 a 30 meétres.

Enroulements sur carcasse isolante de
25 mm de diamétre.

Fig.2

Self grille Lg = 3 spires a4 pas lache
Fil nu : 8 /10. Self plaque Lp = 10 spires
jointives, fil 4/10 sous soie. La figure 2
fnontrc un bobinage fait sur un tube ise-
ant. :

20 De 30 a 60 métres.

Méme support et méme fil.

Prendre Lg = 10 spires et Lp = 20 spires.
3° De 200 & 600 mélres.

Enroulements & spires jointives sur tube
isolant de 25 mm de diameétre. Lg = 80 spi-
res et Lp = 40 spires.

40 De 600 a 2.000 méfres.

Bobinages en nid d’abeille miniature :
Lg = 300 spires et Lp = 200 spires. Ne
pas oublier qu’il y a un sens de branchement
donnant l’oscillation.

Montage d’un étage de push-pull avec deux transformateurs ordinaires.

La figure ci-dessous montre en a le mon-
tage d'un étage push-pull avec transfor-
mateur T & prises médianes au primaire P
et au secondaire S.

A défaut d’un tel transformateur, on
peut utiliser deux transformateurs ordi-

naires T1 et T2, montés comme l'indique
la figure en b.

Les -deux transformateurs T1 et T2
doivent étre de méme rapport, 1/3 ou 1 /5,
par exemple. Il y a un sens de branchement
des enroulements.

Prise d’antenne a travers une vitre.
Coller sur chaque face de la vitre une

feuille d’étain. Chacune de ces feuilles
> Vers
4 Anrenne
Vitre /
£4
H
H
H
#
:
F
Y z
ery, 7
Récepreur :
’
%
H

forme I'armature d’un condensateur avec
le verre pour diélectrique. La figure ci-
dessous illustre ce cas.

®—

%





































