Ueilisez un  Probe

POUR LA MESURE DES TENSIONS

Pour la mesure des tensions alternatives
avec un voltmeétre a4 courant continu et
en particulier pour le contréle des tensions
haute fréquence avec un voltmeétre ampli-
ficateur on utilise un dispositif appelé
sonde ou e« probe » Celui-ci permet de
mesurer la valeur de créte des tensions,
qui nous le rappelons, est 1.414 fois plus
grande que la tension efficace 4 mesurer si
ce!{tie derniére a bien la forme d’une sinu-
solde.

Cette sonde n’est en fait qu'un redres-
seur, mais d’un contrdle un peu spécial.
L’élément redresseur est soit un tube diode,
soit un cristal; l'un et l'autre offrent
I’avantage d’avoir une meilleure caracté-
ristique de fréquence que les éléments
métalliques qui, on le sait ,ne fournissent
plus de résultats précis, méme pour les
fréquences acoustiques du haut de 1la
gamme

Comme diode on peut utiliser le tube
EA50 a pertes réduites, généralement uti-
lisés en télévision. Outre I’élément redres-
seur la sonde comprend un condensateur
et une résistance branchés comme I'indique
la figure 1.

Examinons maintenant ce qui se passe
lorsqu’on applique un courant alternatif
(c’est-A-dire avec des alternances positives
et négatives) a4 cet ensemble. Pour les
alternances positives, la plaque devient
elle-méme positive par rapport a la cathode
et le tube devient conducteur, la résistance
Eropre du tube s’abaisse donc considéra-

lement et le condensateur G se charge a
travers cette faible résistance. La tension
aux bornes du condensateur augmente
progressivement et atteint approximative-
ment la valeur de pointe de la tension
appliquée. La polarité acquise par le con-
densateur chargé est telle que I’'armature
reliée a la plaque de la diode est négative
par rapport a l'autre, aussi, lorsque la
tension d’entrée devient négative le pas-
sage du courant a travers la diode est
impossible puisque la charge du condensa-
teur rend la plaque plus négative que la
cathode.

Le condensateur commence alors lente-
ment sa décharge a travers la résistance R
a laquelle s’ajoute la résistance d’entrée
du voltmétre. Si la constante de temps de
RC est suffisamment élevée, le condensateur
maintient sa charge pendant toute 1’alter-
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Fig.1

nance négative de la tension a examiner.

A Talternance positive qui succéde, la
diode devient de nouveau conductrice et
le condensateur récupeére la partie de la
charge qu’il vient de perdre. Dans ces
conditions le courant aprés la diode est
formé d’une suite d’impulsions, mais cha-
cune d’elles se prolonge le temps voulu
par le cycle de la tension appliquée. Le
courant de charge qui s’écoule au moment
de la décharge du condensateur permet
d’obtenir aux bornes de la résistance d’en-
trée du voltmetre a4 courant continu une
tension proportionnelle a la valeur de créte
de la tension appliquée.

Les valeurs de capacité et de résistance
que nous avons indiquées sont prévues
pour I’adaptation 4 un voltmétre électro-
nique de résistance d’entrée de l'ordre de
10 M2 et pour fournir des résultats précis
en haute fréquence. Pour les fréquences
inférieures 4 100 Kes la tension redressce
diminue graduellement d’amplitude, 4 50 Kes
elle n'est qu’environ 20 9, de la wvaleur
de pointe de la tension appliquée. En aug-
mentant la capacité de C on obtiendrait
plus de précision en basse fréquence, mais
on la perdrait en haute fréquence. La
sonde doit donc étre établie pour une
gamme de mesure détermince.

Pour la construction de cette sonde, il
ne faut pas oublier d’employer un support
de tube a faibles pertes et de choisir une
résistance céramique de grande stabilité,
Généralement on la réalise dans un boitier
cylindrique qui forme le manche de la
pointe qui sert 4 établir le contact pour la
mesure (fig. 2). La tension de chauflage
peut étre prise avec celle des tubes du
voltmeétre électronique auquel la sonde est
adjointe. Enfin il convient de blinder
soigneusement les cdbles de liaison.






























