LES LAMPES

ET LEURS CARACTERISTIQUES

6 BE 6

Américaine série « Miniature ».

Chauffage : 6,3 V sous 0,3 A.

Utilisation : Heptode pour changement
de fréquence.

Caracléristiques :

Tension d’anode : 100 V, 250 V.
Tension de grilles 2 et 4 : 100 V, 100 V.
Tension de grille 3 : — 1,5 V, — 1,56 V.
Courant d’anode : 2,8 mA, 3 mA.
Courantl de grilles 2 et 4 : 7,3 mA, 7,1 mA,
Couranl de grille 1 : 0,5 mA, 0,5 mA.
Courant total de cathode : 10,6 mA,
10,6 mA.
Pente de 4 mA/V a
0,455 mA /V.

conversion :

Limites @ ne pas dépasser.

Tension d’'anode : 300 V,

Tension sur grilles 2 et 4 : 100 V.

Courant cathodique total : 14 mA.

Tension de pointe entre filament et
cathode : 90 V,

Notes d'utilisalion.

Cette changeuse de fréquence est une
heptode, c’est-a-dire une lampe qui, con-
trairement aux octodes ou triodes-hexodes
europfennes ne comporte pas d’anode
oscillatrice.

Elle a été concue pour fonctionner avec
un bobinage oscillateur monté en ECO et

ar conséquenl ne peut s’adapter sur un
Euhinage classique a4 deux enroulements
couplés.

Les avantages de ce montage sont :

— Une plus grande facilité de commu-
tation.

— Un meilleur gain de conversion lorsque
I’alimentation esl de faible tension (cas des
tous courants).
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— Un glissement de fréquence trés faible,
I'action de la tension de VCA appliquée sur
la grille 3 n'ayanl que peu d'influence sur
la charge de l'espace calhode-grille 1.

Les wvaleurs a utiliser pour le montage
correct de ce tube sont indiquées sur notre
schéma type.

EquivaLeEncE : La 12BE6 de la méme
série est strictement identique, sauf en ce
qui concerne le filamenl qui est alimentlé
sous : 12,6 V et 0,15 A.

6 BA 6

Américaine, série « Miniature »,

Chauffage : 6,3 V sous 0,3 A.

Ulilisation : Pentode A pente variable
pour ampli HF ou MF,

Caractéristiques.

Tension d’anode : 100 V, 250 V,

Tension d'écran (grille 2) : 100 V, 100 V.

Tension de grille suppressor (G3), réunie
a la cathode.

Tension de grille 1 : —1 V a4 —20 V.

Courant d’anode : 10,8 mA, 11 mA.

Courant de grille écran (G2) : 4,4 mA,
4,2 mA.

Courant total de cathode : 15,2 mA,
15,2 mA.

Pente : 4,3 mA [V, 4,4 mA [V.

6BAG

F

Y

F

K G! 62 G3 A

Limites a ne pas dépasser. '

Tension d’anode : 300 V.
Tension grille 2 : 125 V.

Tension de pointe entre cathode et fila-
ment : 90 V.

Notes d'ulilisation.
La GBAG est une pentode & pente variable

classique qui présente l'intérét d’une grande
pente (supéricure 4 4 mA /V) et de faibles
capacités interélectrodes.

Son utilisation se fail suivant les schémas
classiques bien connus, La résistance de
golarisation dans la cathode duit étre de
8 2 (70 2 en pratique).

Le brochage du culot est donné ci-dessus.

EquivaLeNncE : La 12 BAG de la méme
série est strictement identique sauf en ce
qui concerne le filament qui est alimenté
sous : 12,6 V et 0,15 A.

6 AT 6

Américaine série « Miniature ».

Chuauffage : 6,3 V sous 0,3 A.

Ulilisation : Double diode-triode pour
détection, V.C.A. et préamplification BF.

Caracléristiques.

Tension d’anode : 100 V, 250 V,
Tension de grille : — 1V, —3 V.,
Courant d'anode : 0,8 mA, 1 mA.
Coefficient d’amplification : 70, 70.
Pente : 1,3 mA [V, 1,2 mA [V.
Résislance interne : 54.000 W, 58.000 W.

Limites @ ne pas dépasser.

Tension d’anode : 300 V.
Tension de pointe entre filament et
cathude : 90 V,

NOTEs D’UTILISATION.

La 6AT6 est une double diode-triode
classique assez analogue dans ses caracté-
ristiques et ses applications a la 6Q7 bien
connue,

Une des diodes est généralement utilisée
pour la délection BF, I'autre diode étant
réservée 4 la détection de la tension de
V.C.A. retardée.

La partie triode préamplificatrice BF
doit étre montée a résistance. Les valeurs
recommandables pour une tension d'ali-
mentalion de 250 V sont :

Résistance de cathode (polarisation) :
1.800 .

Résistance de charge dans I’anode :
200.000 Q.
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EqQuivALENCE : La 12AT6 de la méme
série est strictement idenlique sauf en ce
qui concerne le filament qui est alimenté
sous : 12,6 V et 0,15 A. .

AQ 5
Américaine série « Miniature ».

Chauffage : 6,3 V sous 0,45 A.

Utilisation : Tétrode amplificatrice BF
de puissance.

Caracléristiques.

Tension d’anode : 180 V, 250 V.
Tension d’écran (G2) : 180 V, 250 V.

Tension de grille 1 (polarisation
—85 V, —12,6 V. ¥ )

Courant d’anode (au repos) : 29 maA,
45 maA.

Courant d’anode (pour signal max.) @
30 mA, 47 mA. @ 4% )

Courant d’écran (au repos) : 3 mA,
4,5 mA.

Courant d’écran (pour signal. max.) :
4 mA, 7 mA. @ & )

Résistance interne : 58.000 2, 52.000 Q.
B Pente : 3,7 mA [V, 4,1_mA (V.







































