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CHANGEUR DE FREQUENCE
UTILISANT 4 LAMPES DE LA SERIE MINIATURE PLUS LA VALVE ET L'INDICATEUR D’ACCORD

I gamme d’OC étalée et un contrdle de tonalité par contre-réaction

La radio n’est plus au temps ol chaque
saison, méme chaque mois voyaient 'appari-
tion de montages révolutionnaires, plus
sensationnels les uns que les autres. Est-ce
a dire que l'on est arrivé au maximum de

erfectionnement, que rien ne peut plus

tre fait ? Le croire serait une erreur. Tout

au plus la technique s’est stabilisée autour
de certains points essentiels, comme par
exemple le mode général de réception qui
utilise &4 peu prés universellement le chan-
gement de fréquence. Mais que d’'amélio-
rations sont constamment trouvées! Les
piéces détachées sont réalisées avec des
earactéristiques de plus en plus poussées
et de plus en plus constantes. Elles se
présentent sous des dimensions de plus en
plus réduites. Alors qu’aux premiers temps
de la radio celles existantes étaient utilisées
plus ou moins empiriquement, maintenant
des lois bien précises permettent de les
adapter exactement les unes aux autres
de maniére a réaliser des circuits donnant le
maximum de rendement. Ces circuits sont
eux-mémes perfectionnés. Des dispositifs
sccessoires sont périodiquement imaginés
en vue de l'amélioration de la musicalité,
de la sensibilité, de la souplesse de réglage,
etc., etc. On peut donc dire que si I’évolu-
tion est moins speclaculaire, elle n’en est
pas moins réelle, et ce qui ne gache rien,
elle a lieu d’une fagon plus rationnelle car
Ia radioélectricité est maintenant passée
au rang de technique exacte.

Les montages que nous présentons chaque
mois & nos lecteurs s’efforcent d’étre le
reflet exact de cette évolution. Il ne faut
surtout pas croire qu’amélioration veut dire

montage de plus en plus compliqué avec
un nombre d'étages sans cesse croissant.
I1 y a toujours toute une gamme de récep-
teurs allant du plus simple au plus com-
pliqué et chaque catégorie bénéficie des
progrés réalisés par la technique et de ce
fait s’améliore continuellement.

Ainsi le récepteur que nous présentons
aujourd’hui peut étre considéré comme le
récepteur classique du moment, ¢’est-a-dire
le poste & nombre d’étages moyen d'un prix
de revient trés abordable. Pourtant ces
performances le mettent 4 un niveau supé-
rieur de beaucoup d’'appareils de luxe des
années passees. Bien que nous allons pro-
céder 4 un examen détaillé de sa constitu-
tion, nous pouvons dire d’ores et déja
gu'il utilise 4 lampes de la série miniature

ont on connait les qualités et les possibili-

tés, Tl est équipé d'un bloc de bobinages
a4 haute sensibilité comportant une gamme
d’ondes courtes étalée qui facilite grande-
ment la réception des stations intéres-
santes du bas de la gamme OC. Il comporte
un systéeme de réglage de tonalité par contre-
réaction variable dont l'action est ration-
nelle, c’est-a-dire dose mais n’escamote
pas certaines bandes de fréquences du
spectre sonore. Enfin, sa présentation est
¢légante grace a I'emploi d'un grand cadran
aux proportions et a la décoration sobres,
mais de bon gofit. La démultiplication de
ce cadran est souple et donne une grande
slireté de manceuvre. Mais nous n’en fini-
rions pas d’énumeérer les avantages de cet
appareil, et nous pensons qu’il est mainte-
nant préférable de passer a I'étude de son
schéma.

Le schéma.

Il est donné a la figure 1. Le premier
étage est I'étage changeur de fréquence
équipé par une heptode 6BE6. Le circuit
d’accord comprend un circuit d’antenne
apériodique formé d’'une résistance de
22.000 2. 11 attaque le bobinage antenne
du bloc de bobinage par un condensateur
de 1.000 em. Le circuit secondaire est
accordé par un condensateur variable de
490 pF, il attaque la grille modulatrice
de la lampe (4 grilles) par I'intermédiaire
d’un condensateur de 200 cm. La tension
de régulation antifading est amenée 2
cette électrode par une résistance de 1 MQ,
L’oscillateur local est du type ECO dont
la stabilité est trés grande surtout en OC.

Le bobinage oscillateur est accordé par un
condensateur variable de 490 pF. Il est
contenu dans le circuit de la premiére grille
de la lampe. Une prise intermédiaire est
reliée a la cathode. La cathode, la premiére
grille forment avec la grille écran une triode
fonctionnant en génératrice d’oscillations.
Le condensateur de grille fait 50 cm et la
résistance de fuite 22.000 Q. La grille écran
est alimentée conjointement avec celle de
la lampe de l'étage moyenne fréquence
sous 100 V grice a une résistance de
15.000 2 découplés par un condensateur
de 0,1 uF.

A la suite, vient I’étage moyenne fré-
quence dont la lampe est une pentode a


















