RECEPTEUR
CHANGEUR de FREQUENCE
REFLEXE

utilisant trois lampes Rimlock

- alimentation altexnative
teais gammes d’endes.

Le présent montage est particuliérement
économique. En effet, si on en établit le
devis, on constate que son prix de revient
est inférieur a4 10.000 francs. Il s’agit 1a
on.en conviendra d’une limite inférieure
trés difficile 4 réduire, 4 moins de tomber
dans ;> montages trés simples 4 nombre
de lampes extrémement réduit. Mais dans
ee cas, le récepteur est d’'un réglage peu
souple et de faible sensibilité, qui ne permet
que la réception des émissions locales. Ce
n’est pas le cas de notre appareil puisqu’il
s'agit d’un poste changeur de fréquence
et qui possede donc toutes les qualités de
sensibilité, de sélectivité et de souplesse
afférentes 4 ce genre de montage. Certes,
le nombre de lampes a été réduit an mini-
mum (3 lampes actives), gridce a l'utilisa-
tion d'un circuit réflexe, mais malgré cela
on retrouve tous les élages qui constituent
le poste changeur de fréquence classique a
4 lampes. Les résultats ne peuvent donc
qu'étre équivalents. Mais pour obtenir
eela, il faut évidemment un schéma trés
étudié, aux wvaleurs calculées avec soin,
sinon on risque de cruels déboires : rende-
ment déplorable, accrochages, etc...

En quoi consiste le montage réflexe ?
Simplement & faire remplir simultanément
pr une méme lampe deux fonctions
amplificatrices différentes. Entendons-nous
bien : il s’agit d’une lampe simple et non
d’une de ces lampes doubles comme il en
existe maintenant de nombreux Lypes dans
les séries modernes. On peut ainsi réaliser
avec une pentode un étage faisant a la fois
fonction d’amplificateur HF et BF ou
encore d’amplificateur HF et MF ou bien
d’amplificateur MF et BF. La difliculté
réside dans le fait qu’en un certain point
du montage il faut prévoir un dispositif
de filtrage qui sépare de facon parfaite les
deux courants amplifiés.

Le montage réflexe ne constitue pas a
proprement parler une innovation récente,
puisque ’idée en revient & Marius Latour
'mdant la guerre 1914-1918. 1l fut pen-

t un temps assez long abandonné;
mais les lampes modernes rendent sa réalisa-
tion relativement facile, c’est pour cette
raison qu'il est a4 mouveau utilisé.

En résumé, le montage réflexe est trés
intéressant en raison de 1’économie qu’il
permet de réaliser. Par contre, sa mise au
point est assez délicate, Mais cet inconvé-
mient disparait pour ’amateur auquel on
donne un schéma et un plan de cablage
rationnels. C’est pour cette raison que nous
disons a nos lecteurs : « Vous pouvez entre-
prendre sans crainte la présente réalisation
ke succés final est certain »,

Signalons pour terminer cette entrée en
matiere que la lampe que nous utilisons en
réflexe comprend un ¢lément diode i
sert a la détection. De cette facon, le méme
tube remplit non pas deux, mais trois
fenctions. Dans I'étude du schéma qui va
smivre, nous verrons en détail comment
fonctionne I’étage réflexe, nous verrons
ﬂement d’autres particularités de ce

pteur vraiment séduisant.
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‘Le schéma.

Le schéma est donné a la figure 1. Tout
d’abord voyons quel jeu delampes est utilisé.
Ce sont des tybes pris dans la série Rimlock
alternative. Nous relevons une ECH41
triode hexode, une EAF42 diode pentode,
une EL41 BF finale et une valve GZ40.

La ECH41 est utilisée pour le changement
de fréquence, suivant le montage habituel.
La partie hexode fonctionne en modulatrice,
c’est-a-dire regoit sur une grille de com- »
mande le signal capté par l’antenne et
sur une autre grille de commande une
oscillation locale, On obtient dans le circuit
plaque une oscillation résultant de la com-
position de ces deux courants HF qui est
mise en évidence par le primaire du pre-
mier transformateur MF. Ce signal résultant
est appelé moyenne fréquence. Les circuits
sont établis de telle sorte que la fréquence
soit 455 Kcls. L’oscillation locale est fournie
par la partie triode de la ECH41.

Les bobinages accord et oscillateurs sont
pratiquement contenus dans un bloc. Ils
permettent la réception des trois gammes
classiques a savoir OC, PO, GO.

F Les valeurs. utilisées dans cette¥partie
du récepteur sont celles qu’on est habitué
A4 voir pour cet étage. Signalons que la
tension écran de 1’hexode est fixé 4 100 V
gar un pont formé d’une résistance de

0.000 Q et une de 50.000. Le découplage
de cette électrode est réalisé par un conden-
sateur de 0,1 MF.

La tension de régulation anti-fading est
appliquée a la grille modulatrice par un
circuit de constante de temps formé par
une résistance de 1 MR et un condensateur
de 50.000 cm.

Le signal MF est transmis 4 la grille de
commande de la EAF42 par le premier
transformateur MF. Nous abordons lal’élage
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réflexe. Ce signal est amplifié par la pentode
etjappliqué ensuite & I’élément diode de ce
tube qui effectue la détection. Le signal BF
mis en évidence par la détection est débar-
rassé de sa composante MF par une cellule
formée d’une résistance de 50.000 £, un
condensateur de 50 cm et un autre de
300 cm. Il existe donc sous forme absolu-
ment basse fréquence aux bornes du poten-
tiométre de 500.000 2. Ce potentiometre
sert a doser la puissance de la réception.
Pour cela, suivant la position du curseur
la totalité ou une partie de ce signal est
reportée a la base du secondaire du premier
transformateur MF par un systéme de
liaison constitué par un condensateur de
5.000 cm, une résistance de 50.000 2 et un
condensateur de découplage de 500 cm,
L’enroulement du transformateur MF trans-
met naturellement le signal BF & la grille
de commande de la pentode ou il se super-
pose au signal MF. Il est donc amplifié
par la lampe. Il apparait dans le circuil
plaque aux bornes d’une résistance de
charge de 25.000 2. Entre le sommet de
cette résistance et la masse on a placé
un condensateur de découplage de 500 cm
ui élimine les résidus de courant MFE. Le
signal BF est alors appliqué a la grille de
commande de la EL41 par le classique cir-
cuit de liaison par condensateur et résis-
tance. Le condensateur de liaison fait
10.000 cm la résistance de fuite fait 0,5 M.
En série avec le condensaleur de liaison on
a prévu une résistance de 0,5 M2 destinée
a prévenir les accrochages.
ous avons omis de signaler dans I’étage
réflexe un circuit formé de deux résistances
de 1 M2 et un condensateur de 0,1 MF qui
relie le sommet du potentiométre a la basse
du secondaire du premier transformateur
MF. Ce circuit sert a transmettre la tension
de régulation anti-fading a la grille de
commande de la EAF42, On peut aussi
considérer qu’il joue le role de résistance
de fuite servant a fixer le potentiel de cette
électrode par rapport a la masse.

Nous pouvons remar(guer que les catho-
des des lampes sont reliés a la masse. Pour
la ECH41 et la EAF42, la polarisation
est fournie par le circuit anti-fading. Pour
la lampe finale, la tension de polarisation
est prise sur une résistance de 100 2 placée
dans le retour de la haute tension. Le cou-
rant HT provoque dans celte résistance
















