CE POSTE ONDES COURTES
SIMPLE ET SENSIBLE

répond aux désirs
de nombreux sans-filistes

Il est des montages dont le succés ne
s’éteint jamais. Ainsi on nous demande
toujours des montages spécialement destinés
a la réception des ondes courtes. Récepteurs
simples et 4 grande sensibilité pour I’écoute
des différentes bandes d’amateurs. Avant la
guerre un de nos collaborateurs avait déja
donné un excellent montage le « Lilliput »,
dont la vogue avait été immense. Lorsque
aprés la guerre l’amateurisme radio a pu
reprendre son activité, les demandes ont
recommencé a affluer et un appareil de
méme genre mais utilisant des tubes plus
modernes a été décrit. Hélas, le numéro ot
est parue cette description est lui aussi
épuisé, mais les demandes concernant le
poste OC continuent toujours, aussi avons-
nous décidé de redonner un montage
semblable, En fait, il ne s’agit pas exacte-
ment d’une réédition, car la technique
a continué son évolution; en particulier
des lampes nouvelles sont apparues sur
le marché et nous avons fait bénéficier
notre appareil de ces progres, il en résulte
une sensibilité accrue et une plus grande
souplesse de réglage. En effet, les lampes
Rimlocks que nous avons adoptées sont
beaucoup plus adaptées a la réception des
OC que celles des anciennes séries. Tout
d’abord, leurs caractéristiques sont plus
poussées, mais 12 ne s’arréte pas leurs
avantages. L’absence de culot en matiére
moulée, remplacé par des fiches trés fines
sortant directement du verre de l’ampoule
réduit considérablement les pertes HF parti-
culiétrement importantes aux fréquences
élevées que nous nous proposons de rece-
voir. Pour la méme raison, les capacités
parasites sont aussi trés réduites. Enfin la
sortie de la grille de commande au culot
permet un montage aux connexions courtes,
condition essentielle qui était trés difficile
4 remplir avec les lampes possédant une
corne au sommet de I’ampoule.

Nous avons conservé la forme générale
du montage qui est toujours parfaite. Nous
avons donc un étage amplificateur HF
destiné 4 donner au signal capté une am-
plitude suffisante pour étre détecté correc-
tement. Cet étage est suivi d’un étage détec-
teur du type réaction. On sait que la
détectrice réaction a une trés grande
sensibilité quelle (Eue soit la gamme de
fréquence considérée, mais particuliére-
ment en OC. Cette grande sensibilité est
due au phénoméne de compensation de
I’amortissement et du circuit oscillant qui
attaque la grille de commande de la lampe.
On sait qu'une lampe montée en détectrice
par coude de grille permet la détection de
signaux trés faibles. Elle doit donc étre trés
sensible. Mais cette sensibilité est considé-
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qu’un courant, dit de grille, cir-
cule entre la grille de commande
et la cathode. La résistance [de
I’espace grille cathode n’est donc
pas infinie, mais au contraire,
assez faible. Cet espace grille
cathode est connecté aux bornes
du circuit oscillant et 1’amortit.
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Le coefficient de surtension est @—
alors diminué d’ol la baisse de
sensibilité que l’on constate. Le dispositif
de réaction qui consiste a reporter, dans le
circuit grille une partie de I'oscillation HF
qui subsiste dans le circuit plaque aprés
détection, compense cet amortissement
et cela d’autant plus qu’on se trouve a la
limite d’accrochage. Tout se passe en
somme comme Si on introduisait dans le
circuit oscillant une résistance négative
qui réduit la résistance positive de I’espace
cathode grille. La courbe de résonnance du
circuit est trés aigué, ce qui en plus de
I’accroissement de sensibilité procure une
grande sélectivité.

Il existe de nombreux types de détectrice
4 réaction qui différent par le procédé uti-
lisé pour reporter I’énergie du circuit plaque
dans le circuit grille et celui qui commande
le dosage de cette énergie de manitre 2
approcher le point d’accrochage. Nous avons
adopté le systéme ECO qui est particulie-
rement souple en ondes courtes. Dans ce
genre de détectrice 4 réaction une prise
est effectuée a la self du circuit oscillant au
tiers du nombre de tours a partir de la
masse et la cathode de la lampe est reliée a
cette prise. On régle a la limite d’accrochage
par variation de la tension appliquée a la
grille écran de la lampe.

Signalons en passant un auire avantage
de la détectrice & réaction sur un poste
de trafic OC. Lorsque la lampe est accro-
chée c’est-a-dire produit des oscillations,
elle permet l’audition des ondes entrete-
nues pures qui sont parfois utilisées dans les
émissions télégraphiques.

A la suite de I’étage détecteur, nous avons
un étage amplificateur BF de puissance
indispensable pour la réception en haut-
parleur.

Nous avons opté pour une alimenta-
tion alternative bien que rien ne s’oppose
4 l'utilisation de 1’alimentation tous cou-
rants. L’avantage qui nous a fait pencher
en faveur de la premiére est la possibilité
d’obtenir une haute temsion plus élevée,
qui permet de meilleures conditions de fonc-
tionnement des lampes.

La figure 1 montre le schéma de ’appa-
reil. L’antenne attaque la bobine primaire
du circuit d’accord par un condensateur
ajustable qui permet d’adapter parfaite-
ment des antennes de longueurs différentes.
Ce circuit primaire est couplé magnétique-
ment a4 une bobine secondaire accordée

ar un condensateur variable de 100 pF.

e circuit oscillant ainsi formé attaque la
grille de commande de la lampe HF qui
est une EF41. Cette lampe est a pente va-
riable. La variation de pente qui régle le
gain de 1’étage est commandé par action
sur la polarisation de la grille par rapport
4 la cathode. La variation de polarisation
est obtenue & l’aide d’un potentiometre
de 20.000 2. Une résistance de 300 2
évite que cette tension de polarisation
puisse devenir nulle. Le tout est découplé
par un condensateur de 10.000 cm. Cette
valeur est largement suffisante étant don-
nées les fréquences €levées sur lesquelles on
travaille. Ce condensateur ainsi que tous
les condensateurs de couplage de cel étage
sera de préférence 4 diélectrique mica, de
maniére a éviter les pertes exirémement
préjudiciables, La tension écran est obtenue
4 1’aide d’une résistance de 100.000 2Q,
découplée par un condensateur de 10.000 cm

Dans le circuit plaque de la EF41, il ¥
a le primaire d’un transformateur HF.
Cet enroulement est couplé a un secondaire
qui est accordé par un second condensateur
de 100 pF. Ce secondaire attaque la grille
de commande de la détectrice. Le bloc détec-
teur est constitué par une résistance de
3 MQ et un condensateur de 50 cm. Vous
pouvez remarquer sur ’enroulement secon-
daire du transformateur la prise au tiers
qui et reliée a la cathode de la lampe,
La lampe qui équipe cet étage est une EF41.
La tension écran est commandée par un
potentiométre de 100.000 2 en série avec
une résistance de 250.000 2. Le tout étant
disposé entre la plus haute tension et la
masse. L’écran est découplé par un conden-
sateur de 0,1 gF. Dans le circuit plaque de
la lampe vous pouvez remarquer une seif












