L’EMISSION 9001-6AGS

UN POSTE EMETTEUR 4
5 LAMPES MINIATURE

Il s’agit d’un poste émetteur de phonie
utilisant les nouvelles lampes miniature.

Ces lampes chauffées sous 6,3 V fonc-
tionnent sous 250 V max. de tension
plaque, ce qui permet d’utiliser une ali-
mentation de poste récepteur. L’emploi de
lampes miniatures permet enfin de réduire
a Uexiréme I’encombrement,
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| c1 Cvi cv Mécanisme de la modulation,
el 3 ::Ri ‘;HE R4 \
T8m 3 La plaque de la lampe 6C4 (voir fig.®1)
e 3 est alimentée en fension confinue (HT) &
| < 4r —"— 5 travers la self L (voir fig. 2), mais cette
_1 { .4 self donne a ses bornes la tension modulée
: qui se superpose 4 la tension continue
! —Lca déja vue. Il y a par suite modulation de la
7 FIG.1 L R3 +HT Lension appliquée a la plaque de la 6C4.
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Lelschéma de Uémelleur., Valeurs a utiliser (fig. 1).

La figure 1 montre le schéma utilisé.
Le montage est des plus simples : une
lampe V1 est pilole avec contrdle par quartz
plus une lampe V2 amplificatrice HF.

La liaison entre les deux lampes V1 et
V2 est faite par eircuitf anti-résonnant.

La sortie de la lampe finale est faite en
Hartley avec débit sur un doublet rayon-
nant. La modulalion est appliquée entre les
bornes a’ et b,

Le schéma de Uampli de modulation.

La modulation se fait par Chok-system
ou modulation Heising.

La figure 2 montre le schéma de I’ampli
de modulation. On trouve de gauche 2
droite un microphone piézo-électrique. Une
pentode amplificatrice de microphone et un
ampli BF constitué par une triode pré-
amplificatrice et une pentode finale débi-
tant sur une self a fer utilisée comme résis-
tance de charge. Les tensions microphoni-
ques amplifiées se trouvent sur la sortie S
entre les bornes a et 0.

Pour |'utilisation, relier les bornes a b
de l'ampli de modulation aux bornes a’
et b’ de I'émetteur.

Il s’agit de I’émetteur proprement dit.

Les lampes sont : VI = pentfode 6AUSG,
6AK6 ou 6BA6, La triode amplificatrice
est une 6CH4.,

Les valeurs 4 utiliser sont :

Q = Quartz sur 40 métres, "

Chl = Ch2 = bobines de choc, enroule-
ments sur air. Essais & faire. En particulier
il peut étre utile de placer en dérivation
sur la bobihe de choc Chl un condensateur C
figuré en pointillé. Prendre C = une faible
valeur, 4 partlir de quelques centimétres.

La encore il faut essayer,

Condensateurs.

CV1l = CV2 = 25 em 4 air.
C1 = 2.000 em mica.

C2 = 4.000 em mica.

C3 = C4 = 25 c¢m mica.

Résistances.

R1 = 100 K2 0.5 W.
R2 = R3 = 25.000 21 W,
R4 = R5 = 25.000 2 1 W,

Selfs.

L1 = L2 : enroulements pour oseciller
sur dix meétres.









