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Tors les montages & amplification directe
que nous avons décrits ont eu un grand
succes. [l faut voir & cela plusieurs raisons,
tout d'abord ce ‘genre de récepteur est
simple et, de ce fait, 4 la portée de tous,
compris les débutants. Malgré sa simplicité,
ses qualités sont appréciables si tous les
circuits onl été étudiés rationnellement. I1
ne faut pas perdre de vue qu’il donne une
excellente musicalité et, surtout, une pureté
d’audilion incomparable. C’est ce qui I'a
fait longtemps préférer au changeur de
fréquence. La puissance d’audition est lar-
gement suffisante pour actionner un haut-
parleur, Dans le cas présent, on peut
obtenir 1,5 4 2 W modulés et, si ce n’était
notre désir de réduire le plus possible les
dimensions de l’ensemble, nous aurions pu
parfaitement utiliser un haut-parleur de
dimensions moyennes. La sélectivité et la
sensibilité, si elles ne peuvent étre com-
parées a celles d’un changeur de fréquence,
sont ccpendant largement suffisantes. On
sépare trés nettement les émissions les unes
des aulres. En ce qui concerne la sensibilité,
il ne faut pas oublier que ce petit appareil
est surtout destiné & I’écoute des postes
locau» Néanmoins, nous avons nous-mémes
capté avec la maquette un bon nombre de
stations étrangéres, ce qui est la preuve
formelle d’une sensibilité tout a fait satis-
faisante.

Le réglage, c’est-d-dire la recherche des
stations est (rés souple. Il se fait sans les
sifflements intempestifs qui constituent le
reproche majeur qu’'on peut adresser & un
autre montage®trés simple : la détectrice a
réaction. En raison du peu de matériel
necessaire, le poste 4 amplification directe
est économique. Pour s’en convaincre, il
suffit de jeter un coup d’ceil sur la liste des
pi¢ces que nous donnons en fin d’article :
un chéssis, 1 CV, un haut-parleur, un bloc
de bobinage, un potentiométre, un conden-
sateur de filtrage, quatre lampes avec leur
support, huit condensateurs, huit résis-
tances, un peu de fil et defdécolletage
entrent dans la composition de cet appareil.
Avouons que c’est bien peu. Le prix de
revient est donc a la porlée de tous. Ceci
compris, on ne peut plus s’étonner du
succes constaté.

Toutes nos réalisations passées de cette
catégorie utilisaient des lampes des an-
ciennes séries américaines ou européennes.
Les dimensions de ces tubes ne nous per-
mettaient pas de réduire comme nous
I'aurions voulu l’encombrement du poste.
Mais nous avons maintenant & notre dis-

position les lampes Rimlock et nous avons
décidé de les utiliser sur le présent mon-
tage. Nous sommes arrivés aux dimensions
suivantes : 20 em de long sur 9 cm de large
sur 11 em de haut. Nous avons adopté,
pour pouvoir réaliser cet encombrement
restreint, un excellent petit haut-parleur
de 8 cm de diamétre de membrane. Placé
dans une petite ébénisterie, voila un appa-
reil qui sera trés élégant et pourra constituer
un excellent récepteur secondaire, faci-
lement transportable d’une piéce i I'autre
de l'appartement. Vous voyez que ses
qualités Jui permettront de trouver des
adeptes dans les catégories les plus diverses
d’auditeurs.

Mais nous n’avons pas terminé d’énu-
mérer ses avantages. Vous savez que lcs
lampes Rimlock ont des caractéristiques
trés poussées. Nous avons donc obtenu,
par rapport aux montages précédents, un
net accroissement du rendement. Un des
avantages de la série Rimlock tous cou-
rants est de ne pas nécessiter de résistance
chutrice pour I’alimentation des filaments,
ce qui évite une perte de puissance élec-
trique considérable, qui se traduisait par
une dépense d’électricité absolument inutile,
Mais pour ce faire, il faut utiliser la série
des 5 lampes normales, or nous n’en utili-
sons que 4. Nous avons done été obligés de
prévoir une petite résistance chutrice. La
diftérence de tension a absorber est cepen-
dant trés faible : 12 V, I'intensité est aussi
réduite : 0,1 A et la puissance perdue : 1,2 W
est minime. En utilisant une résistance de
fort wattage, on évite I’'échauffement
excessif, qui était I'apanage des ancieéns
tous courants.

Disons pour terminer ce coup d’ceil sur
les caractéristiques principales de ce petit
récepteur, qu’il fonctionne parfaitement sur
une antenne intérieure ordinaire.

Le schéma.
Le schéma est donné a la figure 1. Un

examen d’ensemble nous montre que ce
poste est composé d'un étage HF, équipé
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par une lampe UF41, un étage détecteur,
équipé également d'une lampe UF41 d’un
étage de puissance dont le tube est une UL 41
et de I'alimentation avec, comme wvalve,
une UY41.

L’étage de puissance est destiné & ampli-
fier le signal HF capté par I’antenne. C’est
lui principalement qui donne la sensibilité.
Le signal est appliqué a un bobinage
primaire par un condensateur de 1.000 cm.
Ce bobinage est couplé a4 un enroulement
accordé par le condensateur variable CV1.
Par ce circuit oscillant, le signal est appliqué
a la grille de commande de la lampe.
La UF41 est 4 pente variable, 1a variation
de pente est obtenue par un potentiomeétre
de 50.000 2 qui agit sur la polarisation de
la lampe. La polarisation minimum est
donnée par une résistance de 250 2. Elle
correspond au maximum de sensibilité.
Vous pouvez remarquer qu'une extrémité
du potentiométre est reliée a4 la prise
antenne du bobinage et le curseur a la
masse. Cette disposition procure une varia-
tion de sensibilité trés souple et trés pro-
gressive. A fin de course, on obtient siire-
ment 'extinction de I'audition, ce qui n’est
pas toujours possible avee d’autres procédés.
En effet, &4 mesure que le curseur se rap-
proche de la prise antenne, la polarisation
de la lampe augmente, mais en méme
temps, la portion du potentiométre com-
prise entre le curseur et la prise antenne
shunte I'enroulement primaire et ’amortit
de plus en plus. A bout de course, 1’enrou-
lement est complétement court-circuité. En
somme, on agit doublement sur la sensi-
bilité, par variation de la polarisation et
par amortissement de l’enroulement an-
tenne. La cathode de la lampe est découplée
par un condensateur de 0,1 uF. L’écran
de la UF41 utilisée dans ces conditions
doit étre de 100 V. Le signal HF amplifié,
recueilli dans le circuit-plaque de la
lampe HF, est transmis a la UF41 détec-
trice par un transformateur a secondaire
accordé. Les enroulements de ce trans-
formateur sont absolument identiques 2a
ceux du circuit d’entrée. Ils sont contenus
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