La popularité des postes batteries secteur
va sans cesse grandissant et la période des
vacances approchant ne fait qu'accroitre
cette vogue. C'est pour cetle raison que,
sans délaisser les autres genres de récep-
teur, nous donnons actuellement une place
importante 4 ce type d'appareil. Nombreux
sont les schémas possibles. Nous cherchons
toujours & seélectionner ceux qui procurent
un maximum de rendement & tous les
points de vue, avec la plus grande simpli-
cité de montage. Nos maquettes sont éta-
blies en vue de cette facilité de réalisation,
car nous n'oublions jamais que nous nous
adressons & des amateurs qui, pour la plu-
parl, sont avertis, mais ne possédent pas
toujours les appareils de mesures néces-
saires 4 une mise au point compliquée,
Et puis, il faut aussi songer aux plus
novices qui ne bralent pas moins de cons-
truire avec succés le poste dont ils révent.
Pour toutes ces raisons, nous nous atta-
chons a4 présenter des montages dont le
fonctionnement est assuré dés la derniére
connexion posée et dont la mise au point
se réduit a4 l'indispensable retouche du
réglage des circuits accordés.

Le poste batterie secteur qui va étre
décrit a été congu dans cet ordre d’idées et
son montage ne doit pas rebuter quiconque
a le désir de le mener & bien.

Une fois terminé, cet appareil se pré-
sente sous l'aspect d'une élégante mallette
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POSTE PORTATIF BATTERIE SECTEUR

UTILISANT QUATRE LAMPES MINIATURE A CHAUFFAGE DIRECT.
CADRE ET PILES INCORPORES DANS LE COFFRET

3 GAMMES D’ONDES

portant une bandouliére qui facilite son
transport, les trois boutons de réglage et le
cadran sur lequel soni inscrits les noms
des stations. Pour connaitre sa composition
interne, il nous faut examiner son schéma ;
c'est ce que nous allons faire sans tarder.

LE SCHEMA

Il1 est donné & la figure 1. Nous voyons
que cet appareil est équipé avec quatre
lampes cacahuétes, & chaulfage direct. Ces
lampes sont la 1R5 pour I'étage changeur
de fréquence; la 1T4 pour l'amplification
moyenne fréquence ; la 1S5 pour la détec-
tion et la préamplification BF ; et enfin, la
354 pour l'amplification de puissance.

Dans un poste batterie secteur, les fila-
ments des lampes sont alimentés en série.
Ce mode de branchement est nécessilé par
le fait que, dans le cas de l'alimentation
par le réseau élecirique, la tension de
chauffage est prise aprés redressement de
la tension du secteur. Chaque filament
requiert une tension de 1 V 5, sauf pour
la 384 qui demande 3 V. Cela fait, pour la
série compléte, une tension de 7 V 5. On
comprend aisément qu'il est plus facile
d'obtenir cette valeur & partir de 110 V
que 1 V 5 si les filaments étaient en paral-
lele. D’autre part, la perte d'énergie élec-
trique est quand méme moins élevée.

Le courant du secteur est redressé a
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I'aide d'un redresseur sec. A la suite dm
redresseur, nous voyons un premier cop-
densateur de filtrage de 50 pF. Le retout
du courant se fait par la masse, a4 travers
I'inlerrupteur qui sert a arréter 'appareil
aussi bien sur secteur que sur bafterie.
Entre la sortie du redresseur et la chalne
des filaments des lampes, nous voyons une
résistance de 2.200 Q 10 W. Elle" est des-
tinée & limiter l'intensité du courant de
chauffage & 50 mA qui est I'intensité nor-
male. En dérivation entre les différents
points de jonction des filaments et 1la
masse, nous remarquons des résistances
et des condensateurs. La présence de ces
organes dans les postes balteries secteur
intrigue certains amateurs, aussi voulons-
nous dire leur réle. Dans une lampe a
chaulfage direct, le filament est parcouru
non seulement par le courant de chauffage,
mais aussi par le courant cathodique (cou-
rant plaque + courant écran, etc...) et par
la composante alternative HF ou BF du
courant plaque. Puisque les filaments des
lampes sont en série, ces courants les tra-
versent tous pour revenir & la masse et
s'ajoutent les uns aux autres. On voit done
qu'une lampe telle que la 1R5 qui, sur
notre poste se trouve en bout de chaine,
aura son filament parcouru par le courant
normal de chaulfage de 50 mA auquel s'ad-
ditionneront tous les courants cathodiques
des autres lampes. Cela fera donc une
valeur bien supérieure aux 50 mA néces-
saires qui risquent d'étre préjudiciables a
la vie du filament. Les résistances ont donc
pour rdéle et sont calculées pour cela, de
dériver le courant cathodique de la lampe
précédente vers la masse. De cette fagon,
les filaments suivants ne sont traversés
que par un courant de 50 mA et tout est
pour le mieux. Quant aux condensateurs,
ils dérivent les composantes alternatives.
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redressement, est filiré & 'aide d'une résis-
tance de 2.500 Q et un second condensateur
électrochimique de 50 wF'.

Le passage de l'alimentation secteur a
I'alimentation par piles se fait par un
inverseur & deux sections deux positions.

Voyons maintenant le récepteur propre-
ment dit. Comme collecteur d'ondes, nous
ulilisons un cadre & haute impédance pour
les gammes PO et GO. Ce collecteur peut
aussi étre employé en OC, mais dans ce
cas, il est préférable d'employer une petite
antenne. Une prise antenne spéciale pour
'OC a été prévue. Nous avons également
prévu une prise antenne pour les deux
autres gammes. La changeuse. de [ré-
quence 1R5 est montée suivant le proces-
'sus classique, les bobinages oscillateurs
sont compris dans un bloc POUSSY SFB.
L'accord "du cadre et de l'oscillateur se fait
par un condensateur a deux cages de 0,49
chacune.

La liaison entre le cadre
modulatrice de la 1R5 se
condensateur de 500 cm, ce
une résistance de fuite de grille dont la
valeur a été fixée a 1 MQ. résistance
de fuite de grille oscillatrice fait 100.000 Q.
L'enroulement d'entretien de I'oscillateur
est parcouru par le courant continu d'ali-
mentation.

La liaison enire la lampe changeuse de
fréquence et la lampe amplificatrice MF 1T4
se fait par un transformateur accordé sur
455 Kc. La tension antifading est appli-
quée & la base de 'enroulement secondaire
de ce transformateur par une cellule de
constante de temps, constituée par une
résistance de 3 MQ et un condensateur de
50.000 cm. Le montage de la 1T4 ne néces-
site aucun commentaire, vu sa simplicité.
Cefte lampe attaque la partie diode de la
1S5 par un second transformateur accordé
sur 455 Kc, afln d'effectuer la détection qui
fera apparaitre la modulation de 1'émission
recue. Cette tension de modulation BF
apparait aux bornes de l'ensemble formé
par une résistance de 35.000 Q, un poten-
tiométre de 0,5 MQ et un condensateur de
200 cm. Elle est transmise & la grille de
commande de la 1S5 par un condensateur
de 1.200 cm et une résistance de fuite de
10 MQ. La forte valeur de cette résistance
procure une valeur de polarisation conve-
nable & cetfte électrode. La tension d'anti-
fading est prise au sommet de 1'ensemble
de détection.

La résistance d’écran de la 1S5 fait 5 MQ,
elle est découplée par un condensaleur de
50.000 cm. La résistance de charge plaque
est de 1 MQ. La liaison avec la grille de
commande de la lampe finale 3S4 se fait
par un condensateur de 5.000 cm. La résis-
tance de fuite de cette grille est de 2 MQ.
Dans le circuit plaque de la 3S4 est inséré
12 haut-parleur avec son transformateur
d'adaptation qui présente au primaire une
impédance de 8.000 Q. Le condensateur de
découplage plaque fait 5.000 Q, cetie valeur
contribue & rendre l'audition moins aigué.

La polarisation de la 3S4 doit étre de
l'ordre de 7 V; elle est obfenue élégam-
ment par la chute de t{ension dans la
chaine des filaments.

et la grille
fait par un
qui nécessite

EQUIPEMENT DU CHASSIS

Un récepteur radio, quel que soit son
modele est, & de trés rares exceptions prés,
réalisé sur un chéassis métallique qui lui
sert de base et de blindage. Certaines
piéces sont fixées sur le dessus du chassis,
d'autres dessous et elles sont ensuite reliées
entre elles par les connexions, les conden-
sateurs et les résistances fixes. On peut
voir sur les figures 2 et 3 la forme du chas-
sis qu'il convient d'utiliser pour le présent
appareil. Ce chéssis comporte un corps
principal semblable aux platines ordinaire-
ment utilisées. A cette partie est soudée
une' piéce de tole, pliée en forme de U a
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branches inégales et qui est plus spéciale-
ment destinée 4 recevoir les piéces de l'ali-
mentation secteur.

11 faut, pour commencer, fixer les diffé-
rents organes sur le chassis. Les figures 2
et 3 que nous avons déji mentionnées
montrent trés clairement I'emplacement de
ces piéces. Pour faciliter le travail nous
allons indiquer l'ordre de mise en place et,
le cas échéant, donner les détails néces-
saires. Avant toute chose, on boulonne les
quatre supports de lampe avec l'orienta-
tion indiquée sur le plan de cédblage de la
figure 2. Sur une des vis de fixation de
chaque support, & l'intérieur du chéassis,
on met une cosse & souder. On place
ensuite les deux transformateurs moyenne
fréquence. Un prend position entre le sup-
port de la 1R5 et celui de la 1T4 et l'aulre
entre le support de la 1T4 el celui de la 1S5.
Ces piéces doivent étre orientées de telle
sorte que leurs noyaux de réglage soient
accessibles de 1’arriére du poste. Sur le des-
sus du chAassis, on monte le transformateur
ge hsesut-parleur et les relais B et C (voir

gLe corps principal du chéssis comporte
une grande ouverture de forme rectangu-
laire ; c'est la que vient se<loger le conden-
sateur variable qui est fixé sur la face
avant par deux boulons. Toujours a l'aide
de deux boulons, on fixe sur la face avant
du chéassis le cadran du condensateur
variable. Sur I'axe de ce condensateur, on
enfile 1'aiguille indicatrice. Cette aiguille
doit &tre mise de telle sorte qu'elle soit
horizontale lorsque les lames mobiles du
condensateur sont complétement rentrées
ou complétement sorties.

Sur la face avant du corps principal du
chAssis et & l'intérieur, on' monte le bloe
d'accord et le potentioméire interrupteur de
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0,5 MQ. Sur une des vis de fixation du
fransformateur de haut parleur, a 1l'inté-
rieur du chassis, on met une cosse & sou-
der. Il s’agit de la vis la plus proche de la
face avant du chAassis.

Passons maintenant & la partie du chés-
sis réservée 4 'alimentation secteur, La, on
fixe le relais A, l'inverseur pile-secteur, la
résistance de 2.200 Q bobinée, le redres-
seur sec et le condensateur élecirochimique
2x50 pF. On voit la dispositlion de ces
piéces sur la figure 2. Les trous T2 et T3
sont munis de passe fil en caoutchouc.

Le haut-parleur sera mis en place plus
tard, car sa présence génerait l'exécution
du cAblage. 11 est inutile, pensens-nous, de
dire que tous les boulons et écrous de fixa-
tion doivent &tre énergiquement bloqués,
afin de ne pas se desserrer au bout d'un
certain temps de fonctionnement sous I'ef-
fet des vibrations auxquelles un appareil
de ce genre est soumis,

CABLAGE

Notre pelit appareil ne comporte pas de
lignes de masse proprement dites, c'est le
chissis lui-méme qui remplit cette fonction.
Nous pouvons donc passer immédiatement
au raccordement ¢les filaments des lampes.
On utilise pour cgﬁisu fil de cAblage isolé.
Le blindage central 7la cosse 1 du support
de la 1RS> sont reliés & la masse sur la
cosse de la vis de fixation. La cosse 7 de ce
support est connectée & la cosse 1 du sup-
porl de la 18S5. La cosse 7 de ce support
est réunie & la cosse 1 du support de la
1T4. La cosse 7 de ce support est reliée a
la cosse 1 du support de la 3S4. Ceite
cosse 1 est réunie d'une part & une des
cosses de la résistance bobinée de 2.200 Q
et, d'autre part, & la cosse i du relais A et
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