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On monte ensuite le cadran. Sur le baffle
que comporte ce cadran on monte avec
des vis a bois le haut-parleur, son trans-
formateur d’adaptation et la pince de
serrage de l'indicateur d’accord. La figure 3
montre la disposition de ces organes.

Sur la face interne du chéissis, 4 la hau-
teur du support de la EBC41 on met un
relais 4 4 cosses isolées (A). Sur une des
vis de fixation de la plaguette HPS on
place un relais 4 une cosse isolée (B) et
entre les deux potentiomeétres un relais a
2 cosses isolées (C).

Sur les trous T1, T2 et T3 on met des
passe-fils en caoutchouc. Cela fait, ’appa-
reil est équipé et on passe au céblage.

Exécution du ciblage,

Ce travail se décompose toujours de la
méme facon : pose des lignes de masse,
exécution du circuit d’alimentation des
filaments, puis mise en place des résistances
et condensateurs fixes, des connexions et
cibles qui entrent dans la composition des
différents circuits. Nous allons donc suivre
cet ordre logique.

Les lignes de masse sont faites avec du
fil nu. Une premiére ligne longe la face
arriere du chissis. Elle est soudée sur les
cosses des vis de fixation des supports
EF41 déphaseuse, EBC41, et EF41 MF,
Cette ligne se prolonge au dela d’une part
de la cosse du support EF41 déphaseuse
et d’autre part de la cosse a souder du sup-
port de la EF41 MF. A cette ligne on
réunit avec du méme fil la ferrure Terre
et la cosse a souder de la vis de fixation
de la plaquelte A-T. Une des ferrures et
la cosse a souder de la vis de fixation des
plaquettes PU et HPS,

Toujours a cette ligne on relie les cosses 8
des supports EF41 déphaseuse et MF et
EBCA41.

Une autre ligne de masse relie les cosses
des vis de fixation des deux supports de
EL41. Elle est prolongée de part et d’autre
de ces cosses. A cette ligne on réunit les
cosses 1 des supports de EL41. Aveec dun
fil nu on réunit une des cosses de I’enrou-
lement chauffage lampes du transformateur

et la cosse médiane de ’enroulement haute
tension a la cosse de la tige de fixation de
cet organe.

La cosse masse du bloc d’accord est reliée
a la premiére ligne de masse.

Avec du fil de cdblage isolé on relie la
seconde cosse de I’enroulement chauffage
lampes du transformateur d’alimentation
d’une part a4 la cosse 8 du support de EL41
la plus proche et d’autre part a la cosse 1
du support de la EF41 déphaseuse. La
cosse 8 du support de la EL41 est connectée
4 la cosse 8 du second support de EL41.
La cosse 1 du support de la EF41 dépha-
seuse est connectée a la cosse 1 du support
de la EBC41 laquelle est reliée 4 1a cosse 1
du support de la EF41 MF laquelle enfin
est réunie & la cosse ch du bloc de bobinage.
Voila pour le circuit filament.

La cosse Ant du bloc d’accord est con-
nectée a la ferrure Ant de la plaquette A-T.
La cosse MF de ce bloc est reliée a la
cosse P du premier transformateur MF.
La cosse - de cet organe est réunie a la
cosse -+ du second transformateur MF.
Sur la cosse 4+ du premier on soude le fil
positif du condensateur électrochimique
de 32 MF qui se trouve a proximité.

La cosse G du premier transformateur
est connectée a la cosse 6 du support de
la EF41 MF. La cosse M de cet organe est
reliée & la cosse VCA du bloc de bobinage.
Entre la cosse M et la masse on soude un
condensateur de 0,1 MF. La cosse -+ HT
de ce bloc est réunie a la cosse -+~ du second
transformateur MF.

Le blindage central du support de la
EF41 est relié a la cosse 7 de ce support.
Entre ce blindage et la masse on soude
une résistance de 400 2 et un condensateur
de 0,1 MF, Entre la cosse 5 de ce support
et la cosse -} du premier transformateur MF
on soude une résistance de 100.000 £.
Cette cosse 5 est réunie 4 la masse par un
condensateur de 0,1 MF, La cosse 2 du
support de EF41 est connectée A la cosse P
du second transformateur MF.

La cosse G du second transformateur MF
est connectée 4 la cosse 6 du support de la
EBC41. Entre cette cosse G et la cosse 5
du support on soude un condensateur au
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mica de 50 centimétres. Le blindage central
de ce supporl est réuni A la cosse 7. Sur
celte cosse 7 on soude une résistance de
2.000 2 et le pole positif d’un condensateur
de 10 MF. Le second fil de la résistance est
soudé sur le pdle négatif du condensateur.
Sur ce point de jonction on soude une
résistance de 15 Q et une de 250 Q. L’autre
fil de la résistance de 15 £ est soudé sur
la cosse de fixation du relais B tandis que
P’autre fil de la résistance de 250 2 est
soudé sur la cosse e de ce relais. Entre la
cosse M du second transformateur MF et
la ferrure non encore utilisée de la plaquette
PU on soude une résistance de 50.000 2.
Cette ferrure est reliée par un fil blindé a la
cosse f du relais C. Enlire les deux ferrures
de la plaquette PU on soude un conden-
sateur au mica de 100 em. Entre la cosse M
du second transformateur MF et la cosse 7
du support de la EBC41 on soude une
résistance de 500.000 2 et un condensateur
au mica de 250 cm. Entre la cosse M et la
cosse a du relais A on soude une résistance
de 1 M entre cette cosse a et la masse on
dispose un condensateur de 0,1 MF.
Entre la cosse f du relais C et une des
cosses extréme du potentiomeétre sans inter-
rupteur on soude un condensateur de
20.000 cm. Cette cosse extréme est reliée
par un fil blindé A la cosse extréme du
méme c6té du potentiometre avec inter-
rupteur. L’autre cosse extréme de chacun
de ces potentiométres est reliée A la masse.
La cosse du curseur du potentiométre sans
interrupteur est reliée 4 la cosse g du relais C
par un condensateur de 1.000 cm. La cosse
du curseur du potentiomeétre avec inter-
rupteur est réunie 4 la cosse ¢ du relais
par une résistance de 50.000 2. De cette
cosse part un fil blindé qui aboutit a la
cosse b du relais A. Tous les fils blindés
que nous venons de placer doivent avoir
leur gaine soudée a la masse en plusieurs
points. Entre la cosse b du relais A et la
cosse 3 du support de la EBC41 on soude
un condensateur de 20.000 em. Entre la
cosse 3 de ce support et la masse on soude
une résistance de 1 MQ. La cosse 4 du sup-
port de la EBC41 est reliée a4 la masse.
Entre la cosse 5 du support de 1a EBC41









