Da monovalvolare ad

olti dei mnostri lettori ricorde-
M ranno il « Piccolo Gigante » il

monovalvolare realizzato intor-
no ad una 6J5-GT, che, secondo
quanto dicemmo, avrebbe potuto
trasformarsi in un quadrivalvolare.
Ebbene, ecco gui il suo fratello
maggiore.

Naturalmente, benché studiato per
essere realizzato da principianti, que-
sto apparecchio presenta qualche dif-
ficolth maggiore dell’altro, dal qua-
le & del tutto diverso. Per la sinto-
nizzazione esso impiega tre bobine
da sostituire 'una all'altra, in wvirti
delle quali pud ricevere su di una
gamma che va dai 550 ai 18 metri
cioe da 545 a 16.670 kilocicli.

Nonostante le differenze, esso im-

nel monovalvolare gid descritto, co-
sicché coloro che quell’apparecchio
hanno realizzato si troveranno a di-
sporre gid di una buona parte del
materiale occorrente. Del pari iden-
tici sono i particolari della base e
del pannello del telaio e di conse-
guenza coloro che hanno realizzato
il Piccolo Gigante avranno bisogno
soltanto delle valvole in pil, di un
trasformatore di BF, dell’altopar-
lante, delle forme per le bobine e
di piccoli altri componenti.
Autoalimentato grazie all’'uso del-
la 6J5-GT come wvalvola raddrizza-
trice, questo apparecchio non ri-
chiede né batteria per il B né una
terra esterna ed ha una uscita in
BF pilt che sufficiente ad alimen-
tare un altoparlante. Quanto alla

apparecchio a 4 valvole

sensibilitd, specialmente sulle onde
corte & capace di dare resultati su-
periori ad ogni previsione, riuscen-
do a captare stazioni anche poste
a notevolissime distanze.

La disposizione delle parti non &
critica, ma, per evitare confusione
nei collegamenti i costruttori del
primo apparecchio sono consigliati
di disfare quanto gia hanno fatto
e di ricominciare da capo tutto il
lavoro. 11 condensatore variabile,
perd, il controllo di volume ed il
trasformatore a 6,3 volts per I'ali-
mentazione dei filamenti rimangono
nella medesima posizione.

L'altoparlante & a magnete per-
manente, di 15 centimetri di dia-
metro e su di esso va montato un
trasformatore universale. I collega-

piega, perd, tutte le parti comprese
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menti alla bobina di voce sono ef-
fettuati sulle prese 1 e 4 del tra-
sformatore.

Per aiutare i meno esperti, diamo
lo schema pratico, illustrante la di-
sposizione delle parti a nostro av-
viso pitt consigliabile (ma non &
detto che tutti debbano attenervisi)
e i collegamenti dei vari componen-
ti. E' bene, perd, che anche chi &
alle prime armi cerchi di orientarsi
con lo schema elettrico: sard un
esercizio che tornera utile in segui-
to. Una volta eseguiti i collega-
menti, i due schemi serviranno per
un accurato controllo.

Le tre bobine sonc avvolte su
forme standard per bobine sostitui-
bili secondo le indicazioni che se-
guono: '

1 N.C.= SENZA CONNESSION!

Cé =COND. ELETTROLITICO 25 vOLT

Bobina n. 1

L2 - 95 spire serrate di filo smal-
tato n. 30 (mm. 0,25).

L2 - 45 spire serrate di filo smal-
tato n. 30.

Bobina n. 2

L1 - 14 spire serrate di filo smal-
tato n. 26 (0,4).

L2 - 9 spire serrate di filo smal-
tato n. 26.

Bobina n. 3

L1 - 6 spire di filo smaltato n. 26,
distanziati di mm. 1,5.

L2 - 5 spire serrate di filo smal-
tato n. 26.

Tutte le spire di queste bobine
vanno avvolte nel senso delle lan-

cette dell'orologio e sono Mrate
con cemento attaccatutto.

Il supporto dell’altoparlante & un
reitangolo di faesite temperata da
3 mm, di cm. 17,5x20.

Per ricevere la trasmissione locale
sulle onde medie una antenna in-
terna di circa 3 metri sard la mi-
gliore per gquanto riguarda la sen-
sibilitd. Per altre stazioni si dovra
invece far ricorso — od almeno &
consigliabile farlo — ad una buo-
na antenna esterna.

Il condensatore C2 & per la ri-
cezione delle onde medie, tuttavia
serve anche per le onde corte e va
regolato secondo la frequenza. La
sintonizzazione accurata va eseguita
percmezzo del piccolo condensato-
e Cl.

29



rRasF.BF 3% A

|

IMPEDENZA AF

LINGUETTA JACK

BOBINE SOSTITULIBIL]

Valori delle resistenze

R1 - megaohm, 14 watt, fissa, a carbone

acrpme- )
LANTEM P

PAARA A

&
SR Ra$ ZiC
Co ﬂ \C“””"*’f Qf"".
R7 #8

- cmr g

1 -~
bd5-6r.

T RASEORM.

AVVERTENZA GLT
ZOCCOL) DELLE BONE
VEDUT! DAL BASSO

6.3V,
1.5-AMP.

B2 - 250,000 ohm, 1% watt, fissa, a carbone

£3 - 2.000 ohm, 14 watsé, fissa, a carbone
R4 - 50,000 ohm, % watt, fissa, a carbone
R5 - 250.000 ohm, % watt, fissa, a carbone

63V.
x X
‘L 5____

TRASE, Fit . =7 ooy

ALLA ALTERNATA T PRI

USCIT O
TAFro suii'AL -
TOPARLANTE

110 VOLT == S |

R6 - 400 ohm, 1 watt, fissa, a carbone

K7 - 50.000 ohm, controllo di volume midget

con interruttore incorporato

®]E - 10.000 ohm, 1 watt, fissa, a carbone
R9 - 4.000 chm, 2 watt, fissa, a carbone
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1 mio signal tracer mon mi € co-
lstatn praticamente che poche lire,

perché per la sua costruzione ho
utilizzato un amplificatore fono a
tre valvole che possedevo. Penso
che molti saranno nelle mie condi-
zioni e che potranno, quindi, imi-
tarmi, mentre gli altri, se desidera-

no uno strumento del genere, non®

troveranno difficoltd nel costruire
I’amplificatore, le cui parti sono tut-
te agevolmente reperibili ed il cui

montaggio & della massima sempli-

Cita,

Oltre all’amplificatore, che & la
parte dello schema racchiusa dalle
linee punteggiate, occorrono due
jack per fono, un altoparlante da
75 mm., un trasformatore univer-
sale, un diodo al germanio IN34,
un condensatore da 0,001 mf, 600
volts, un interruttore unipolare, 8
metri di filo schermato.

In realtd sarebbe possibile anche
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utilizzare uno dei diodi della 128Q7
come rivelatore, ma gli esperimenti
che ho fatto in proposito mi hanno
convinto ad utilizzare il diodo al
germanio, perché permette di otte-
nere resultati tanto migliori da com-
pensare la spesa occorrente per il
suo acquisto, che non & poi molto
gravosa, mentre per coloro che si
divertono a fare un esperimento do-
po l'altro il possedere qualcuno di
questi diodi torna utilissimo.

Una scatoletta di gompensato sot-
tile e bene asciutto di mm. 75x25x
250 servira per contenere tutio lo
strumento, compreso l'altoparlante.

Cominciate con il collegare tutti
i componenti come & indicato nelio
schema elettrico, montandoli secon-
da le indicazioni del disegno, quin-
di collegate la banana del jack ad
una estremitd del cavo schermato e
il puntale al filo interno dell'altra
estremitd, saldando un morsetto a

bocca di coccodrillo, che non ho
elencato tra l'occorrente nella cer-
tezza che tuiti i radicamatori ne
possiedono pin di uno, alla calza
schermo.

Prenarate poi la scatoletta di
compensato, stuccandola, se neces-

. sario, e scartavetrandola ben bene.

[iiuite un po’ di vernice con circa
il 50% di trementina ed applica-
tene tre mani all’interno ed all'e-
sterno, lasciando trascorrere 24 ore
tra una mano e laltra e scartave-
trando leggermente con lana di ac-
ciaio finissima. Smaltate poi l'ester-
no del colore preferito.

Tagliate quindi un foro di 15
mm. in un pezzo di cartone o di
presspann di misure adatte all'in-
terno della scatola e copritelo con
una garza di cotone contrastante,
che deve risultare ben tesa e pud
essere fissata o con dei punti me-
tallici, applicati con una macchinet-




































































































































