CIRCUITO DELL’APPARATO

Come si vede, il complesso consta di due
valvole miniatura, di tipo recente, alimentate
da un complesso servito da una terza valvo-
la; le prime due sono entrambe amplificatrici
di potenza e la loro utilizzazione alternati-
va nel circuito ¢ particolarmente da notare:
la prima, ossia quella che viene indicata ne-
gli schemi, con la sigla V1, funziona da

oscillatrice in trasmissione e da
rivelatrice in un particolare cir-
cuito di superreazione, in rice-
zione, la seconda, invace, ossia la
V2 funziona da amplificatrice di
bassa frequenza in ricezione e da
- amplificatrice microfonica e mo.
dulatrice, in trasmissione.

V3, unitamente agli altri ele-
menti ad essa collegati provve-
de alla alimentazione di placca
dell'intero complesso. Per il pas-
saggio dalla trasmissione alla ri-
cezione e viceversa, non vi & che
da fare scattare un commutatore
multiplo; ed un altro commuta-
tore provvede alla inserzione di
uno dei due gruppi di bobine,
uno dei quali, predispone il
complesso per il funzionamento
sui 20 e I'altro, per i 40 metri di
lunghezza d'onda, gamme queste
aperte ai radiodilettanti e che
consentono, specie in particola-
ri orari, dei collegamenti assai
interessanti. _

Naturalmente una volta che il
commutatore delle bobine sia
stato fatto scattare per portarlo
sulla gamma voluta, occorre la
manovra del condensatore di ac-
cordo C5-CVa, per la escursione
completa della gamma stessa. Da
notare che la gamma coperta
complessivamente con la intera
corsa del variabile & alquanto pil
vasta di quella assegnata ai di-
lettanti, dalle convenzioni inter-
nazionali, i costruttori, pertanto
faranno bene a dedicare una cer-

i piace presentare questa volta, un ap-
@ parecchio del genere di quelli che pil

incontrano il favore tra i lettori della
Rivista, ossia quello di un apparecchio rice-
vente e trasmittente di funzionamento sicuro
e di prestazioni soddisfacenti, in considera-
zione della semplicita dell'insieme e della pic-
cola spesa occorrente per la sua costruzione.
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ta attenzione, per evitare di usci-
re di gamma, incorrendo in qual-
che spiacevole osservazione da
parte dei centri di ascolto, olire
che mettendo a disagio molti al-
tri dilettanti, con i disturbi cau-
sati,

Tra i pregi dell'apparecchio,
posso ascrivere questo, che in un
apparecchio dilettantistico, deve
essere tenuto nel giusto conto:
per quante alla alimentazione
dell'insieme provveda un unico
complesso, tuttavia questo & sta-
to dimensionato opportunamente
ed ¢ stato confermato in modo
tale, che la frequenza di lavoro in
trasmissione rimane abbastanza
stabile, anche nei picchi della mo-
dulazione e non subisce sostan-
ziali derive termiche anche dopo
molto tempo di funzionamento.

Altri elementi in cui l'appa-
recchio si distacca dal circuito
convenzionale, sono i seguenti:
valvola oscillatrice collegata a
triodo, ossia con la griglia scher-
mo collegata direttamente e sta-
bilmente alla placca; prelevamen-
to del segnale YHal circuito di gri-
glia della oscillatrice attraverso
un condensatore di disaccoppia-
mento.

Oltre al comando di commuta-
zione della gamma di lavoro ed
al comando della sintonia, abbia_
mo, come si pud vedere dal pan-
nello, il comando della sensibilita

che opera in ricezione e che serve
a regolare appunto il volume di
uscita in ricezione ed anche per
controllare in trasmissione, la
profondita della modulazione te-
lefonica sulla portante a radio-
frequenza. Coassiale a tale co-
mando abbiamo anche l'inter-
ruttore generale che provvede a
dare corrente al circuito di ali-
mentazione dell’apparecchio.

La ricezione di prelerenza vie-
ne effettuata per mezzo di un
microtelefono comune, ma nulla
impedisce naturalmente che in
luogo di questo, sia usata una
cuffia ed un microfono separati.
Da notare il sistema adottato
per la produzione della tensionc
necessaria per la eccitazione del
microfono a carbone, preferito
per la sua maggiore sensibilita, a
quelli piezoelettrici, e di altro
tipo. Per la eccitazione invece che
fare ricorso alle piletta in serie,
si & utilizzata la differenza di po-
tenziale che si e ottenata sul cir
cuito di ritorno della corrente
anodica, applicata ad una resi-
stenza di basso valore e preleva-
ta appunto ai capi di questa resi-
stenza.

Ci sono altri controlli seconda-
ri, quali i compensatori per la
messa in gamma del complesso.

Non posso dare una indicazione
esatta su quella che & la por.
tata raggiungibile dal complesso
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