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SCHIEMAS DE RADIORIECEPTEURS

FASCICULE 7 () édilion)
@ E E

Clest pour répondre aux multiples demandes de schémas
adressées 3 la SociéTe pes Enitions Rapio que nous avons entre-
pris 'établissement d'une série de schémas types qui correspon-
dent aux besoins les plus courants el les plus [réguents. Ce
premier lascicule est consacré aux lampes américaines; d'autres
fascicules sont prévus et seront publiés au fur et & mesure des
possibilités. Poar chaque schéma, nous avons indiqué les lampes
de remplacement qui pourraient étre utilisées sans modification
du ciblage. 5i l'on veut calculer le nombre de combinaisons pos-
sibles, l'on verra que les 13 schémas de ce fascicule peuvent se
décomposer en plusicurs centaines de jeux de lampes ! 1 serait
encore possible d'aller plus loin dans cette voie si l'on admet le
changement de culottage et si I'on veut remplacer, par exemple,
une 6K7 par une 6D6 techniquement équivalente. Les combi
naisons sont presgue limitées et le lecteur pourra lul-méme les
envisager en se servant du * Lexique des Lampes™ avec ses indi-
cations de correspondance et de culottage.

On nous demande souvent des schémas de edblage. Nous
avons voulu concilier ici le schéma de ciblage avec le schéma de
principe en représentant la lampe 4 l'intérieur de son culat. On
retrouve done toutes les indications du schéma de cablage pour
les connexions, mais on conserve la simplicité de lecture du
schéma de principe. De plus, un schéma de ciblage ne peut étre
établi que pour un matériél déterming et nous ne pouvions I'adop-
ter puisque nous désirions que toutes les marques d'accessoires
ou piéces détachées puissent étre utilisées. La grosse difficulté
en la matiére réside dans la connexion des blocs de bobinages.
C'est pourquoi nous avons adopté une représentation symbolique
avec les b cosses que l'on retrouve obligatoirement dans tous les
blocs gquels gqu'en soient les fabricants.

Et, maintenant, donnons quelques indications sur les des-
sins proprement dits. Les dessins de schéma se voient cdté
ciblage. Les résistances sont chiffrées en ochms; si elles doiveny
supporter une puissance supérieure & 0,25 watt, 'indication en

est portée entre parenthéses et d la suite de la valeur, De méme,
les condensateurs électrolytiques sont représentés sous la forme
d'une ¢lectrode entourée, tandis que les condensateurs papier ou
mica sont représentés par deux traits paralléles. Les conden-
sateurs sont chiffrés en microfarads lorsque la lettre @ précéde la
lettre F. Autrement, en 'absence dindication, il faut lire micro
microfarads, ou, encore, centimétres, ce qui, en pratigue, est
équivalent, Tous les condensatenrs inférieurs 4 200 micromicro-
farads scront du type mica.

Les valeurs que nous avons indiquées sur nos schémas ne
sont pas absolues et il ¥ a des tolérances heureusement élevées,
C'est dire que l'on n'aura pas a exiger de son fournisseur des
résistances de précision.

Le¢ nombre des gammes et Pétendue de chacune d'elles
ressortent du domaine du fabricant de bobinages. Les schémas
que nous donnons conviennent aussi bien aux récepteurs i 3
gammes qu'd ceux qui ont 2 gammes d'ondes courtes. Sensibilité
et sélectivité dépendent essenticllement de la qualité des bobi-
nages. Le meilleur schéma ne vaudra rien 571l est réalisé avec de
mauvais bobinages.

Irans les montages universels, nous avons prévu Putilisa-
tion de 2 ampoules cadran, mais il est évident que 'on peut en
metire davantage ou... pas du tout. On se rappellera que, dans
ce cas, il faut maodifier la valeur de la résistance connectée i ces
ampoules, en tenant compte que chague ampaoule de cadran cor-
respond i une résistance de 20 ohms pour les lampes américaines
de 1a série 6,3 volts (0.3 ampére). 1l est évident que 'on peut se
dispenser des résistances correspondant i des tensions secteur
supéricures A 110 volts, lorsqu'on ne doit utiliser le récepteur
que sur 110 volts seulement. Rien ne s'oppose, enfin. & l'utilisa-
tion des lampes ‘‘ régulatrices-chutrices”.

Et, maintenant, bonne chance!
I.. GAUDILLAT.
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RECEPTEUR 1 LAMPE UNIVERSEL

101

Caractéristigues

® Détectrice A réaction du type E.C.0.
® Courant alternatif ou continu de 110 ou 220 volts,

& Ecoute au casque.
® Gamme couverte: 20-50, 200-500, 1.000-2.000 miires.

Observations

('est un montage peu sensible, puisquil ne com-
porte quune scule lampe. Il ne pourra assurer que
I'écoute an casque. Sa sensibilité dép{:lidl‘n essentielle-
ment de la qualité de I'antenne qui sera, si possible, du
type extérieur et qui devra étre haute et dégagée.

La diode de la lampe 25A7 assure le redressement
de Ia tension du secteur sur une alternance. Le filtrage
est effectué par deux condensateurs électrolytiques et
ung petite “self” du tvpe généralement employé dans
les postes tous-courants, On pourrait aussi bien utiliser
un vieux transformateur B. F. dont lenroulement pri-
maire ne serait pas coupdé.

Le montage proprement dit est du type détectrice
i réaction E.C.0. dans lequel une partie de 'enroule-
ment d'accord est introduit dans le circuit de eathode
pour y assurer le réle d'un enroulement de réaction.
L.e dosage de cette réaction est fourni par le potentio-
métre de 50.000 ohms bobiné qui fait varier la tension
écran. On comprendra aisément que le degré d'accro-

¥

chage varie avec cette tension, que l'on déterminera,
pour étre au seuil de l'accrochage (sensibilité maxi-
mum}.

On remarquera le branchement particulier de
I'antenne qui se trouve connecté i la cathode par I'in-
termédiaire d'un condensateur. En fait, la totalité du
bobinage est utilisée pour I'accord, tandis que la partie
inférieure de chaque enroulement peut étre considérée
comme un primaire dantenne,

Les chiffres indiqués en regard des bobinages don-
nent le chiffre approximatif des spires qui seront juxta-
posées ou éuperpﬂsé:s sur un tube de carton de 30 mm.
de diamétre environ. Le diamétre du fil pourra varier
dans de larges limites; 20 & 30/100 représente une
valeur normale du diamétre. De toute maniére, il y
aura un ajustement expérimental a faire pour trouver
une heurcuse répartition des émissions sur le cadran.

Il est possible de remplacer la 25A7 par la 12A7 en
changeant le support de lampe et en remplacant la
résistance de 283 ohms par une de 36o.

La valeur du condensateur variable C.V, peut ne
pas étre de 300 micromicrefarads comme indiqué sur
le schéma. Suivant le matériel dont on dispose, on
pourra, par exemple, choisir une valeur moindre; les
gamnies couvertes seront, bien entendu, un peu moins

=

larges.



2A1

f 200000
l %

o eea

ANTENNE O

TERRE : ;
"

o
IECTEUR ¥
SyY3
O
revg aaa e

& eea

Y

CAFPUE (CD

AAANN

[
i =" Aizoamy

I

S o * & fae &

4‘.f =



RECEPTEUR 2 LAMPES ALTERNATIF 2A1

PBisposition recommandée H Lampes de mmplnctment

[ {sans modification du ciblage)

Puissance decord  Banda ‘ '
mﬁn mﬁm i i lampe . | &C5

2¢ lampe . [ 5Y3 | 5Y3GB| 5T4 574

L

Condensateur
rescfion
Conderssfevr
gecord
Eioe
bobinege

Observalions

Transfo. @ I—E_.S bobinages pourront étre constitués par des
@ spires jointives ou superposées d'un fil de 20 4 Jo/100™

bobiné sur un tube carton de 30=" de diamdtre. A
titre indicatif, voici un ordre de grandeur du nombre
des spires qu'il faudra déterminer par titonnement.

Ainsi que dans le montage précédent, il sera possi-
ble d'utiliser un condensateur d'accord d'une wvaleur

Caracléristigues inférieure A celle indiquée. Le rendement du montage
ne changera pas, mais les gammes couvertes seront plus
étroites.

Détectrice & réaction,
e Primaire Accord Réaction
I.'.-CHU.IC 11 L':I!"H'l'l'll'..
Courant alternatif 110/250 volts. o T 3 5 4
Gammes couvertes | 2o-30, 200-500, 1.000-2.000 _

metres., L SR 30 50 40
Sélectivité réduite. e
R ' [ T 100 200 .| 100
Sensibilité convenable sur bonne antenne.
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RECEPTEUR 2 LAMPES UNIVERSEL 201

Disposition recommandée

Purssence Accord Bende

IIERII

L
K

Londensalevr
regelion
Conaernsslecr
gecord
Sfoc
bobrnsge

®
*©
O®
®

Lampes de remplacement

(sans modification da ciblage)

i lampe . J 8C5 !

2* lampe . ‘ 2526 \ 255Z*

en changeanl le support de lampe

Caractéristigunes

Obaervalions

Les bobinages pourront étre constitués par des
spires jointives ou superposées d'un fil de 20 4 30/100™
bobiné sur un tube carton de 30™ de diamétre, A
titre indicatif, voici un ordre de grandeur du nombre
des spires qu'il faudra ajuster par titonnement.

On peut améliorer le filtrage par 'emploi d'une
“ petite self” que 'on branchera i la place de la résis-
tance de 5.000 ohms dans la partie filtre.

Détectrice i réaction.

Ecoute au casque.

Courant continu ou alternatif 110/230 volts,
Sélectivité faible

Sensibilité convenable sur bonne antenne.

Gammes couvertes : 2050, 200-500, 1.000-2,000
métres,

| Primaire Accord Réaction
O.C,.,,..,..‘_ 3 5 _.4
[ A - ]l | 30 50 40 -
G.O........ ’ 100 200 100

=1
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RECEPTEUR 3

LAMPES ALTERNATIF

3A1

Disposition recommandée

* = @

Puissance decord Aznde
K
5

ooy 9

© |3 3 o ¥

£ |82

B L qa -3

© |5 s 3
L

Trensfo. @ @

Caractéristiques

Détectrice A réaction du type E.C.O.
étage B.F,

suivie d'un

Alternatif 110/250 volts.
Prise pick-up.
Puissance modulée 4 watts,

Gammes couvertes ;
métres.

20-30, 200-300, 1.000-2.000

Lampes de remplamment

(sans modification da nih!agt)

i lampe . 67 6K7 657 U7 &M 7
2¢ lampe . .| 6V6 GF 6™
3¢ lampe . .| 5Y3 | 5Y3GB T4 524

|

* avee $00 ohms pour la polarisalion au liew de 250

Observations

I'ensemble du bobinage d'accord est constitué par
trois bobinages séparés et non couplés, correspondant
chacun & une gamme d’'onde, Les chiffres indiqués sur le
schéma donnent le nombre des spires qui est approxi-
matif seulement et correspond i du fil de 20 ou 3o0/100™™
bobiné en vrac ou en spires jointives sur un tube
carton de 3o™" de diamétre,

On pourrait faire de I'écoute au casque en rempla-
cant, sans modilication, la 6V6 par une bC5, Dans ce
cas, il faut laisser subsister I'excitation du haut-parleur
ou avoir un ensemble “self” et résistance qui assure le
filtrage et la chute de tension correspondante. La valeur
indiquée pour le condensateur d’accord n'est pas obliga-
toire, et l'on peut se contenter d'une valeur moindre
comprise, par exemple, entre 400 et 500 micromicro-
farads.
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RECEPTEUR 3 LAMPES UNIVERSEL 3U1

Dispasitisn recommandée

Puissance decord

e
®

{
Hi

G,
= ©

Condenselepr
variadle
BAloc
bobrnage

Caractéristiqgues

Détectrice i réaction (montage E.C,0,) suivie d'un
étage B F.

Continu ou alternatif 110/250 volts.
Prise pick-up.
Puissance modulée 2 watts.

Gammes couvertes : 20-30, 200-500, 1.000-2.000
metres.

Lampes de remplacement

{sans modification de ciblage)

] 1= lampe . .| &)7 sK7 657 a7 eM7
2 lampe . .| 25L6 25A6% | 2LB6*F
2= lampe . . 15Z6

* avec 000 olims pour la polarizalion

** apee J00 ohms pour la polarisalion

Observalions

L’ensemble du bobinage d'accord est constitué par
trois bobinages séparfs et non couplés, correspon-
dant chacun i une gamme d'onde. Les chiffres en
regard de chaque partie de bobinage donnent une
indication approximative du nombre des spires qui
sera déterminé par titonnement. On pourra utiliser
du fil de 20 a 3o/100™ bobiné en wvrac, en spires
jointives ou en nids d'abeilles, sur un tube carton de
Jom de diamétre.

La * petite self " de filtrage ne nécessite pas
de conditions bien particulitres. On pourra méme
utiliser, 4 cet effet, un vieux transformateur B.F., en
se servant de son primaire et sans connecter le secon-

daire.

ii
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RECEPTEUR % LAMPES ALTERNATIF %A1

Bisposition recommandée

Prissance Accord Bernda
T -
L
w3 W
DICH NN
= M o K
T =
Bk Q g
ME
©O|7]|s § 3
Transfo. ur
Caractéristigues

Changeur de fréquence 472 klle.
Courant alternatit 110/250 volts,
Maontaze réflex.

Gammes couvertes : suivant caractéristiques du hloc
de |:t}l}i1151§.§u,

Prise picl-up.
Puissunce modulée: 4 watts,

Antifading sur 2 étages.

Lampes de remplacement

funns modification do cablage)

telampe . .| 6E8 | 6AB | 6TH8 | €8 | 6k8

. iam[:u . .. GBS EHE

3¢ lampe . .| 6Yé GFG*

4 Jampe . .| 5Y3 | 5Y3GB 5T4 524

= avee 400 olims pour la polarizalion au liew de 250

Observations

C'est un montage réflex dans lequel la lampe 6B8
commence par amplifier en M F., puis détecte, grice a
ses diodes, et, enlin, réamplilic en premier étage B.F.

Les valeurs de la résistance R (150.000) et du con-
densateur C (1.000) sont données 2 titre indicatif. En
cas d'accrochage, on augmentera la valeur de C ou celle
de R. Ces deux “remédes” peuvent étre employés
simultanément.

En scns inverse, on pourra, si le récepteur est sta-
ble, chercher 3 augmenter sa sensibilité en diminuant
les valeurs [ntl.iqllf:t*.ﬁ prour et C.

il v done une mise au point 4 faire si l'on désire
obtenir la sensibilité maximum du montage.

-

13
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RECEPTEUR %2 LAMPES UNIVERSEL A2U1

Disposition recommanddée

P ssance Accord Aande
= =

AMFE

L

varisbia
Bloc
bobinege

Condensslevr

2

@ RE 6c8
R

Caractéristiques

Changeur de fréquence 472 kHz.

Courant continu ou alternatif 110/2%0 volts.
Prise pick-up.

Montage réflex.

Puissance modulée: 2 watts,

Gammes couvertes: suivant caractéristiques du bloc
de bobinage.

Antifading sur 2 étages.

Lampes de remplacement

faans modification de ciblage)

f«elampe . .| 6E8 | 6A8 | 6TH8 | &J8 | 6K8
_E:’: lampe . .| 6B8 EHA

3¢ lampe . .| 25Lé | 25A6&*%| 25B6"* o

& lampe . .| 25Z6 -

* apec GO0 ohims pour la polarisation
** aeec 300 ofims pour la polarizsalion

Observations

C'est un montage réllex dans lequel la lampe 6B8
assure une triple fonction. Elle amplifie en M.F., puis
détecte grice i ses diodes. Le signal résultant, recueilli
sur une résistance de 5oo.000 ohms, est débarrassé de
la composante M.F. par le filtre composé de R et (C;
il attaque alors, de nouveau, mais en B.F. cette fois, la
grille de la 6B8. On retrouve le signal B.F. sur une
résistance de 100 ooo ohms, qui est suivi d'un poten-
tiométre de réglage de puissance.

En cas d'accrochage, on augmentera les valeurs de
R ou C, ou les deux wvaleurs simultanément. En sens
inverse, s'il n'y a pas accrochage, on pourra essayer de
réduire ces valeurs pour obtenir une amplification supé-
rieure.

¥
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RECEPTEUR 5 LAMPES ALTERNATIF A1

Disposition recommanddée

Tonalidé Puissance Accord Baride

sl e

L

3

= [N
r-'i L T %
Lo o
T Tﬁ L
§ S 3
S 3

2
©
Transfe. @ . J;F

Caractéristigues

Changeur de firégquence 472 kHz.
Puissance modulée 4 watts,

Alternatif 110/230 volts, T
Tonalité réglable.

Gammes couvertes: suivant caractéristiques du bloc
daccord.

Prise pick-up.

Antifading sur 2 étages,

Lampes de remplacement

teans medification du ciblage)

1t lampe . .| 6GES8 &AB 6THE g8 EKE

2 lampe . .| 6K7 657 &u7 6M7

¥ lampe . .| 6Q7

4 lampe . .| 6&Vé EFE* [

8¢ lampe . -

5Y3 | SYIGB| ST4 524 | }

* avce S0 olums pour la polarizalion au liew de 250

Observations

On remarquera le dispoesitif particulier de com-
mande de tonalité par contre-réaction. Un condensateur
fixe de faible valeur “raméne " le signal de l'anode de
la 6V6 4 sa grille. Grice au curseur du potentiometre-
de Soo.ooo ohims, cette contre- réaction peut étre dosée
A volonté, Par soite de la faible valeur du condensateur,
elle agit de prélférence sur les fréquences clevées quielle
atténue. Lorsque le curseur est dans sa position supé-
ricure, Uaction en contre-réaction du condensateur est
nulle.

Les résistances de D ot 10 mégohms permettent les
polarisations des 3 premicres lampes, grice au courant
inverse de grille. ' ;

17
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RECEPTEUR 5 LAMPES UNIVERSEL 5U1

Bisposition recommandée

rorsirte Furazsren Aecord Berde
R4 ) LT [ [l
i g i =
;‘_\J
g
SSZEV\25LE ) | 607 n B b
T2 E -
HER
L]

©
@ ® 67 b 68

o

* & & @& W

Caractéristiques

Changeur de fréquence 472 kHz,

Courant continu ou alternatif 110/250 volts.
Antifading sur 2 étages. -
Puissance modulée : 2 watts.

Prise pick-up.

Réglage de tonalité,

Gammes couvertes : suivant caractéristiques du bloc
de bobinage,

Lampes de remplacement

{mans modification du ciblage)

{= lampe . .| 6EB A8 6THE £)8 &K 8

2 lampe . .| 6&K7 &57 eu7 &M7

J¢ lampe . .| 6Q7

& lampe . .| 25L& | 25A6*| 25B6%*

5¢ lampe . .| 25Zé

Y avec B00 ohms pour la polarizalion

* avee 300 ohms pour la polarisalion

Observations

La polarisation de la 607 est assurée par le courant
inverse de grille dans une résistance de 10 mégohms.
La polarisation des deux premitres lampes est produite
d'une maniére identique grace 3 la résistance de 5
mégohms intercalée sur la ligne antifading.

La tension anodique de Ja 25L6 est prise sur le pre-
mier condensatenr de filtrage. On évite ainsi une chute
de tension dans la ~self” de filtrage. 1] en résulte indi-
rectement une tension ulile supéricure pour les autres
étages damplilication.

Le réglage de tonalité utilise un dispositif de contre-
réaction qui donne une progression trés lente des notes
aigués.

10
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RECEPTEUR 6 LAMPES ALTERNATIF GA1

Bisposition recommandés

Tonalile Purssance Aeecord Bardle
D@

varigble
Bloc
dobinege

Llondernsalteyr

MF
2

©
franafo. | @ ,L:-F GER

{<lampe . .| 6E8 A8 | e 6)8 | sks
"i" lampe . .| 6KT ) .65? &7 &M7
3 lampe . .| 6B8 | s |

| 4 lampe . .| 6V 6F6* :‘ b

Caractéristigques
Changeur de fréquence 472 kHz,
Puissance modulée : 4 watis,
Alternatif 110/250 volts.

Tonalité réglable.

Gumm_cs couveries : suivant caractéristiques du bloc
daccord,

Indicateur visuel cathodique,
Prise pick-up.

Antifading sur 3 étazes.

Lampes de remplacement

modilication du cablage)

8¢ lampe . .| 6AF7

fi* lampe . .| 5¥3 | 5Y3GB| 5T4 574

*oapec A0 alims pour la podarisalion au fiew de 250

Observations

La lampe GBE assure la double fonction de détec-
tion et de préamplilicatrice BUF., dont la grille est
commandée par la tension de C.AY. La régulation
antifading est, par suite, excellente. La polarisation des
trois premicres lampes provient de la chute de ten-
sion, dans la résistance de 5 mégohms, provoquée par
le passage de courants inverses de grille. On remar-
quera le branchement du pick-up du cité des diodes.
Cette particularité entraine le counrt-cireuit du transfor-
mateur M. F. parle pick-up, lors duo branchement de ce
dernier ; la réception radio se trouve pratiqquement
annulée et ne se superpose pas sur la reproduction
phonographique.

21



S0
Fghagy 2o
-]
£
™

H:3 D aArceRy

dmase arenrind

ol saceiEte

ariie aerned P—t =T I_-_.-_.

dolpang Mr———

A '-—-—--%

am'rfadi ey
[

% £ o0

. o—{
AN TENGE

PR

Fenay

i —
I Ot i o £
o T

B

Jogdaa
.\

S L
;} fﬁ'ﬁ_ﬂ-ﬁ“' i

T P . .
' |
Pt S O P . W

AETITE LELE

| I




RECEPTEUR 6 LAMPES UNIVERSEL 6U1

Dispesitlien recommandée

Tonalilé Purssance decord Bends

L
-+

o
© o &
® @ B

=

varishle

8Bloc
dobinsge

Comdensziour

Caractéristiques

Changeur de fréquence 472 kHz.
Puissance modulée: 2 watts.
Antifading sur 3 étages.

Prise pick-up.

Réglage de tonalité.

Indicateur visuel cathodique.

Gammes couvertes : suivant caractéristiques du bloe
d'acecord,

Alternatif ou continu 110/2%0 volts,

= T T S

Lampes de remplacement

(sans modification du ciblage)

s b Iamp-:. .| GESB - EAB mf:THB 68 .6i{3
2¢ lampe . .| &6K7 657 U7 &M7

3 lampe . .| 688 | eHs |

4 lampe . .| 25L6é | 25Aé&"| 25B&™

5¢ lampe . .| 6AF7

G¢ lampe . .| 25Z6

* avec OGN ohms pour la polarisation

** gpec 300 ohms pour fa pelarisalion

Observations

La tension antifading agit sur la grille de la
6B8, ce qui assure une excellente régulation. Les pola-
risations des trois premiéres lampes résultent du
passage du courant inverse de grille dans la résistance
de 5 mégohms. La commande de tonalité est du type
A contre-réaction et a une grande souplesse. Le bran-
chement du pick-up court-circuite autumaliquen'tent
le secondaire du 2¢ transformateur M.F. et supprime
toute réception radiophonique pendant la reproduc-
tion d'un disque.
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