Da monovalvolare ad

olti dei mnostri lettori ricorde-
M ranno il « Piccolo Gigante » il

monovalvolare realizzato intor-
no ad una 6J5-GT, che, secondo
quanto dicemmo, avrebbe potuto
trasformarsi in un quadrivalvolare.
Ebbene, ecco gui il suo fratello
maggiore.

Naturalmente, benché studiato per
essere realizzato da principianti, que-
sto apparecchio presenta qualche dif-
ficolth maggiore dell’altro, dal qua-
le & del tutto diverso. Per la sinto-
nizzazione esso impiega tre bobine
da sostituire 'una all'altra, in wvirti
delle quali pud ricevere su di una
gamma che va dai 550 ai 18 metri
cioe da 545 a 16.670 kilocicli.

Nonostante le differenze, esso im-

nel monovalvolare gid descritto, co-
sicché coloro che quell’apparecchio
hanno realizzato si troveranno a di-
sporre gid di una buona parte del
materiale occorrente. Del pari iden-
tici sono i particolari della base e
del pannello del telaio e di conse-
guenza coloro che hanno realizzato
il Piccolo Gigante avranno bisogno
soltanto delle valvole in pil, di un
trasformatore di BF, dell’altopar-
lante, delle forme per le bobine e
di piccoli altri componenti.
Autoalimentato grazie all’'uso del-
la 6J5-GT come wvalvola raddrizza-
trice, questo apparecchio non ri-
chiede né batteria per il B né una
terra esterna ed ha una uscita in
BF pilt che sufficiente ad alimen-
tare un altoparlante. Quanto alla

apparecchio a 4 valvole

sensibilitd, specialmente sulle onde
corte & capace di dare resultati su-
periori ad ogni previsione, riuscen-
do a captare stazioni anche poste
a notevolissime distanze.

La disposizione delle parti non &
critica, ma, per evitare confusione
nei collegamenti i costruttori del
primo apparecchio sono consigliati
di disfare quanto gia hanno fatto
e di ricominciare da capo tutto il
lavoro. 11 condensatore variabile,
perd, il controllo di volume ed il
trasformatore a 6,3 volts per I'ali-
mentazione dei filamenti rimangono
nella medesima posizione.

L'altoparlante & a magnete per-
manente, di 15 centimetri di dia-
metro e su di esso va montato un
trasformatore universale. I collega-

piega, perd, tutte le parti comprese
Inviandoci questo tagliando la ns. Ditta concedera, ecce-

ATTEN ZlGNE l zionalmente per i mesi di Dicembre e Gennsi., appa-
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menti alla bobina di voce sono ef-
fettuati sulle prese 1 e 4 del tra-
sformatore.

Per aiutare i meno esperti, diamo
lo schema pratico, illustrante la di-
sposizione delle parti a nostro av-
viso pitt consigliabile (ma non &
detto che tutti debbano attenervisi)
e i collegamenti dei vari componen-
ti. E' bene, perd, che anche chi &
alle prime armi cerchi di orientarsi
con lo schema elettrico: sard un
esercizio che tornera utile in segui-
to. Una volta eseguiti i collega-
menti, i due schemi serviranno per
un accurato controllo.

Le tre bobine sonc avvolte su
forme standard per bobine sostitui-
bili secondo le indicazioni che se-
guono: '

1 N.C.= SENZA CONNESSION!

Cé =COND. ELETTROLITICO 25 vOLT

Bobina n. 1

L2 - 95 spire serrate di filo smal-
tato n. 30 (mm. 0,25).

L2 - 45 spire serrate di filo smal-
tato n. 30.

Bobina n. 2

L1 - 14 spire serrate di filo smal-
tato n. 26 (0,4).

L2 - 9 spire serrate di filo smal-
tato n. 26.

Bobina n. 3

L1 - 6 spire di filo smaltato n. 26,
distanziati di mm. 1,5.

L2 - 5 spire serrate di filo smal-
tato n. 26.

Tutte le spire di queste bobine
vanno avvolte nel senso delle lan-

cette dell'orologio e sono Mrate
con cemento attaccatutto.

Il supporto dell’altoparlante & un
reitangolo di faesite temperata da
3 mm, di cm. 17,5x20.

Per ricevere la trasmissione locale
sulle onde medie una antenna in-
terna di circa 3 metri sard la mi-
gliore per gquanto riguarda la sen-
sibilitd. Per altre stazioni si dovra
invece far ricorso — od almeno &
consigliabile farlo — ad una buo-
na antenna esterna.

Il condensatore C2 & per la ri-
cezione delle onde medie, tuttavia
serve anche per le onde corte e va
regolato secondo la frequenza. La
sintonizzazione accurata va eseguita
percmezzo del piccolo condensato-
e Cl.
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Valori delle resistenze

R1 - megaohm, 14 watt, fissa, a carbone
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B2 - 250,000 ohm, 1% watt, fissa, a carbone

£3 - 2.000 ohm, 14 watsé, fissa, a carbone
R4 - 50,000 ohm, % watt, fissa, a carbone
R5 - 250.000 ohm, % watt, fissa, a carbone
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R6 - 400 ohm, 1 watt, fissa, a carbone

K7 - 50.000 ohm, controllo di volume midget

con interruttore incorporato

®]E - 10.000 ohm, 1 watt, fissa, a carbone
R9 - 4.000 chm, 2 watt, fissa, a carbone
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DETTAGL!
BASE £ PANNELLD

1 mio signal tracer mon mi € co-
lstatn praticamente che poche lire,

perché per la sua costruzione ho
utilizzato un amplificatore fono a
tre valvole che possedevo. Penso
che molti saranno nelle mie condi-
zioni e che potranno, quindi, imi-
tarmi, mentre gli altri, se desidera-

no uno strumento del genere, non®

troveranno difficoltd nel costruire
I’amplificatore, le cui parti sono tut-
te agevolmente reperibili ed il cui

montaggio & della massima sempli-

Cita,

Oltre all’amplificatore, che & la
parte dello schema racchiusa dalle
linee punteggiate, occorrono due
jack per fono, un altoparlante da
75 mm., un trasformatore univer-
sale, un diodo al germanio IN34,
un condensatore da 0,001 mf, 600
volts, un interruttore unipolare, 8
metri di filo schermato.

In realtd sarebbe possibile anche
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utilizzare uno dei diodi della 128Q7
come rivelatore, ma gli esperimenti
che ho fatto in proposito mi hanno
convinto ad utilizzare il diodo al
germanio, perché permette di otte-
nere resultati tanto migliori da com-
pensare la spesa occorrente per il
suo acquisto, che non & poi molto
gravosa, mentre per coloro che si
divertono a fare un esperimento do-
po l'altro il possedere qualcuno di
questi diodi torna utilissimo.

Una scatoletta di gompensato sot-
tile e bene asciutto di mm. 75x25x
250 servira per contenere tutio lo
strumento, compreso l'altoparlante.

Cominciate con il collegare tutti
i componenti come & indicato nelio
schema elettrico, montandoli secon-
da le indicazioni del disegno, quin-
di collegate la banana del jack ad
una estremitd del cavo schermato e
il puntale al filo interno dell'altra
estremitd, saldando un morsetto a

bocca di coccodrillo, che non ho
elencato tra l'occorrente nella cer-
tezza che tuiti i radicamatori ne
possiedono pin di uno, alla calza
schermo.

Prenarate poi la scatoletta di
compensato, stuccandola, se neces-

. sario, e scartavetrandola ben bene.

[iiuite un po’ di vernice con circa
il 50% di trementina ed applica-
tene tre mani all’interno ed all'e-
sterno, lasciando trascorrere 24 ore
tra una mano e laltra e scartave-
trando leggermente con lana di ac-
ciaio finissima. Smaltate poi l'ester-
no del colore preferito.

Tagliate quindi un foro di 15
mm. in un pezzo di cartone o di
presspann di misure adatte all'in-
terno della scatola e copritelo con
una garza di cotone contrastante,
che deve risultare ben tesa e pud
essere fissata o con dei punti me-
tallici, applicati con una macchinet-



ta da ufficio o con colla, e fissate i voltaggi di placca e
con dei bulloncini questo cartone filamento dell’apparec-

all’altoparlante: 1 bulloncini servi- chio in prova sono

ranno anche a tenere ben ferma la corretti, usate secon-

garza, nel caso che I'abbiate sol- do le avvertenze se-

tanto incollata. _ guenti il vostro appa-
Collegate ora Dlinterruttore uni- o chio:

polare ad uno dei lati del circuito
della bobina di voce e montatelo
come indicato: questo vi permette-
Eﬁ di escludere I'altoparlante, quan-
o vorrete usare il vostro signal tra- s P N

cer come amplificatore. L:ﬁiﬂgmﬁin d;g;;l;.

Precauzioni. — Collegate sempre Portate il puntale sul e S : i
gli apparecchi a corrente continua collegamento  all’an- ey s"E?J-
ed alternata sprovvisti di trasforma-  temna dell’apparecchio : R e e
tore alla rete luce tramite un tra- ed aprite al massimo
sformatore d'isolamento, che rispar- il controllo di volume del signal vola dell'apparecchio, sia  que-
miera scosse a voi e danni all'ap-  tracer. Riceverete cosi una o sta l'oscillatore o lamplificatore
parecchio. pi stazioni. Ora portate il pun- Iin radio-frequenza: udrete  di

Dopo esservi accertati che tutti  tale alla griglia d=lla prima val- DUOVO una o pii stazioni, se
questa parte dell’apparecchio fun-

ziona. Continunate, seguendo stadio

Come signal tracer.
— Mettete a massa
lo schermo dal pun-
tale sulla massa del-

f;fﬂ‘;‘ per stadio il cammino verso l'alto-
- . parlante, fino al punto nel quale

i LA LINEA PUNTEGGIATA INDICA IL TELAIOQ DELL AMPLIEICATORE non noterete la scomparsa di ugni .
segnale. :
T UscTA Ritornate allora all’'ultima wvalvola

t

| nella quale il segnale era presente,
| quindi alla placca, poi all'involu-
| cro. della MF o al condensatore di
| accoppiamento. Nella maggior par-
I te dei casi, potrete identificare il
I

|

|

I

I

|

punto al quale 1l segnale si arresta.
Una volta oltrepassato lo stadio del-

ALTOPARLAN TE - 4 !
I'alta frequenza, sard necessario che

sintonizziate una stazione nella so-

1 - et}
: 3525 ouMs T ' lita maniera.
I somf Noterete che, andando dall’anten-
| INTER na verso I"altoparlante, incontrere_te
N s SoL6  125Q7 = RuTT tre stadi: alta frequenza, o radio
d):“ frequenza che chiamar la vogliate,
| u” | S00 Dums o . media frequenza e bassa o audio
i _ . ITRass frequenza, Nessuna regolazione del-
e S | I'apparecchio & necessaria passando
— dall'uno all'altro di questi stadi, co-
FATE U FORD DI 75 ¥ UN MONTATURA oy 4o ALTOPARL D4 75 £ TRASFOR. _Si Come nomn € mnecessario camblare_
PEZZC O CARTONE £ FIS.  ALTORARLIN Stsrra HATORE UNIVERSALE UNITI il puntale: l_l.ll.[l 1 segnah, lﬂ'l_uldulan
SATEN SOPRA LN PEITO  CARTONE CON BULIONT o no che siano, sono udibili per-

PER 40 TpPARL.

fettamente nell’altoparlante.

Per individuare un guasto in un

radio-grammofono. — Inviate 'usci-

AMPLIFICATORE PER ta del braccio del pick-up diretta-

FOND TRIVALVOLARE mente all'entrata del signal tracer.

Collegate le masse come nel caso

precedente: avrete cosi un comple-

to suonadischi e i dischi saranno

perfettamente udibili nell’altoparlan-
te del vostro signal tracer.

Come altoparlante ausiliario o
per provare un itrasformatore di
uscifa. —  Introducete la banana
del jack nel lato uscita del signal
tracer e portate il puntale alla plac-
ca dell'ultima wvalvola dell’apparec-
chio sotto prova, dopo aver messo
a massa Jo schermo nella solita
maniera: cosi solo 'altoparlante e
il trasformatore di uscita del signal
tracer sono in funzione.

Come amplificatore. — Esclude-
te Valtoparlante del signal tracer.

Dt GARZA SOLIDA

BULc ONCING DA 10 FON
DADY F RIPARELL A4, 7 DCC

DADD £ RIPARELLE
PER FERMARE It
JACK Fono Iy

TACK FONG L ATD
ENTRATA 2 OCC.

vsci7a e aia pere nsu nviate il segnale da amplificare, se-
POMO CONTROLLO  oncneaTORE - - gnale di alta frequenza, nell’entrata
DI VOLUME 0001600 VOLTS SCATOLA COMPE istallate un jack di uscita per ulte-

75x 1255250 : riore uso.
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RIGEVITORE

f

per chi ama gl esperimenti

ungi dal costituire un ritorno
ai vecchi tempi, nei quali le
bobine degli apparecchi radio
erano avvolte sui tubi delle com-
presse con filo da campanelli, que-
sto piccolo apparecchio & in grado
di separare le stazioni, e senza bat-
terie o bisogno di circuiti complessi.
A parte la buona sensibilita del
diodo usato, le sue doti dipendono
dall'antenna e dalla terra. Per rice-
zioni da stazioni distanti usate la
pitt lunga e pid alta antenna che
potete. Se lo spazio costituisce per
voi un problema, usate una antenna
ad «X», come quella della nostra
illustrazione, ¢ non avrete ragioni
di lamentarvene,

fosse stata prevista alcuna terra. Per
la stazione locale, l'intelaiatura di
un lume da tavelo ha dimostrato

1i essere un'antenna superiore ad una
corta esternal

Trovare la maniera di sintonizzare
il vostro apparecchio con la par-
ticolare frequenza che desiderate ri-

cevere, migliora il suo rendimento..

Cosi provate a collegarlo a qual-
siasi cosa possa ricevere un segnale.
Una rete per letto si & dimostrata
in qualche caso meravigliosa come
antenna. In un secondo caso terra
eccellente si sono dimostrate due
masse diverse: una era un tubo

dell’acqua, l'altra il tubetto di ra-
me che conduceva al serbatoio del
gas liquido.

Questo &, quindi, un campo che
si presta particolarmente a chi ama
far prove su prove, a coloro, ciog,
che vogliono imparare, non essen-
dovi maestro migliore dell'espe-—
rienza. )

L'ultima cosa che si richiede per’
una buona recezione ¢ un paio di
cuffie ottime veramente, del tipo

" magnetico con resistenza tra 2000

e 4000 ohms.
‘Non fidatevi su cié che & scritto
sulle loro etichette: svitate i coper-

Come terra, il S.E SuD S.0
tubo  dell’acqua,
o, ]iln c%rppagna.
quello i una
pompa per l'ac- @ g ;iﬁﬁf:;
qua, andrd benis- EDIFICS
simo.
Tuttavia nelle EST
prove & stato usa- OVEST
to come antenna
Parresto del qua- ISOLATORE
drante di un tele-
fono e I'apparec-
chio ha funziona-
to, per quanto non N DISCESA 2,
ARRESTO TP+~ APPARECCH
Fai Mivd A CRISTALL
T80 resrs | | QUESTA ANTENNVA
NOTE. INSERIRE UN CONDENSATORE A MICA TR U0 rERR oS5 Mﬁﬂg ,.;.‘f;ﬁ:‘
100 £ 500 MME Pd-'»?swrmzﬁz-ﬁmf s ANTEVNA = Ezgﬁr'; DAGLI B
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Iinterno dell’in- i OAME N tan
volucro: A, la ma- M
:mpolh;q. i'zl%riniu- @ D 80
a per la sintonia; 1"
B, pla bobina di - 2IODO fu.srnmt- A gﬁ CUEFIA
antenna a nucleo MO(INZg, 1N34A 4
mobile; C, il eon- N8O} 4 500MME
densatore per 1'e-
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chi delle cuffie che intendete acqui-
stare e, se il diaframma di metallo
cade, rimettetele dove sono, perché
non fanno per voi: nelle cuffie ve-
ramente buone il diaframma rimane
aderente al magnete, ticordatelo an-
che in altre occasioni. Inoltre qual-
siasi cuffia che dentro Pauricolare
abbia una sola bobina deve essere
scartata come di qualitd insuffi-
ciente.

Ed ora iniziamo la costruzione
del nostro apparecchietto, il cui
prototipo & stato montato in una
scatoletta di plastica che misura sol-
tanto mm. 75x50x30, ma pud essere
sistemato in qualsiasi recipiente di
legno o di metallo di conveniente
misura. Le figure 2 e 4 mostrano
lo schema pratico ed elettrico dei
collegamenti e la figura 5 & la fo-
tografia dell’apparecchio montato,
Seguite le indicazioni tratte da que-
ste illustrazioni per i collegamenti
€ non potrete sbagliare, Ricordate,
perd, che & sopratutto lo schema
elettrico che dovete guardare, ricor-
rendo alle altre illustrazioni, per ve-
dere come sono disposte le parti.

Come bobina di antenna & ne-
cessario ricorrere ad una a nucleo
di ferro mobile: in questa risiede
il motive dell’alta selettivita del-
I'apparecchio. Introdurre pili © me-
no il nucleo nella bobina di lo stes-
s0 resultato di wna complicata trap-
pola d'onda, mentre la sintonizza-
zione viene perfezionata mediante il
trimmer.

Tenete presente che le stazioni
prossime alla sommitd del quadran-
te (550 Kc) sono sintonizzate con
il nucleo spinto dentro, mentre quel-
le vicine al fondo (1600 Kc.) sono
sintonizzate tenendo il nucleo fuo-
ri. Entrambi i controlli, ]la posizio-
ne del nucleo della bobina, ciog, &
I'apertura del trimmer, sono indi-
pendenti e entrambi vanno aggiu-
stati per ottenere la massima rice-
Zipone possibile.

Un apparecchio a cristallo che
include questi due modernissimi ri-
trovati, diode a germanio ed an-
tenna a nucleo ferroso mobile, non
€ un givoco da ragazzi, anche se
il suo montaggio & tanto semplice
che un ragazzo di dieci anni pud
portarlo a termine, e pud aver del
fascino anche per chi pensa di sa”
pere tutto in fatto di radio.

NOTA DEI MATERIALI OCCOR-
RENTI.

1 scatola di plastica (portasigarette,
portasapone, eccetera)

1 bobina di antenna con nucleo
mobile

1 trimmer 'a mica (capaciti massi-
ma tra i 500 ed i 600 mmf)

1 diodo al germanio (1N34, IN34A,
1160}

1 paio di cuffie magnetiche (tra
2000 e 4000 ohms)
bocche di coccodrillo, puntali per
jack, cuffie etc.
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UN SELETTIVO BIVALVOLARE

V Gara di collaborazione

Signor INAMA GIANFRANCO, via Malta, 11 - La Spezia
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BIAMETRD BOSBINA 30
L1 95 pramefra Filo 025
Lz 15 .
LE 30
LPRE

GAMMA DI RiICEZIONE 190+ 250

aliri gid pubblicati in altre 1i-

viste o libri, perd ho cercato di
semplificarlo e renderlo piu seletti-
vo, curando in particolar modo le
bobine ed il loro miglior sfrutta-
mento,

u pesto mio schema & simile ad

I

Inizierd gquindi dalle bobine. L1
ha un diametro di 30 mm.; "avvol-
gimento & di 95 spire di filo da 0,25,
sintonizzata sui 200 metri, ha un
allargamento di banda dai 190 a
circa 250.

Nei luoghi dove la locale supera

detta gamma, si noterd che la sta-
zione la occuperd tutta. Per ovviare
l'inconveniente ho posto un com-
pensatore da 50 pf sulla L2, che &
di 15 spire di filo da 0,25.

Infine vi & L3, 'avvolgimento di
reazione, che va posta internamente
e regolata manovrando il potenzio-
metre da 100 Koms o variabile a
mica da 250 pf fino a trovare il
punto di innescamento, indicato dal
noto fischio. L3 ha 30 spire di filo
da 0,25,

Pud capitare, come & capitato a
me, che si sentano varie stazioni che
si disturbano; per rimediare si agi-
sce su L2, come gia detto sopra.

Il resto dello schema non presen-
ta alcuna difficolti. Le valvole im-
piegate sono della serie miniatura e
possono essere sostituite dalla serie
octal: la 6BA6 & simile alla 6K7 e
la 6AQ5 alla 6V6, la raddrizzatrice
¢ sostituita da un raddrizzatore al
selenio.

Sempre in proposito di valvole,
desidererei - dare un consigho: per
ottenere maggior potenza d'uscita al
posto della 6AQ5 mettere la 35L6
che, considerata la bassa tensione
di lavoro, & pit adatta allo scopo.

Chi volesse costruirsi il trasfor-
matore di alimentazione, pud Sce-
gliere come ferro un trasformatore
d’uscita di cm2 cioé 3IW di una
6V6, pilt ‘0 meno; gli avvolgimenti
sono cosi posti: 6,3V, 55 spire di
filo da 0,5 mm; dai 6,3 ai 110V
935 spire di filo da 0,22; dai 110V
ai 220V, 1010 spire di filo da 0,16.




Imparando per corrispondenza
RADIO ELETTRONICA TELEVISIONE

diverrete tecnici apprezzati
senza fatica e con piccola spesa:
rate da L. 1150

" Serivete alle scucla richiedendo il bellissimo
opuscolo a colori Radie Elettremica TV o
spedite il mglisndo di destra compilate in
stampateflo.
oscillatore, tester, provavalvole, rice-
vitore eccetera saranno da voi stessi
montati con i materiali che riceverete
per corrispondenza insieme alle le-
zioni iscrivendovi alla

-,,i‘lf i- “f l‘*.‘ ‘-..."l‘
"Scuola Radio Elettra S
uoia 4
Terino, vin La Loggia 38/A8 o /*’ "’ J ""‘

corso radio con Modulazione di Frequenza




RICEVITO
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e le vostre finanze non vi con-

sentono, per ora, di concedervi

il lusso dell’acquisto di un
televisore, sia pure del modello pid
economico e, d'altra parte, non ve
la sentite di intraprendere voi stessi
la costruzione di un televisore vero
e proprio, magari adottando il pro-
getto pubblicato nella scorsa annata
nelle pagine della rivista, potete
intanto fare il primo passo, vale a
dire, potete montare per ora qual-
che cosa che vi dia la possibilita,
se non di vedere quello che si fa
nei programmi TV, almeno di sen-
tire quello che si dice; e non cre-
diate che questo sia poco, anzi, mi
permetta la RAI di dire che alcuni
tra i numeri (non tutti, & naturale)
in programma & forse meglio sen-
tirli, piuttosio che vederli. Una pro-
va di questo & data dalle opere
musicali: il risultato della versione
per gli schermi televisivi di alcune
di esse non & tra i pin edificanti,
almeno per il Video. In conclusione,

lo scopo di questa mia chiacchie-
rata & quello di invitarvi a costruir-
vi questo ricevitore che vi da la
possibilita di ascoltare alla perfe-
zione i segnali audio dei canali te-
levisivi italiani ed, in particolari con-
dizioni di propagazione € per par-
ticolari localitd, anche quelli dei
programmi delle reti televisive delle
nazioni confinanti con la nostra.
Si tratta di un normale ricevitore
e superreazione il cui stadio di ni-
velatore & seguito da quello dell’am-
plificazione finale, capace di aziona-
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re un altoparlante da una diecina
di cm. di diametro. Per gquanto ri-
guarda lo stadio rivelatore posso as-
gicurare che, malgrado la sua sem-
plicita, presenta una notevole effi-
cienza, che mi permette di ricevere
le onde senza antenna esterna, 1ma
semplicemente con una antennina
interna a « V», da tavolo, del tipo
reperibile ormaij in quasi tutti i ne-
gozi di materiale radio.
Naturalmente, non & certo che in
tutti i casi (specialmente quando la
stazione trasmittente non sia vici-
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nissima), la ricezione sia possibile
come nel mio; non di rado, infatti,
sard necessario ["uso di una antenna
esterna, sia pur semplice; ad ogni
modo, spero che non sard questo a
disuadere molti degli amici lettori
di Sistema A, dall'intraprendere la
costruzione dell’apparecchietto.

Per invogliare anzi coloro che si
trovino in localith ad una certa di-
stanza dalle trasmiitenti, presento il
ricevitore, oltre che nella versione
pitt semplice, vale a dire composto
semplicemente da uno stadio rivela-
tore a superreazione e da uno di
amplificazione finale, anche in una
versione piu elaborata, comprenden-
te, tra il rivelatore e l'amplificatore
finale, anche uno stadio di pream-
plificazione di bassa frequenza: que-
sta apggiunta consente una maggiore
sensibiliti dell'insieme,

In tutti e due i modelli ,il rice-
vitore & assolutamente autonomo,
indipendente cio& da altri apparec-
chi (spesso infatti, vengono presen-

12AT7

[ P, PP B I

tati progetti di apparecchi che, per
I'amplificazione finale di bassa fre-
quenza debbono dipendere dagli sta-
di appunto di bassa frequenza del
ricevitore casalingo). L’alimentazio-
ne anodica e dei filamenti potra es-
sere realizzata con un piccolissimo
trasformatore € con un raddrizzato-
rino al selenio; oppure, anche nel
secondo ricevitore pud essere adot-
tato lo stadio alimentatore illustrato
in relazione al primo circuito. Men-
tre, per quanto riguarda l'amplifica-
zione di potenza di ambedue i mo-
delli, viene usata sempre la stessa
valvola, per la rivelazione, nel pri-
mo viene impiegata una valvola
triodo miniatura, adattissima per le
ultrafrequenze, la 9002; per il se-
condo circuito di rivelatore, dato
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che oltre a quella dello stadio ri-
velatore avrei dovuto usare un'altra
valvola per la preamplificazione di
bassa frequenza, ho deciso di riu-
nire in una stessa valvola, ottima,
sia la funzione di rivelazione che
quella di preamplificazione ed ho
fatto uso di un doppio triodo del
tipo 12AT7, con esito veramente
lusinghiero.

Per lo stadio rivelatore in ambe-
due i casi, il condensatorino varia-
bile di sintonia deve essere del tipo
ad aria, che abbia isolati dalla mas-
sa sia il rotore che lo statore e che
abbia una capaciti massima di una
ventina di pF.

Per quanto riguarda la bobina,
non sarebbe naturalmente possibile
realizzarne una che consentirebbe
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]‘ag.col_to dei vari canali italiani: ho
quindi cercato di semplificare le co-
se allegando la seguente tabella:

Canale 0, Freq. 52,5/59,5 Mc/s:
L2 — Spire 6 di filo da 1 mm,
diam. bheobina mm. 12,

Canale 1, Frequenza 61/68 Mc/s:
L2 = Spire 5 4i filo da 1 mm.,
diam. bobina mm. 12

Canale 2 e M.d.F., Freq. 81 /88 Me/s:
L2 — Spire 3,5 di filo da 1 mm,,
diam. bobina mm. 12,

Canale 3, Frequenza 174/181 Mc/s:
L2 = Spire 2 di filo da 1,5 mm.,,
diam. bobina mm. 12,

Canale 4, Frequenza 200/207 Mc/s:
L2 = Spire 1,5 di filo da 1,5 mm,,
diam. bobina mm. 12.

Canale 5, Frequenza 209 /216 Mce/s:
L2 = Spire 1,5 di filo da 1,5 mm.,
diam. bobina mm. 12,

La bobina L1 del primo schema,
ovvero la IAF del secondo, deb-
bono avere le seguenti caratteri-
stiche: Per frequenze da 216 a 174
Mc/s sono costituwite da 30 spire
in filo smaltato da 0,5 mm. avvoal-
te su cilindretto di ceramica da
6 mm. Per frequenze da 174 a 52
Mc/s sono invece formate da 350
spire, ngualmente di filo smaltato
da 0,5 mm. avvolte sm cilindretto
ceramica da 6 mm.

Nel caso che tra I'antenna e la bo.
bina di sintonia L2 venga adettato
un sistema di accoppiamento in-
duttive come guello che si pud
vedere nello schema 1, la bobina
L1, per frequenze da 216 a 174
Mec/s ¢ composta da una spira di
filo da 1 mm.; diam. bobina mm. 12,
accoppiata strettamente ad L2. Per
frequenze da 174 a 52 Me/s, L1 @
di due o tre spire, dello stesso filo,
dello stesso diametro e con lo stes-
50 accoppiamento che nel caso pre-
cedente,

VARI ESEMPI DI COME ATTACCARE LANTENNA

J oowdA

I lettori non avranno che da in-
formarsi sul numero del canale TV
dal quale la zona in cui essi risie-
dono sia servita e scegliere nella
tabella stessa i dati per la bobina
adatta al canale. Premetio comun-
que che sebbene la bobina indicata
per lo stadio rivelatore del ricevitore
di primo modello sia per il canale
n. 4, essa consentird anche la rice-
zione del canale n. 5. Segnalo inol-
tre che la bobina realizzata con i
dati indicati per il canale n, 2 con-
sente pure la ricezione dei pro-
grammi delle stazioni che trasmetto-
no in modulazione di frequenza nel-
la gamma dagli 88 ai 99 megacicli.
Tengo poi a precisare che, come
del resto molti sanno, per le fre-
quenze molto elevate, come queste,
basta un minimo particolare di dif-

300 OHM

L1

L_g —

ferenza tra le bobine ed anche tra
i collegamenti, perché la frequenza
di risonanza del circuito wvari in
misura notevole. Non si debbono
quindi precccupare i lettori che al
collando del loro ricevitore lo trovi-
no fuori gamma: bastera infatti una
lieve variazione nella distanza esi-
stente tra le spire della bobina per
correggere il difetto (¢ ovvio che
talvolta si tratterd di aumentare il
distanziamento tra le spire, tal’altra
sarh invece necessario ravvicinarle).

Naturalmente, per ottenere dei
buoni risultati in apparecchi funzio-
nanti su frequenze cosi elevate oc-
corre tenere quanto pill corti possi-
bile i collegamenti dei circuiti inte-
ressati nell'alta frequenza, consiglie-
rei anche di montare lo zoccolo del-
la valvola direttamente su uno dei

Y4 Dowoa
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terminali del variabile. (A proposito
del variabile, debbo dire che & be-

. ne che il terminale del suo statore

sia quello collegato con la placca
del triodo rivelatore in superreazio-
ne). Per il primo ricevitore oltre a
guella i cui dati sono indicati al di
sotto del suo schema elettrico e che
& adatta per il canale n. 4, pud es-
sere adottata qualsiasi delle bobine
i cui dati sono indicati nella ta-
bella apposita: si scegliera tra di
esse quella adatta al canale che in-
teressa ascoltare. In tutti i casi, le
bobine dovranno avere le spirz di-
stanziate 3 millimetri, una dail’al-
altra. Nel caso che si intenda mu-
nire la sintonia del ricevitore di un
sistemia di demoltiplica, come io
stesso ho fatto, raccomando calda-
mente di evitare I'uso di una puleg-
gia di metallo, la quale per la sua
capacitd con le lamine del conden-
satorino variabile, condurrebbe qua-
si inevitabilmente ad un ammuto-
limento del ricevitore; si dovra guin-
di fare uso di una di legno secco 0O,
molto meglio, di plastica (bacheli-
te, ebanite, plexiglas, polistirolo).

In seguito a prove successive, ho
cercato di semplificare ulteriormen-
te la sezione di alta frequenza del
ricevitore, eliminando la bobina L1
che, nel primo ricevitore serviva ad
accoppiare l'antenna con la bobina
di sintonia, collegando la linea in
piattina da 300 ohm nei modi in-
dicati negli schizzi, ottenendone ni-
sultati lusinghieri.

Ed ora permettetemi qualche cen-
no sulla parte a bassa frequenza:

Come si vede, I'accoppiamento ira
la valvola finale e quella preampli-
ficatrice (nel primo circuito lo stes-

(segue a pag. 48)
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(segue da pag. 47)
so va detto per l'accoppiamento tra
lIa finale e la rivelatrice) & stato ese-
guito a mezzo di un trasformatore
intervalvolare con rapporti di 1 a 3:
avevo anche provato a fare a meno
di questo trasformatore effettuando
un accoppiamento capacitativo tra
la placca della preamplificatrice e la
griglia controllo della finale, ma ho

constatato che il rendimento dello
insieme diminuiva. Osservando il
primo circuito si pud vedere che sul
circuito di placca della valvola fina-
le EL41 pud essere inserito diretta-
mente il trasformatore di uscita, se-
guito dall’altoparlante oppure pud
nella stessa posizione, essere Iinse-
rito un trasformatore intervalvolare
identico a quello usato nel circui-

PER ELIMINARE /L RPONZ/O
|AL TRASFORMATORE
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to di entrata della stessa wvalvola:
scopo di questa inserzione & il fatto
che, con tale sistema, I'uscita del-
I'apparecchio pud essere inviata alla
presa fono del ricevitore casalingo,
aumentando cosi la sensibilitd del
primo. Per quanto riguarda la bassa
frequenza, debbo ancora dire che
non di rado un fastidioso ronzio &
udibile assieme alla normale audi-
rione: lo si elimina per mezzo del-
la semplice aggiunta di un conden-
satore elettrolitico inserito tra una
presa del partitore di tensione del
circuito anodico della valvola che
pilota la finale e la massa del rice-
vitore (vedere schema).

In fatto di antenne, se proprio si
renda necessario 'uso di una ester-
na sugegerisco di non ricorrere a
quelle costose, direzionali, ma piut-
tosto ad uno stilo, della lunghezza
di un guarto di onda, in posizione
verticale, che presenta il vantaggio
di non essere affatto direzionale,

Aunguro a tufti i lettori un buon
ascolto e rimango a loro disposizio-

ne per qualsiasi chiarimento.



PAPI A, Imperia. — Chiede lo

schema di un alimentatore anodi-
co di particolari caratteristiche che
gli permetta di ottenere diverse
tensioni continue, stabilissime,.

Il eirculto per l'alimentazione
stabilizzata che a lel interesss &
Indleato nella illustrazione che le
alleghiamo, Come vede, lel ha = di-
sposizione una tengione di 400 volt
non stabilizzata, come, d'altra par.
te e sulficlente che sia nel suo ca-
80, Le tensloni stabilizzate di 200

ARrgafigale
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e di 150 volt, sono presentl al ter-
minall sottostanti. Alla stablllzza-
zlone delle tensioni provvedono le
due wvalvole a scarica nel Fas, mo-
della OD3 (vanno altrettanto bene
anche le VRI1530/30, che le sara fa-
clle trovare presso qualche riven-
ditcre di materiall surplus od in
qualsiasl buon n=gozlo di parti ra-
dio, 51 assicuri che la resistenza
da 2500 ohm occorrente sia del ti-
po a filo, capace dl disslpare uns
potenrza di 20 watt.

AN
NEGATIVE:
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GIUNTINI DAVIDE, Firenze,
Intende esercitarsi nella manipola-
zione del tasto telegrafico; chiede

schema di un oscillatore ebhe possa
usare in unione con un normale
tasto. Desidera che non si tratti di
un sistema a cicalino meccanico.

Lo schema che le suggeriamo do-
vrebbe fare al caso suQ; In €880,
come vede, é implegato uno dei ti-
pi di transistors pitu facilmente re-
peribili in Italia: il CK 722 oppu-
re i1 2N107. Oltre al transistor ne-
cessitano pochissime altre parti di
basso prezzo. Volendo fare un pé-
ragone tra guesto oscillatore ed uno
di guelli convenzionall, funzionan-
ti a rilassamento con una lampa-

dinetta al neon, I vantagegi che il
primo presenta rispetio al secondo,
sono: la maggiore potenzma di usci-
ta, paragonabile a quella ottenibi-
le da una wvalvola normale ed 1l
fatte di non richiedere per funzio-
nare, uha alimentazlone continua
di cireca 100 wolt, come invece ac-
cade con la lampadinetta al neon:
il transistor, infatti, oscilla ottima-~
mente con una tensione dell’'ordine
del volt; con una piletta a tre volt,
lIo 8l potrd quindi fare funzionare

a pieno regime. Nello schema alle-
gato il potenzlometro ha la fungzio-
ne di controllare 1'altezza del suo-
no di bassa frequenza. La cuffia da
usare con l'oscillatore deve essere
gdi eirea 2000 ohm.

28 cﬁFﬁE
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FABBRI ITALO, Legnago, ed al-
tri, Ci informano di essere in
possesso di una delle vecchie val-
vole bigriglia, tanto in auge wuna
ventina di anni fa; c¢i chiedono uno
schema in cui possano utilizzarla.
Si raccomandano che 1'alimentazio-
ne sia attuata con anodica con ten-
sioni relativamente basse.

Quella dell’alimentazione anodi-
ca con ftensioni relatlvamente bas-
gse e la prerogativa di tutte le
valvole bigriglla, che ha polarizza-
to pit del resto l'interesse del ra-
dipamatorl in un’'epoca in cul le
altre valvole, per ben funzionare,
richiedevano tensionl anodiche non
inferiori al 100 volt. L'alimentazio-
ne della bigriglia con tensioni cosl
basse (dell’ordine dei 10 o 12 wvolt)
¢ stata resa poseiblle dal modo in
cul le griglie della valvola sono Im-
piegate: contrarlamente al tetrodi
ed ai pentodi, la bigriglia ha la
prima griglia connessa ad una ten-
gione anodica gquasli uguale a quel-
la di placca; in tale poslzione la
griglia agisce ellminando la carica
di elettroni che circonds 1l filamen-
to e rende quindl molto facile, an.
che con tenslonl di placca abba-
stanza basse, la circolazione della
corrente anodica. Ed eccovl lo sche-
ma che vi interessa: tutti 1 dati

per le partl necessarie sono Indi-
cati nel disegno, ad eccezione di
quelli per la bobina che sono 1 se.
guenti: tutte e tre le sue parti so-
no avvolte nello stesso senso, sullo
stesso pezzo dl tubo di cartone ba.
chelizzato del diametro di 40 mm.
Il primario (avvolgimento di anten-
na) & formato da 30 spire dl filo
smaltato della sezione di 0,2 mm,
Il secondario (di sintonla) com-
prende 75 spire di filo smaltato da
0,4 mm. L'avvolgimento di reazio-
ne (quello collegato al -9 volt
ed alla prima griglia della valvola),
consiste pure di 30 spire di 1flo
smaltato da 0,2 mm. La distanza
tra l'avvolgimento di sintonia e
quello dl reazione deve essere di
circa 5 mm. Se si desldera realiz-
zare la boblna di minore ingombro,
sl pud avvolgere il primario di an-
tenna direttamente su quello di
gintonia, interponendo un palo di
giri di ecarta oleata. Al negatlvo
dell’allmentazione fanno capo i po-
11 negativi della batterla dl fila-
mento e guelll delle tensioni anodl.
che di 9 e di 12 volt. S1 tenga pre-
sente che, in parte, l'effetto di rea-
zlone, oltre che dal condensatore

da 250 pF. pud anche essere con-
trollato con la manovra del reo-
stato deli’accensione del filamento,
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a 2 transistor

ante e tantissime volte sono stati para-
gonati pregi e difetti dei transistori nei
confronti delle valvole e viceversa, che non
vogliamo intrattenere una conversazione su
questo argomento indubbiamente gia noto.
Confermiamo soltanto che oggigiorno il
transistore ha trovato un vasto campo d'ap-
plicazione la dove sono necessari ingombri mi-
nimi e pesi ridottissimi e dove l'alimentazio-
ne risulta autonoma.

Queste naturalmente sono le doti principa-
li, doti che si prestano senz'aliro bene per la
realizzazione di un piccolo ricetrasmettitore
portatile.

Premettiamo subito perd che con un rice-
trasmettitore portatile a transistori assoluta-
mente autonomo sorgono delle difficolta se
si pretende una potenza tale da permettere
dei collegamenti di centinaia di chilometri.

D'altra parte l'emissione si dovrebbe solo
effettuare nelle gamme riservate ai radioama-
tori, dunque nelle onde corte, le quali com-
porterebbero l'impiego di transistori aventi
caratteristiche migliori dei normali transisto-
ri comunemente usati.

Il nostro scopo sara dunque molto piil mo-
desto.

Per ovviare a tutte queste difficolta, noi ab-
biamo progettato un apparato di debole po-
tenza, che utilizzi dei transistori comunemen-
te circolanti in commercio.

-E’ dunque un apparecchio sperimentale,
montato a titolo di passatempo e non un ap-
parato per collegamenti a grandi distanze.
Esso si trova anche nei limiti della tolleran-
za ammessa dal Ministero P.T. per un oscil-
latore di potenza ridotta, come sarebbe, per

esempio, il caso di un oscillatore per pick-up
o di un oscillatore d’eterodina.

- Ma attenzione...... Questo ricecrasmettitore
funziona nella parte bassa della gamma delle
onde medie e si dovra, di conseguenza, assi-
curarsi che non si causi alcun disturbo ad un
gualunque ricevitore posto nelle vicinanze.

Dobbiamo considerare che si tratta di una
tolleranza concessa e non di un diritto.

Si dovra assolutamente chiudere la trasmis-
sione qualora essa disturbi la normale rice-
zione della radiodiffusione circolare ed al bi-
sogno. si potra ridurre l'antenna per diminui-
re la portata di trasmissione.

Vedremo d’altronde, nel corso della descri-
zione che faremo, che ¢ possibile regolare l'o-
scillatore in maniera tale da poter trasmette-
re in una zona poco occupata dalle regolari
trasmissioni.

ESAME DELLO SCHEMA

Se tutto cid che & stato detto e stato ben
compreso, passiamo all'esame del ricetrasmet-
titore tramite lo schema elettrico di figura 1.
Questo apparato utilizza essenzialmente due
transistori, un 0C44 ed un OCTI; essi posso-
no, beninteso, essere sostituiti con altri aven-
ti le medesime caratteristiche.

In trasmissione, 1'0C44 & montato come O
scillatore ad alta frequenza e I'OCT1 quale
modulatore di bassa frequenza.

In ricezione, I'0C44 & montato come ampli-
ficatore ad alta frequenza, seguito da uno sta-
dio rivelatore, costituito da un diodo al ger-
manio, indi dal transistore OCT1 che funzio-
na come amplificatore di bassa frequenza.
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- Nello schema si possono notare sei devia-
tori che in pratica sono racchiusi in un uni-
co commutatore che per l'occasione sara a
6 vie, e 2 posizioni rispettivamente di ricezio-
ne e di trasmissione.

Analizziamo ora lo schema quando il com-
mutatore € in posizione di trasmissione. Il
microfono risulta collegato alla base del tran-
_ sistor OC71, mentre la tensione di modulazio-
ne si trova amplificata nel circuito del collet-
tore ai capi della resistenza da 4,7 Kohm.

Questa tensione & trasmessa, tramite il con-
densatore da 10 nF alla base dell'OC44, mo-
dulandolo.

L'OC44 oscilla in alta frequenza tramite le
bobine d'emittore e di collettore che sono
mutuamente accoppiate tra di loro.

Esse risultano poi ulteriormente accoppia-
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te al circuito d'antenna i cui terminali sono
rispettivamente collegati alla presa di terra
ed al cavo di antenna.

Vediamo che questo circuito oscillante &
costituito da un compensatore, sul quale si
agira al momento della messa a punto per re-
golare la frequenza di trasmissione, che nel
nostro caso essendo nella parte bassa delle
onde medie sara verso i 200 metri.

Esaminiamo il funzionamento del[’apparato
quando esso riceve.

Il segnale ad alta frequenza modulato & cap-
tato dal medesimo circuito oscillante d'anten-
na, qualora questo risulti accordato sulla fre-
guenza del segnale trasmesso.

A causa dell’'accoppiamento induttivo il se-
gnale si trova ai capi della bobina collegata,
tramite due deviatori, al condensatore da 50



nF. il quale fa capo alla base del transistor
OC44.

Questo transistore, funzionando come am-
plificatore ad alta frequenza, amplifica il se-
gnale, che si ritrova ai capi della bobina d’ar-
resto indi inviato tramite il condensatore da
200 pF al diodo, che provvede a rivelarlo.

Dopo la rivelazione, il segnale di bassa fre-
quenza viene amplificato dall’OC71 indi nel
circuito di collettore provvede ad eccitare
I'auricolare. Questo complesso & alimentato
con una tensione di 9 Volts, ottenuta da due
pile da 4,5 V. ciascuna e poste in serie.

Il terminale positivo dell’alimentazione & po-
sto a massa ediun semplice interruttore di-
stribuisce la tensione per il funzionamento.

Per l'ascolto si ricorrerd ad una normale
cuffia avente una impedenza di circa 2000 ohm
e che sara tenuta costantemente sulle orec-
chie durante il funzionamento.

Quanto al microfono, si & optato per una
soluzione semplice ed economica: un norma-

le padiglione per cuffia davanti al quale si
parla. :

REALIZZAZIONE PRATICA

Il ricetrasmettitore & contenuto in una sca-
tola di materia plastica di dimensioni 14x11x6
cm, completamente chiusa, ma che per neces-
sita di montaggio verra aperta in due parti
eguali, di dimensioni 14x11x3 cm. ciascuna.
Entro una di queste si effettuera il montaggio
ed il cablaggio tale e quale & mostrato in fi-
gura 2.

Si iniziera con il fissare il commutatore di
ricezione e trasmissione, le boccole d'anten-
na e, in un fianco, il piccolo interruttore. Sul-
le viti del commutatore si fisseranno due ba-
sette con terminali ed & su questi supporti che
si effettuera tutto il cablaggio.

Tramite la figura 2 vogliamo rammentare
come si identificano i terminali dei transisto-
ri a seconda delle forme che essi presentano.
Pensiamo che cid non sia affatto inutile, in
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quanto spesso dei transistori sono stati col-
legati erroneamente con conseguente deterio-
ramento del transistore stesso.

Per la loro saldatura consigliamo di mante-
nere lunghi i terminali, evitando cosi maggior-
mente di surriscaldare con il saldatore il cor-
po del transistore; qualora i terminali doves-
sero fare contatto tra di loro si provvedera
all'isolamento con tubetto gommato.

Le due pile da 4,5 V. troveranno posto tra
il commutatore e l'interruttore. Sull'altra me-
ta della scatola si fisseranno altre due bocco-
le per la cuffia.

Per il fissaggio del microfono, esso ¢ incor-
porato nell'interno della scatola e siccome ri-

sulta di materia plastica potra essere sempli-

cemente appoggiato sul cablaggio o meglio
fissato con del collante. '

Si chiuderanno tra di loro le due meta del-
la scatola, provvedendo a fare una apertura
sul coperchio posteriore dietro al quale si tro-
va il microfono e cio¢ dalla parte opposta al
commutatore.

Innanzi a questa apertura si parlera, tenen-
do la scatola con una mano, mentre con l'al-
tra mano si agira sul commutatore di ricezio-
ne e trasmissione . Tutto quesia tenendo le
cuffie poste sulle orecchie.

LA MESSA A PUNTO

Dopo aver completato il cablaggio di due
apparati ed averlo attentamente verificato, bi-
sognera porli in passo tra di loro, cio¢ far si
che trasmettano e ricevano sulla stessa fre-
quenza.

Per effettuare questa operazione si potra a-
gire su due elementi che compongono il cir-
cuito:

1) il compensatore del circuito d’antenna,

" che ¢ un modello ad aria di quelli cioe com-

posti da due parti che si introducono una nel-

I'altra semplicemente avvitandole tra di loro.

2) il nuclee che si trova nel supporto del-

la bobina e che pud essere pili 0 meno avvi-

tato con l'uso di un cacciavite. Per la bobina

si potra usare una normale bobina d'oscilla-
tore per circuiti a transistori.

Per facilitare 'operazione di taratura si po-
tra ricorrere all'aiuto di una normale supe-
reterodina sintonizzata sulle onde medie, ver-
so i 200 metri, ed in zona non coperta da tra-
" smissioni.

Si dara tensione ad uno degli apparecchi
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badando bene di aver prima collegato tutti
gli elementi esterni quali antenna, presa di
terra, microfono e cuffia. Si parlera davan-
ti al microfono e contemporaneamente si agi-
ra sia sul compensatore che sul nucleo fino
a sentire la massima uscita sul ricevitore. Si
procedera nella medesima maniera per la ta-
ratura del secondo esemplare, indi si potran-
no usare i due apparati tra di loro.

Si potrad sempre ritoccare il compensatore
dei due ricetrasmettitori quando funzionano
in coppia per vedere di migliorarne ancora la
sintonizzazione. Si potra constatare che la ri-
cezione a mezzo della supereterodina & estre-
mamente sensibile e che percid permette un
ascolto a lunghe distanze.

In base a cid rammentiamo cio che ¢ stato
detto nell'introduzione di questa descrizione
e cioé di evitare nel modo pitl assoluto di di-
sturbare i ricevitori posti nelle vicinanze.

Abbiamo visto che per il funzionamento &
necessario disporre di una antenna. Questa
non ¢ di una realizzazione difficile in quanto
basta uno spezzone di filo di rame lungo un
paio di metri a seconda della portata che si
vuol coprire.

Per la presa di terra si potra utilizzare le
normali condutture d'acqua oppure, in man-
canza di queste, si fisserd in un terreno ba-
gnato un palo metallico al quale si effettuera
la presa di terra.

Sara oltremodo interessante usare una cop-
pia di questi ricetrasmettitori durante un
campeggio. Infatti si potra usare quale presa
di terra un palo della tenda e come antenna
un filo teso, con due isolatori, tra i due pali
di sostegno della tenda stessa.

Quale risulta la portata di una coppia di
questi ricetrasmettitori? Molto modesta e que-
sto per restare entro i limiti della tolleranza
concessa. Entro uno stesso appartamento si
potranno collegare due camere tra di loro,
mentre in uno stabile si potrad conversare da
un appartamento ad un’altro. Questa distan-
za, come abbiamo gia detto, & perd compati-
bile con la lunghezza dell'antenna usata, che
piti sara lunga piti sara maggiore la distanza
coperta.

Apparati di questo genere possono dare mol-
te soddisfazioni a chi li adopera; fanno pro-
vare I'ebrezza di inviare la propria voce attra-
verso l'etere, ma non si pud certo sperare di
coprire distanze di parecchi chilometri!



ossedere un piccolo trasmettitore ¢ la-
P spirazione di ogni radio dilettante che,
dopo avere sperimentato vari schemi di ra-
dioriceventi, viene colpito dal «virus» della
trasmissione, e con tale malattia in corpo si
butta a capofitto alla ricerca di qualche sche-
ma adatto alle sue capacita. Ma gli schemi
che riesce a trovare sulle riviste si riferisco-
no sempre a trasmettitori di una certa po-
tenza e di un costo elevato che richiedono al-
tresi una certa pratica in questo ramo.

Al dilettante che vuol costruirsi il primo
trasmettitore occorre uno schema facilissimo
che assicuri, a costruzione effettuata, un im-
mediato funzionamento anche se la portata.
di questo prototipo non & la pil indicata per
i collegamenti a grande distanza.

Comunque, cid che desidera chi tenta per
la prima volta la trasmissione & la soddisfa-
zione di riuscire a trasmettere la propria vo-

LO STADIO DI ALTA FREQUENZA

~ Esso comprende una sola valvola, una 6AQ5.
Questa ¢ un tetrodo a fascio, ma nel nostro
circuito ha la griglia schermo (piedino n. 6)
collegata con la griglia controllo (piedinon. 1)
cosi da ottenere un triodo, che viene monta-
.to in un circuito oscillante molto stabile. II
compito di questo stadio & quello di genera-
re segnali di alta frequenza sulla quale poi
convogliati i veri segnali di bassa frequenza
forniti da un amplificatore BF. Lo stadio ad
'AF. si compone, oltre che dalla 6AQ5 di cui
sopra (nello schema indicata con V3), anche
dalla bobina L2, dal condensatore semifisso
C7, da C6 e da R14. Quando la V3 & accesa e al
punto A viene applicata la giusta tensione, la

. valvola oscilla e sulla sua placca si ha un'o-

scillazione a alta frequenza che, tramite il
condensatore C8 viene inviata all’antenna. La

- i ot o . e

. TRIVALV

Un semplic

ce al proprio amico, non molto distante da
casa sua. Inoltre, costruendo due esemplari
di questo trasmettitore, si pud ottenere un
radiotelefono fisso, utile per molti esperimen-
ti, utilizzante come ricevitore un normale ap
parecchio ad onde medie.

11 modello che vi presentiamo ha appunto
queste caratteristiche- e vi assicuriamo che
non mancheremo di ritornare sull’argomento
con qualche cosa di pit complesso. Per ora
vi consigliamo di sperimentare questo sche-
ma che potra riuscire utile in molte occasio-
ni come, ad esempio, per ascoltare se, in un’al-
tra stanza, un bimbo dorme; utilizzarlo come
interfono senza fili tra una casa ed un’altra
in quanto risulterebbe impossibile stendere
una linea elettrica.

IL CIRCUITO

11 circuito elettrico non presenta alcuna dif-
ficolta di realizzazione ed i pezzi occorrenti si
trovano con facilitah presso un qualsiasi nego-
zio di radio.
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frequenza di questa oscillazione, detta portan'-
te, & determinata dai valori di L2 e di C7 e
quindi variando la capacita di C7 (che ¢ un
condensatore semi-fisso), si pud variare la fre-
quenza emessa. Ci0 & indispensabile per evita-
re interferenze durante la trasmissione.

IL MODULATORE

Esso si compone di due valvole delle quali
una ¢ doppia cioé la V1 (12AX7) e Valira V2
(6AQ5) & uguale a quella usata come oscilla-
trice.

Questo circuito non € altro che un comune
amplificatore microfono ed il suo compito &
quello di amplificare il debole segnale prove-
niente dal microfono (o da un giradischi) e
portario ad un livello di potenza tale da po-
ter essere sovrapposto al segnale RF prodot-
to da V3 ed avere in tal modo la modulazio-
ne di quest’ultimo segnale.

Il segnale utile, proveniente dal microfono,
viene applicato all’entrata del modulatore in
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R1: 6800 ohm 1/2 W Cé: 470 pF ceramico
R2: 1 M ohm 1/2 W C7: 450 pF compensatore
R3: 10000 ohm C8: 25 pF mica
, ' R4: 270 Kohm 1/2 W C9: 5.000 pF ceramico
‘ " R5: 2,2 Mohm 1/2 W C10: 40 mF 150 V. <l
i R6: 470 Kohm 1/2 W C11: 40 mF 150 V, «<l.
e 1o 1w L1 $3 iy 50 mA mped (GBC H/13)
: ore - apparec-
R9: 6800 ohm 1/2 W chi radio (GBC 0/492) PP
R11: 500 K ohm potenz. + interr. V2: 6 AQ5
R12: 1 Mohm 1/2 W V3: 6 AQ5
| R13: 150 ohm 1/2 W SR1: rett. selenio 120 V. 160 mA (GBC
5 R14: 4700 ohm 1/2 W E/64 oppure E/61) :
R15: 33 ohm 1/2 W 1 : autotrasf. prim. universale sec.
R16: 1000 ohm 2 W 6,3 V. 1,5 A per i filamenti (GBC
Cl: 400 pF mica ~ H/203)
C2: 0,25 mF carta LP: Lampadina spia (GBC G/1825)
C3: 10000 pF disco | : Interruttore
C4: 5000 pF Viti, filo, stagno, alluminio, una mano-
C5: 20.000 pF pola, filo con spine luce.
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J1 e quindi direttamente sulla griglia control-
lo di un triodo della Valvola 12AX7 indicato
con Vla. Lo stesso segnale, amplificato, si tro-
va sulla relativa placca di Vla (piedino n. 6)
e tramite il condensatore C3 viene immesso
sulla griglia del secondo triodo di V2 (cio#
V2b) per una successiva amplificazione. Il se-
gnale cosi amplificato, tramite il condensato-
re C8 viene portato dalla placca di V2b (pie-
- dino n. 1) ed attraverso il potenziometro R1l,
sulla griglia pilota di V3. Quest'ultima valvo-
la ¢ una 6AQ5 come VI ed opera sul segnale
presente sulla sua griglia pilota, un’amplifi-
.cazione di potenza, analogamente a quello che
fa la valvola finale nei radioricevitori.

Ai capi di L1, che costituisce il carico ano-
dico di V3, vi sara appunto il segnale micro-
fonico grandemente amplificato che viene im-
messo sull’avvolgimento CD di L2, dove si a-
vra la sovrapposizione al segnale prodotto da

V1. Infatti il segnale proveniente da V3 de -

terminera delle variazioni nella tensione di
placca di V1 e conseguentemente una varia-
zione nella potenza del segnale a RF presen-
te sull’antenna. L'andamento di queste varia-
zioni rispecchieranno quelle prodotte dal mi-
crofono e pertanto, ricevute in un ricevitore,

potranno essere ascoltate come 1 suoni che

hanno eccitato il microfono.

La seconda presa J2 che fa capo diretta-
mente sulla griglia di V1b, serve per applica-
re dei segnali un po’ piu forti di quelli pro-
venienti da un microfono piezoelettrico (no-
toriamente molto deboli) come ad es. i segna-
li provenienti da un altro ricevitore, da un
pickup magnetine ecc. Insomma mentre Ji
serve per segnali molto deboli, J2 riceve se-
gnali piu forti che, se applicati in J1, deter-
minerebbero delle distorsioni.

L’ALIMENTATORE

Il suo circuito del tutto tradizionale, non
presenta alcuna difficolta, Un raddrizzatore al
selenio RS1 provvede a raddrizzare la tensione
alternata prelevata sulla presa dei 110 Volts
del cambiotensioni sul primario di T2, men-
tre una cellula di filtro composta da C10, R15,
Cl11 e C12, provvede al filtraggio in modo da
evitare qualsiasi ronzio dovuto all’alternata.
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COSTRUZIONE

Si prendera un pezzo .di lamiera di allumi-
nio dello spessore di 1 mm e si ricavera il te-
laio.

Si forera il telaio come dal disegno tenen-
do presente le dimensioni d'ingombro dei
prezzi a propria disposizione. Terminata la
foratura, si pieghera il telaio secondo le linee
tratteggiate.

Si collocheranno al loro posto gli zoccoli
delle tre valvole, il trasformatore di alimen-
tazione T2 e l'impedenza LI. Si fissera a mez-
zo di due viti il raddrizzatere al selenio RS1,
vicino a V1 fisseremo la bobina L1, mentre sul
fianco anteriore monteremo il potenziometro
R1l con interruttore coassiale, nel foro cen-
trale e nei due fori a destra ed a sinistra mon-
teremo il jack J1 e il portalampade della spia.

Il cablaggio si incomincera dal modulatore.
Si faranno i collegamenti partendo da J1 via
via verso la valvola V3.

Si dovra fare attenzione, come del resto in
tutti i montaggi in bassa frequenza, che i col-
legamenti di griglia di ogni valvola risultino
il piu possibile distanziati dai collegamenti di
placca della stessa valvola e cid per evitare
la possibilita di inneschi che, in seguito, sa-
rebbe difficoltoso individuare.

Terminata la costruzione del modulatore si
iniziera il montaggio dell’alimentatore. Si do-
vra fare attenzione alla polarita del raddriz-
zatore RS1 che dovra avere la linguetta con-
trassegnata con il (4) collegata alla resisten-
za R16 proveniente dal primario di T2. La lin-
guetta (—) dovra invece essere collegata al
polo positive di Ci12.

Per quanto concerne i filamenti, il filo con
i 6,3 V. riservati all’accensione, dal trasforma-

- tore T2 esce un filo solo poiché il ritorno &

comune con un estremo del primario. Pertan-
to il filo dei 6,3 V. andra collegato ai piedini
N.3di V3, al N. 4 di V2ed al N. 3 di VI non-
ché alla linguetta isolata del portalampada di
LP (spia luminosa). _

I piedini N. 4 di V1 e di V3 ed il piedino
N. 5 di V2 andranno collegati con il filo di ri-
torno comune, en on al telaio altrimenti si
avra la tensione di rete su di questo, con il

.pericolo di scosse.

Ora sara possibile controllare — prima an-
cora di finire il trasmettitore — il funziona-
mento del modulatore. Bisognera a tal fine
collegare un filo di una cuffia al ritorno co-



mune e l'altro filo, tramite un condensatore
a carta da 10.000 o da 5.000 pF al piedino N.5
di V3. Collegando il microfono in J1 ed acce-
so il trasmettitore agendo su RI2 (si dovra
prima avere collegato la spina nella rete) si
dovra udire nella cuffia un tocco robusto
guando si batte con le nocche delle dita sul
microfono. Cio indichera il buon funzionamen-
to del modulatore e si potra dedicarci al
montaggio dello stadio a R.F.

La parte a) - Stadio e Radio Frequenza
potra ora essere montato con grande facilita.

Si incomincia dal cablaggio poiché lo zocco-
lo ed i collegamenti per l'accensione del fila-
mento di V1 li abbiamo gia fatti.

Si salderd innanzitutto la resistenza tra
i piedini 2 e 6 di VI1; il piedino N. 2 andra col-
legato al ritorno dell’alimentatore.

La bobina L2 ha quattro reofori: due ser-
vono al collegamento 'lato caldo’ o di placca
e gli altri due sono per il collegamento della
griglia. Le istruzioni che accompagnano ogni
bobina indicano ¢hiaramente quali sono i reo-

fori utili. Ricordiamo che L2 & una comune -

bobina oscillatrice per onde medie per un co-
mune ricevitore supereterodina e quindi fa-
calmente rintracciabile presso qualsiasi nego-
zio di radio. '

Un capo dell’avvolgimento di L2 riservato
‘al circuito di placca, andra collegato diretta-
mente al piedino N. 5 di V3, mentre l'altro fi-
lo andra collegato al piedino N. 5 di V3 econ-
temporaneamente anche con il ritorno comu-
ne dell’alimentatore tramite il condensatore
C9.

Tra il piedino N. 5 di V3 ed il piedino N. 2
della stessa valvola collegheremo i due fili che
vanno al condensatore semi-fisso C7 che ha
il compito di permettere una leggera variazio-
ne della frequenza di emissione.

Tra il piedino N. 6 (oppure N. 1) di V1 ed
un capo dell'avvolgimento secondario di gri-

-glia di L1 collegheremo il condensatore C3

mentre il capo rimasto libero su L1 andra col-
legato al ritorno comune dell’alimentatore o,
cid che & lo stesso, al piedino N. 2 di V1.

Tra il piedino N. 5 di V1 e la boccola d’an-
tenna collegheremo il condensatore Cl.

A questo punto il trasmettitore & termina-
to. Accendendo l'apparecchio e sintonizzando-
si con il ricevitore casalingo si sentira su un
punto della scala un forte soffio mentre il tra-
smettitore sara tenuto vicino al ricevitore.
Qualora non si udisse nulla, si provera a in-
vertire i collegamenti che dal piedino N. 1
(o n. 6) ed il piedino N. 2 di V1 vanno al se-
condario di L2. '

Se ancora non si sentira nulla, provare ad
agire su C7. Questa manovra servira anche a
portare la ns. emissione in un punto della
scala del ricevitore non disturbata da stazio-
ni di radiodiffusione.

Per l'utilizzo del trasmettitore con un rag-
gio di efficenza pili grande, si consiglia di usa-
re un’antenna esterna e ben alta ed anche una
buona antenna di terra come ad es. un filo
saldato alla conduttura dell’acqua.

Qualora l'audizione sia distorta, si dovra a-
gire sul potenziometro RI1 e ridurre la pro-
fondita di modulazione. Infatti un’eccessiva
amplificazione in V1 e V2 pud produrre S0
vramodulazione con conseguente distorsione
dei suoni.

Si raccomanda di non trasmettere nelle ore
di maggior ascolto dei programmi della RAI,
né di trasmettere in corrispondenza dell’emis-
sioni di stazioni di radiodiffusione, poiché que-
sto piccolo trasmettitore pud disturbare la ri
cezione dei radioascoltatori del vicinato.



vgi che state leggendo questo articolo su un
amplificatore, pensate di trovare scritti tra
qualche riga i soliti dati: «& un amplificatore
meraviglioso, ha lo 0,5 % di distorsione a 1000
Hz per 4 W di potenza d'uscita »; oppure: «e
ad alta fedelta, 0,1 % di distorsione su una ban-
da passante da 20 Hz a 10 KHz », ecc.

Invece noi vi diciamo subito: guardate, ¢
un amplificatore da 4 o 5 W che distorce, cio¢
che non riproduce fedelmente i suoni: anzi vi
diciamo che la sua distorsione & all'8 %. Come
vedete non si tratta di un amplificatore per
alta fedelth: non si tratta nemmeno di un am-
plificatore con 20 o 50W. Nonostante questi
svantaggi, o meglio questa mancanza di fatto-
ri positivi, noi abbiamo voluto lo stesso descri-
vervi il modo di realizzare questo economico,
semplice e pronto amplificatore per microfeno,
versatile e comodo.

I circuiti HI-FI sono necessari 1A dove si
ascolta buona musica o come corredo di orche-
stre, ecc. Ma un amplificatore pud servire an-
che al venditore ambulante, al negozio in li-
quidazione, al parroco, ai piccoli centri sporti-
vi, nei clubs, nelle fiere campagnole, e anche
nel nostro laboratorio.

-

E un amplificatore da
pochi Watt, che di-
strae, di pochissima
fedelta. ... Tuttavia é
utile e versatile !

AMPLIFICATORE

Con questa idea in testa ci siamo messi a
studiare il modo di ottenere un amplificatore
economico, soprattutto utilizzando i telai di
apparecchi radio gia costruiti e reperibili nej
vari mercatini e presso riparatori radio, che
per di pilt vi ringrazieranno se liberate il loro
magazzino da quelle vecchie cianfrusaglie. Il
nostro stesso apparato & stato realizzato su un
telaio di un ricevitore radio fuori uso, che uti-
lizzava valvole con zoccolo octal (otto piedini):
addirittura abbiamo trovato anche che la par-
te di bassa frequenza era perfettamente funzio-
pante (valvole con circuiti e altoparlante con
trasformatore) per cui abbiamo lasciato in un
primo tempo la vecchia disposizione e abbiamo
applicato solo la parte preamplificatrice: 1'ap-
parecchio andava benissimo. Poi abbiamo vo-
luto cambiare la parte finale con la valvola
finale e il relativo trasformatore, e abbiamo
scoperto che la cosa andava ancora meglio.

Quindi se qualcuno di voi avesse necessita di

un amplificatore per altoparlante, si procuri
un vecchio radioricevitore con zoccoli octal:
verifichi se la parte in bassa frequenza (con la
valvola finale che in genere & una 6 V 6 GT o
una 6 Q L 6 GT) & funzionante: come in genere
accade, si trova che questo stadio va molto
bene e quindi ripulito il resto del telaio dagli
altri componenti, pud lasciare inalterata que-
sta parte e attaccarvi i circuiti che ora vi de-
scriveremo. .

Per inciso diciamo che per provare la parte
in bassa frequenza & sufficiente un giradischi
che porti il segnale alla entrata FONO: occor-
re perd che anche la parte alimentatore sia
funzionante e dia agli anodi e ai filamenti delle
valvole la potenza necessaria per il funziona-
mento.




D EMERGENZA

Pud capitare anche il caso che qualcuno di
voi non riesca a ritrovare un ricevitore vecchio
del tipo voluto: beh!~allora non resta che pre-
pararsi il telaio con le proprie mani o ricavarlo
da altri tipi simili: per questi lettori abbiamo
riportato nella fig. 1 la disposizione degli zocco-
li dei potenziometri e del trasformatore per un
comodo cablaggio.

Tuttavia, come vedrete, vale la pena di rea-
lizzare questo amplificatore solo se si ha un
grande bisogno di un circuito per altoparlante
con poca spesa, oppure se si trova un vecchio
ricevitore da smontare ¢ da adattare ad ampli-
ficatore.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
E REALIZZAZIONE

Come vedete le valvole usate sono le stesse
che venivano utilizzate per un apparecchio su-
pereterodina: la V1 (6 Q7) poteva essere utiliz-
zata nei circuiti rivelatori-amplificatori; la V2
(6 SL7) come amplificatrice; la V3 come am-
plificatrice finale di potenza e la V4 (5 Y3)
come alimentatrice-raddrizzatrice. Noi abbia-
mo reso queste valvole (tranne la 5 Y3 che &
rimasta nel circuito di alimentazione) compo-
nenti attive di blocchi amplificatori: ed esatta-
mente la V1 & divenuta preamplificatrice; la
V2 amplificatrice normale e la V3 & rimasta
amplificatrice finale di potenza.

Il circuito, nel complesso, non & altro che
una serie di apparati amplificatori in cascata:
vi sono cioé quattro stadi: V1, 2 per la V2
(doppio triodo) e V3.
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CONDENSATORI

€1 : 16 pF, 400 VL., elettrolitico di fil-
tro

€2 : 10.000 pF

C3 : 50 yF, 25V.L., elettrolitico cato-

dico

16 uF, 400 V.L., elettrolitico di fil-

tro

C5 : 2,200 pF

Cé : 10.000 pF

C7 : 470 pF

C8 : 1.000pF

C9 : 50pF, 25V.L., elettrolitico cato-

dico

50 uF, 25V.L., elettrolitico cato-

dico '

50.000 pF

50.000 pF

100 uF, 25 V.L., elettrolitico cato-

dico

C14: 2.000 pF, 1.000 V.L. |

C15—C16 = 8 yF 4 8 uF,500V.L,;
elettrolitici di filtro

C17: 10.000 pF

C4 :

C10:

Cilit:
Cl12:
Ci3:

RESISTENZE

R1 : 0,5 M), potenziometro VOLUME
R2 : 3,9 KQ (arancio-bianco-rosso)
R3 : 220 KQ (rosso-rosso-giallo)

R4 : 5KQ, TW

R5 : 100 KQ (marrone-nero-giallo)
R6 : 0,5 M) (potenziometro BASS)
R7 : 10 KQ (marrone-nero-arancio)

COMPONENTI

R8 : 100 K} ( marrone-nero-giallo)
R9 : 100 K} (marrone-nero-giallo)
R10: 0,5 M(2, potenziometro ALTI
R11: 220 KQ (rosso-rosso-giallo)
R12: 100 KQ (marrone-nero-giallo)
R13: 2,2 KQ (rosso-rosso-rosso)
R14: 2,2 KQ) (rosso-rosso-rosso)
R15: 2,2KQ, 2W

R16: 470 KQ (giallo-viola-giallo)
R17: 470 KQ (giallo-viola-giallo)
R18: 2200, 2 W '
R19: 1,2KQ, 3W

R20: 200 (2, potenziometro a filo

VALVOLE

V1 : 6Q7GT
V2 : 6S5L7GT
V3 : 6V6GT
V4 : 5Y3GT

VARIE

S1 : interruttore conglobato nel poten-
ziometro Ré

T1 : trasformatore d'uscita per 6V -
6GT: 8W, impedenza primario
5.000 (), secondario pari a quella
dell’altoparlante (Geloso 250 T .
5.000/C; GBC n. H 52-3; OEMM
n. 2404)

T2 : trasformatore di alimentazione:

50 — 80 W; primario universale;
secondario, Alta Tensione: 270 +
+ 270V (o 280 4 280V); Bassa
Tens.: 5V —2A; 63V —12A
(TRMn. C35; GBC n. H 181).

I controlli di tono (uno per gli alti e uno per
i bassi) sono sistemati tra I'anodo della V1 e
la griglia della V2 e sono molto efficienti. Il
controllo di volume & situato sulla griglia del-
la preamplificatrice V1.

Non vi sono particolarita degne di nota; il
funzionamento & semplice e lineare: il segnale
da amplificare, prelevato da un microfono,

viene applicato all'entrata e quindi alla griglia -

della V1 (cappuccio) che lo amplifica e lo
_ irrobustisce dandolo poi alla griglia (piede
numero 1 della valvola V2 che lo riamplifica,
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dopo che sono stati fatti i dovuti trattamenti
mediante i controlli di tono Ré e R10. Dall’ano-
do della prima sezione della V2 il segnale va
alla griglia 4 della seconda sezione di V2 e
quindi, ulteriormente amplificato va alla gri-
glia del tetrodo finale di potenza 6 V6 che gli
da nuova energia e lo spedisce all’altoparlante
che lo trasforma in suono. La polarizzazione
dei tubi & ottenuta con il sistema della pola-
rizzazione catodica, ricavata dai gruppi RC
(resistenze-condensatori elettrolitici) posti tra
i catodi delle valvole e la massa.



Il circuito di alimentazione monta il doppio
diodo raddrizzatore a riscaldamento diretto
5 Y3 GT (V4) e ha il filtro che & rappresentato
nella fig. 2 in alto ed & formato dai condensa-
tori elettrolitici C16, C15, C4 e C1, con le resi-
stenze R4, R15, R19.

Consigli pratici per la costruzione

Il primo consiglio riguarda la pulizia del te-
laio sul quale realizzate I'amplificatore; pulite-
lo scrupolosamente sia per igiene, sia per ri-
sultato finale. Potete lasciare, ripetiamo, la par-
te di amplificazione a bassa frequenza, se que-
sta funziona bene: ossia potete evitare di inse-
rire la parte che va da Cl12 e R17 a destra
nella sezione amplificatrice finale, sostituendo-
la con il blocco in vostro possesso.

Un altro consiglio riguarda il collegamento
dei condensatori elettrolitici, sia di filtro, sia
di catodo: badate di collegare il capo — a mas-
sa e quello positivo verso l'alta tensione AT o
i catodi; se mancasse il segno + sui loro invo-
lucri, ricordate che la parte metallica che cir-
conda il cilindro del condensatore & quella
negativa e il capo posto al centro di una delle
basi ¢ il terminale positivo. Il potenziometro
R20 serve per ridurre il rumore di fondo du-
rante il funzionamento; per cui, una volta che
si sia terminato il montaggio, si fa funzionare
il circuito e si regola R20 con un cacciavite nel-
la posizione di minimo fruscio di uscita dal-
Yaltoparlante.

A proposito dei condensatori catodici C3,
C9, C10 e C13, si pud fare un certo discorso;
noi abbiamo voluto ricavare una certa potenza
all'uscita e questo risultato & raggiunto molto
bene: perd se voi voleste ridurre un poco la
potenza di uscita e aumentare la fedelta del-

I'amplificazione (ossia ridurre la distorsione),
basterebbe eliminare dal circuito uno o piu di
questi condensatori: voi stessi potrete speri-
mentare con successo questa tecnica provando
a vedere quale tra questi pud essere tolto con
bassa riduzione di potenza in uscita e alta ridu-
zione di distorsione.

Ricordate che l'impedenza dell'altoparlante o
della tromba deve essere uguale a quella del
secondario del trasformatore T1: questo per
permettere a tutta la potenza presente nel tra-
sformatore di passare nell’altoparlante con
minimo sperpero di energia e minima distor-
sione. E logico che in’ uscita possono essere
collegati pit1 altoparlanti, purche la somma del-
le loro potenze in watt non sia superiore a 8 W
e che la impedenza del loro complesso serie
o parallelo sia uguale o quasi a quello del se-
condario del trasformatore T1 di uscita.

Un ultimo avvertimento riguarda il possibile
innesco di oscillazione tra microfono e alto-
parlante, che si manifesta con 1 ben noti fischi
e sibili durante il funzionamento. Per ovviare
a questo inconveniente, oltre ad agire sul vo-
lume, vi consigliamo di spostare e allontanare
I'altoparlante dal microfono.

Bisogna infine ricordare di mettere bene a
massa gli schermi dei cavi di collegamento
schermati, usati per unire l'entrata con la gri-
glia di V1 (cappuccio sulla testa della valvola):
& preferibile I'impegno di cavi schermati e iso-
lati con seta o cotone, perche per il calore che
si genera sotto il telaio, la eventuale plastica
di isolamento pu® fondere e provocare corto-
circuiti interni.

Di importante non v'& altro da dire: lo sche-
ma pratico della fig. 3 chiarisce ogni dubbio
che potrebbe nascere durante la realizzazione.



Superato lo stadio della « galena s, il dilet-
tante di una volta passava, con una certa gual
ansia, alla realizzazione del suo primo circuito
a valvola. L'amatore di oggi, invece, favorito
dall’enorme progresso raggiunto dalla tecnica
elettronica, specialmente nel campo dei compo-
nenti essenziali, passa subito, e talvolta senza
nemmeno fermarsi alla « galena », alla realiz-
zazione di piccoli ed efficienti ricevitori transi-
storizzati, che gli permetteranno di «farsi» una
radio da sé, piccola, talvolta portatile, vera-
mente economica. Dal primo circuito, magari a

progetto di
Fulvio Spelletta

un transistore, egli passa, quindi, alla superete-
rodina e cosi via di seguito. Ma — forse qual-
cuno non ci credera — ignorera completamente
I'esistenza delle vecchie, care e fide valvole, o
le disprezzera, ritenendole avanzi di un'era an-
tidiluviana.

E cio rendera incompleta la sua preparazio-
ne e, quindi, difettosa in pilt punti.

Noi della Rivista, pero, che ci teniamo a mi-
gliorare sempre le cognizioni tecniche dei no-
stri lettori, specialmente se alle prime armi,
abbiamo deciso di progettare un semplice cir-



cuito a valvola che, pur essendo efficientissi-
mo, ha le stesse caratteristiche di facilita di
realizzazione e basso costo proprie di tutti i
montaggi transistorizzati.

IL MINITUBE

Ma passiamo subito all’esame del ricevitore.
I1 suo schema elettrico appare in figura 1 dal-
la quale si potra anche dedurre il principio di
funzionamento dell’apparecchio medesimo. Es-
so utilizza una sola valvola doppio triodo che
pud essere la noval ECC81 e simili, oppure la
vecchia 6SN7 ed equivalenti. Della valvola, la
prima sezione (triodica) svolge la funzione di
rivelatrice in reazione. In cid & facilitata dalla
giusta scelta del circuito reattivo che & vera-
mente stabile ed efficiente. L'avvolgimento di
reazione, infatti, & inserito tra la placca del
triodo e, tramite C3 (condensatore ceramico
ad alto isolamento) uno dei capi del potenzio-
metro. Il cursore di questo, essendo collegato
lirettamente a massa, provvede a dosare la
reazione entro i limiti di massima audibilita.

La placca del primo triodo (rivelatore-oscil-
latore) & alimentata dalla resistenza R2 il cui
valore (oscillante tra i 25 e i 100 Kiloochms)
sara bene trovare sperimentalmente, dipenden-
do dalla efficienza del sistema filtrante.

La seconda sezione triodica della 6SN7 o si-
mile svolge il compito di amplificare il segnale
rivelato e di pilotare un altoparlante magnetico
di circa 15 cm di diametro.

C4 stabilizza il funzionamento della reazione
e il complesso RS, R5, C8-C9 provvede rispet-
tivamente a raddrizzare e filtrare la tensione
alternata di alimentazione anodica. Questa, nei
casi ove non sia superiore ai 140 Volts, & pre-
levata direttamente; mentre per i filamenti &
usabile un trasformatorino con secondario a
6,3 Volts. Nei casi invece, ove la rete sia a
220 V, si provvedera all'inserzione nel circuito
di un autotrasformatorino, facilmente autoco-
struibile, 0 reperibile in commercio e avente
queste caratteristiche:

Potenza : 30 Watt (piix piccolo, sara difficile
trovarne)

Tensioni: 220 V (per la rete)
140 V (per l'anodica, da collegare a
R6)
63 V (per i filamenti, da collegare
appunto al filamento della 6SN7).

Si noti, perd, che data la sua costruzione cir-
cuitale, il ricevitore ha un capo dell’alta tensio-

ne a massa e che, quindi, & pericoloso toccare
il telaio dell’apparecchio, specialmente nei casi
in cui la tensione di rete & superiore ai 125 V
e si adopera un autotrasformatore.

Prima di passare alle consuete note di cablag-
gio e taratura del MINITUBE, desideriamo far
osservare che, dato il sistema di polarizzazione
automatica della griglia usato per la valvola
finale e, in particolar modo, il valore dei com-
ponenti adottati, specie C6, la resa d'uscita del
ricevitore presenta una fedeltd insospettata,
dovuta appunto al fatto che C6 — di grande
capacita — esalta i bassi, attenuando il carat-
teristico « stridore » degli acuti, tipico di molti
ricevitori reattivi.

Il doppio filtraggio ottenuto con l'uso di un
elettrolitico doppio da 50 pF per sezione, eli-
mina ogni possibile ronzio e la necessita, quin-
di, di aumentare il valore di R5 che & l'opti-
mum per un circuito del genere.

QUALCHE NOTA DI CABLAGGIO

Lo schema pratico di figura 2 mostra come
debba essere montato il MINITUBE nel caso
si desideri una realizzazione non miniatura nel
complesso; ma certamente piti adatta ai prin-
cipianti o a coloro che nei circuiti a valvole
sono poco esperti. Il tutto, infatti, & montato
su di-uno chassis metallico piegato ad U. Nel-
la parte superiore di esso vanno fissati atcon-
ciamente i componenti principali: variabile,
elettrolitico, valvola con relativo zoccolo, tra-
sformatore di alimentazione (a seconda della
disposizione degli altri pezzi e del materiale
usato). All'interno gli altri pezzi, compreso 1l
potenziometro che pud avere l'interruttore di
rete incorporato e coassiale.

I collegamenti fra elementi superiori e infe-
riori dello chassis sono effettuati facendo pas-
sare i relativi fili attraverso fori eseguiti sul
telaio e di diametro adatto.

Circa la disposizione dei trasformatori, dire-
mo subito che nel nostro prototipo preferim-
mo utilizzare il trasformatore di uscita preesi-
stente sul telaio (che era di una supereterodi-
na commerciale economica) e porre l'autotra-
sformatore di alimentazione in altro punto del
mobile desticato a raccogliere il ricevitore
stesso (vedasi la fotografia). Il lettore, inve-
ce, usando un altoparlante con trasformatore
gia collegato, metterd l'autotrasformatore di
alimentazione al lato destro estremo del telaio,
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‘ottenendo cosl una maggiore stabilita del mon-
taggio stesso. La valvola va al centro dello
chassis con il suo portavalvola, e la bobina,
essendo avvolta su ferrite, & necessariamente
fissata fuori del telaio, in quanto la disposizio-
ne adottata in sede di prototipo risultd piutto-
sto scomoda € poco conveniente tecnicamente
‘parlando.

Per gli altri componenti, crediamo che la
' figura 2 sia abbastanza chiara.

LA BOBINA AF

La maggior parte delle caratteristiche di un
ricevitore a valvole o transistori che usi come
rivelatore la reazione & certamente connessa
alla bontd del suo circuito in alta frequenza,
che ne condiziona la selettivita € la sensibilita.
Queste due caratteristiche sono notevolissime
nel MINITUBE proprio perché si & dato a
questo circuito AF il massimo Q possibile.
Ecco, comunque i dati dei due avvolgimenti:

Telaio metallico piegato ad « U» e opportuna-

FIG. 1 - Schema elettrico.

SINTONIA : bobina di antenna avvolta su fer-

L1 rite e reperibile nei negozi di

radio-ricambi -quale ricambio per

ricevitore transistorizzato. In

mancanza, avvolgere 557 3pire di

filo litz o smaltato da 0,3 mm su

nucleo ferroxcube il pilt Tungo

possibile (es.: 8x140 mm). La mi-

" gliore posizione di questo avvol-

gimento sul nucleo & trovata spe-

rimentalmente, percid l'avvolgi-

mento medesimo deve essere
scorrevole.

s

mente forato; autotrasformatore di alimenta-
zione (v. testo) o trasformatore per i fila-
menti (sec. a 6,3 Volts); uno zoccolo preferi-
bilmente di buona qualita, filo sterling, cavet-
to per
NON a treccina);
terie solite.

collegamenti (preferibilmente del tipo
stagno, viti, bulloni e minu-

B
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T1

T2
At

Pot.

Cc1
C2
c3

: Tipo doppio triodo a catodi in-

dipendenti (6SN7-6SL7-ECC82)

: raddrizzatore al selenio o al sili-

cio per 150 Volts.

: trasformatore di uscita con pri-

mario a 7.000 ohms di impeden-
za. Impedenze inferiori (5.000

ohms) danno risvltati audio in-

feriori.

: Trasf. alimentaz. (vedi testo)

L]

Altopariante magnetodinamico
alta sensibilita diametro almeno
10 cm (preferibile se del tipo
speciale per transistor)

: potenziometro (lineare o logarit-
mico con interruttore incorpo-

rato) da 500.000 ohms.

: cond. ceramico 500 pf.
: detto 250 »

: detto 100.000 »

"COMPONENT!

: detto 500 »

Cq4

C5 : detto ' - 5000 »

Ccé : elettrolitico 100 MF
25 Volts-lavore.

Cc7 : cond. carta 10.000 »

C8-C9 : elettrolitico doppio da 50 uf per
sezione 150 V/lavoro.

CV  : variabile aria da 365 pf. o simi-
lare.

R1 : resistenza fissa 1 Megaohm 1/2
Watt.

R2 : detta (vedere testo (da 50 a
100 Kohms).

R3 : detta 470 Kohms :

R4 : detta 170 ochms 1 Watt.

R5 : detta 1000 » 2 =»

Ré : detta 100 » 1 »

Tutte le resistenze sono 20% di tolleranza.
I condensatori ceramici hanno 600 Volts lavo-
ro, eccettuato C3 che ha 1500 Volts lavoro.

o

"FIG. 2 - Schema pratico.
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REAZIONE: circa 60 spire in filo litz o smal-

12 tato come sopra da avvolgere su

tubetto in plastica di diametro

tale da poter scorrere agevolmen-

te sull'avvolgimento di sintonia.

T migliore accoppiamento tra i

due circuiti & anch’esso trovabile

in taratura. Se la reazione non

innesca, invertire la posizione di

questa bobina rispetto a quella di
sintonia.

LA TARATURA

Una semplice taratura & necessaria per il
funzionamento esatto ¢ soddisfacente del rice-
vitore. Innanzitutto, variando la posizione del-
12 bobina di sintonia sul nucleo, si trovi il

. punto in cui il guadagno e la copertura di gam-

ma siano massimi (in genere la bobina con
variabile da 165 pF deve permettere un’escur-
sione tra i1 200 e i 600 mt). Messa a posto la
sintonia, inserire I'avvolgimento reattivo e agi-

e sul potenziometro. Il fischio delle os¢illazio-

ni deve cessare ruotando il cursore del poten-
ziometro, quando esso & all'incirca a meta cor-
sa. Spostare Pavvolgimento su quello di sinto-
nia per ottenere il miglior funzionamento.

$i ricordi, comunque, che I'apparecchio deve
poter captare almeno una locale in altoparlan.
te, quando essa sia a 20 Km di distanza e
senza alcuna antenna.

Un'antenna efficiente, data la sensibilith del
ricevitore, pud essere quella costituita da un

. filo lungo 6 metri circa sospeso in qualche

punto della stanza {(lungo i muri) dove rimarra
il ricevitore collegato alla relativa boccola.

Si noti, infine, che la reazione sara efficiente
quando, ruotando il potenziometro si avra que-
sta successione di ascolto (naturalmente, CV
deve essere sintonizzato sulla emittente da
ricevere): fischio al massimo volume — fischio
al minimo — ricezione al massimo volume -—
minima ricezione. Se la progressione ¢ all'in-
verso, vuol dire che il potenziometro & stato
montato a rovescio.




































