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Toute la gamme de transformateurs
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Les transformateurs
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® Mofices et Cotalogues sur simple @
demande de la part de TOUTE LA RADIO




TOUTE LA RADIO
13, QUAl VOLTAIRE
= PARIS VII® -

; o pucent % Wf air,~ | pour chaque
w/w@ -~ ﬁ—-— usage
g'ahr;( ed, f:rn:/;f,ﬂ«-{..?

'[ Toutes les
| lampes pour
| tous les
ssenen  usages

LAMPES

/ ﬁ’w%ﬁ;ﬁfﬁ:_ SA T O R

(ORION)

4%&«4(. /;-r-rt.- Une gamme tris compléte de
— lampes pour batteries, secteur et
rf_. Sl Japf’ﬂdf_ ol e :

amplification de puissance, détec-

M,éf‘)‘(d{ cz"":’éy tion diode, redressement, etc., etc.
[/ur-:.-f' e ghd cehidi—
et GaK—Ce @,M

pe gece Lol o /_5.-7.4.,; OCONDENSATEURS tubulaires de
# ‘” Z‘- toutes les wvaleurs de 50 & B00.00Q cm.

POTENTIO-
%&4’ F m’%&t o METRES de tous
les genres, bobinés

%f( &t au charbon, avec
— ?{' et szans Interrup-

:f'.p-(f;- /&r_ "—p' teur, a progression

linéaire et logarith-

(5. s C.. m/" A migque.
_q_': " ,:xr M{-M - Toutez les valaurs

et pulssances.

Ay’ — A} - ..
/@uqz“ﬁ-. Lomg e > RESISTANCES SATOR — les

meilleures, Toutes les valeurs. Toutes les
!EEC?I FEIP H “-f puissances. Résistances au charbon, bohi-

e ?ﬁj a V3en au LZ.J: nées et émaillées.

ﬁ%“‘?&"f-b . DOCUMENTATION GRATINTE SUR DEMANDE
de la part de “ TOUTE LA RADIO "

S ATO 40, r. Denfert-Rochereavu
PARIS (V). Tél. Odé. 41-79

vl



4

TOUTE LA RADIO

semé de constructions, on les perd chaque
fois que 'on passe derriére une maison; en
descendant du sommet d'une colline dans la
vallée, la réceplion cesse complétement
presque exactement au moment ot I’on perd
de vue I'émetteur. Cet effet est d’autant plus
marqué que l'onde est plus courte : il est
extrémement net avec des ondes de 2 &
3 métres, il devient flou vers 10 ou 15 meétres
et s’atténue progressivement & mesure que
I'onde s’allonge.

Dans ces conditions, la portée des ondes
trés courtes est limitée a I’horizon de I'émet-
teur, horizon dont la distance est toujours
petite ; celui du sommet de la Tour Eiffel se
trouve 2 65 kilométres, celui d’'une montagne
de 1.000 meétres d’altitude a4 120 kilométres.

Alors que les ondes courtes disparaissent
aussi A une certaine distance, mais pour repa-
raitre plus loin et parcourir des distances
considérables, jusqu’a trois fois le tour de la
terre, les ondes trés courtes sont définitive-
ment arrétées a4 1'horizon, comme la lumiére
d’'un phare.

Cette propriété limite considérablement
leurs applications, mais en revanche, leur
faible longueur leur donne la qualité pré-
cieuse de se préler facilement a 'emploi des
antennes directives dont les dimensions
doivent étre de 1'ordre de quelques longueurs
d’onde. Avec des ondes de 2 & 3 métres, on
peut utiliser des réseaux peu encombrants de
8 a 10 métres de longueur, avec celles de
15 centimétres, des miroirs paraboliques de
2 4 3 métres de diamétre, analogues a ceux
employés en optique, donnent des faisceaux
trés étroits.

Les applications des ondes trés courtes
sont naturellement conditionnées par leurs
qualités et leurs défauts. Inutilisables pour
les communications 4 grande distance, elles
peuvent devenir précieuses a petite distance,
quand aucun obstacle ne se trouve sur le
trajet de l'émetteur au récepteur, comme
¢’est le cas entre les sommets d’une chaine de
montagnes. Elles ont alors l'immense avan-
tage d’'8tre discrétes puisqu’elles s'arrétent
a I’horizon et parce que 'on peut les diriger
en un faisceau étroit; clles ont encore, au
moins pour un temps, l'avantage de tra-
vailler en terrain vierge ol n’existent pas de
géneurs.

C'est ainsi qu’a la suite de nos expériences
de 1926 et de celles que fit BEauvars en 1929,

les communications téléphoniques avec la
Corse sont actuellement établies commer-
cialement sur une onde de 6 métres environ et
qu'une liaison France-Angleterre & travers le
Pas-de-Calais est prévue a la suite des expé-
riences faites par « Le Matériel Téléphonique »
en 1931,

D’autres applications peuvent étre envi-
sagées, mais, celle qui aura peut-étre le plus
grand avenir sera cclle de la Télévision. 1l
est en effet indispensable pour transmettre
convenablemenl des images, de disposer d’une
gamme de [réquences trés étendue, de I'ordre
du million de périodes par seconde et cela
ne peut s’obtenir qu'avec les ondes de quel-
ques métres dont la fréquence est voisine de
100 millions de périodes par seconde. Aussi
est-ce dans cette voie que s’oriente actuelle-
ment la technique de la télévision; en Alle-
magne et aux Etats-Unis on fait déja des
émissions sur 5 4 6 meétres.

La diffusion n’intéresse plus qu'une surface
restreinte, celle d'une grande ville et de sa
banlieue, mais ce sera un progrés considérable
quand, dans ce cercle restreint, on pourra
transmettre des images capables d’intéresser
le public. En augmentant la puissance de
I’émission, on est d’ailleurs parvenu a aceroi-
tre sensiblement la portée ; on a pu construire
des lampes de 3 kilowatts pour ondes de
quelques métres et dans ces conditions il par-
vient asscz d’énergie dans les régions atteintes
par la diffraction pour permetire la réception.

Mais ces ondes n'enirent pas toutes seules
dans les apparlements ol on les atlend;
c’est sur les toits qu’on doit inslaller les
anlennes pour les saisir au passage et il faut
ensuite les distribuer aux étages par de véri-
tables canalisations, analogues a celles de la
lumiére, mais beaucoup plus délicates a
établir.

Si ce mode de radiodiffusion se généralise,
nous verrons un jour figurer la mention
« Ondes Treés Courtes » sur les pancartes de
location des appartements.

RENE MESNY.

Comme sunite 4 Darticle que l'on vient de lire,
nous publierons, dans notre prochain numéro,
la description d'un
EMETTEUR ET RECEPTEUR
D’ONDES DE 5 METRES
Ce montage de simplicité enfantine vous
permettra de réaliser des expériences fort
intéressantes presque sans aucune dépense.
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I.e régulateur antifading sert 4 mainte-
nir automatiquement constante l'intensité
moyenne de la reproduction sonore, quelles
que soient les fluctuations de I'onde porteuse.

Il permet done, comme son nom l'indique,
de parer aux effets du fading (évanouissement)
dit aux particularités de la propagation des
ondes hertziennes. Son utilité ne se borne
cependant pas 4 ce domaine d’applications,
ear il est aussi avantagecusement utilisé dans
les installations réceptrices mobiles (récep-
teurs dans des automobiles) qui, du fait de
leur déplacement par rapport a des masses
constituant écran (ponts ou autres construe-
tions métalliques), se trouvent dans un champ
éleetromagnetique variable.

11 scrait donc peut-étre plus juste de parler
de « régulateurs automatiques d'intensilé »
comme le font d’ailleurs les anglo-saxons qui
deésignent ces disposilils par le terme de
aulomatic volume conirol (ou, en abrégé, AVC).

Tous les récepteurs de classe méritant le
nom de « modernes » sont munis d'un tel
régulateur. Malheureusement, certains de ces
dispositils sont congus d'une fagon peu
rationnelle, el, de ce fait, leur action est
msuffisammentl énergique pour combattre les
effels du fading. Nous pensons done rendre
serviee aux constructeurs des récepteurs et
aux amateurs en resumant dans cet article
les principales données nécessaires 4 l'éta-
blissemenl rationnel des régulateurs automa-
tiques d'intensité el en en analysant les
schémas les plus usuels.

Les limites de l'automatisme.

Le régulateur idéal devrail permettre
d'obtenir automatiquement, pour toules les
émissions, la méme intensité sonore. Un tel
régulatcur pourrait étre réalisé si tous les
émetteurs avaient la méme profondeur de
modulalion. La figure 1 nous aidera a com-
prendre le mot et... la chose. Nous avons
représenté dans la partic supéricure du dessin
deux courants I1. F. modulés par un courant
de fréquence musicale, Les deux courants
H. F. ont la méme amplifude marimum. Mais

Le fonctionnement
du régulateur

ANTIFADING

Régulateur antifading, réglage silen-
cieux, indicateur de résonance, tels
sont les trois dispositifs qui carac-
térisent un récepteur moderne. L’ama-
teur et le professionnel ont donc tout
intérét a se documenter sur les
principes de fonctionnement et les
modes de réalisation de ces dispositifs.
Plusieurs articles, dont « Toute la
Radio » publie ci-dessous le premier,
aideront nos lecteurs dans cette voie.

celui de A est modulé plus profondément que
celui de B. Car la profondeur de la modula-
tion est mesurée par le rapport de 'amplitude
du courant musical 4 I’amplitude du courant
H. I. en absence de la modulalion.

Les deux courants modulés A et B, apres
détection, donneront lieu aux courants B, T,

8F+

FiG. 1. — En haut, courants de haute fréquence
modulés (celui de gauche est modulé plus profon-
dément que celui de droite). En bas, les courants
B. F. résultant apriés détection.

représentés dans la partie inférieure de la
figure 1. On voit qu'a égalité d’amplilude
H. F. le courant A, plus profondémenl modulé,
donne naissance & un couraniB. F. plus fort
que B,

Or, Lous les systémes régulateurs antifa-
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ding n'ont pour effet que dc mainienir cons-
tante la lension H. F. appliquée a la déiectrice.
11 en résulte que la présence d’un régulateur
n’assure pas la méme intensité sonore pour
toules les émissions. Ainsi, par exemple, une
émission lointaine, mais profondémenl mo-
dulée donnera lieu 4 une audition plus forte
que celle d'un émetteur local, mais faiblement
modulé.

Par contre, — et c’est 14 son but el sa
raison d'étre,.— un régulateur bien élabli
maintient constanle ['iniensiié sonore d'une
émission donnée pendani ioul le lemps de
laudition.

Les réflexions qui précedent nous font
aisémentl comprendre la nécessilé d'un réglage
manuel d'intensité sonore. Ce réglage nous
permettra d’amener le volume du son a I'am-
pleur désirée quelle que soit 1la profondeur de
la modulation. Une fois ce réglage effectué,
le régulateur antifading veillera 4 ce que I'in-
tensité sonore soit maintenue constante mal-
gré les fluctuations de la tension développée
par les ondes dans I'antenne.

Le réglage manuel d'intensité sonore ne
doit affecter en rien les tensions 4 'entréc de
la détectrice qui, elles, ne sont commandécs
que par le régulateur automatique. Aussi
placerons-nous le réglage manuel dans la
partie B. F. du réccpteur, suivant l'un des
schémas 4 résistance variable bien connus.

Le principe de la régulation.

Maintenant que nous avons délimité le
cadre de I'action du régulateur automalique,
nous pouvons en exposer le principe fonda-
mental.

D'aprés celui-ci, le régulaleur ulilise une
tension développée par le courani moyen
détecté pour agir sur les élecirodes des lampes
qui précédenl le délecleur, de maniére a en
diminuer U'amplification lorsque I'inlensiié du
signal augmente.

Unec trés simple analogie hydraulique nous
aidera & déchiffrer le sens de cette Tormule.
L’intensité des signaux a l'entrée du récep-
teur scra figurée par le niveau du liquide
dans un récipient A (fig. ). Le niveau du
liguide dans le vase D représentera la tension
appliquée 4 la détectrice. On remarquera
qu'un tuyau établit la communication entre
les deux récipients el qu’un robinet V permet
au liquide de s’écouler du récipient D. Si
notre installation se limitait aux dispositifs
décrits, des variations de niveau dans A

auraient pour effet des varialions de niveau
dans B (effet de fading). Mais un régulatecur
est prévu pour assurer la conslance du
niveau dans B. 1l s¢ compose d’un flotteur E
solidaire d'un levier maintenu par la char-
niére C et supportant un bouchon P. Lorsque,
par suite d'une augmentation du niveau dans
A, le niveau dans D monte également, le
flotteur E, en s'élevant, fait monter le bou-
chon P, de sorte que le débit du liquide
diminue et le niveau dans D descend aussitot.
On comprend que, pratiquement, le niveau
dans D demeure constant.

De méme, dans un récepteur a régulateur
antifading, unc augmentation d’intensité du
signal a l'entréc produit une augmentation

¥I1G. 2. — Analogie hydrauligue du régulateur

antiflading.

du courant moven détecté. Ce couranl pro-
voque dans une résistance une chute de ten-
sion qui, sous forme de polarisation, est
appliquée aux électrodes d’'une ou de plusicurs
lampes précédentes, de maniére & en allénuer
le pouvoir amplificaleur.

Mais ce qui nous intéresse en fin de compte,
¢’est le débit du liquide ou, cdté T. 8. F.,
'intensité sonore résultante. Or, en hydrau-
lique, le débit de notre dispositif dépend non
serlement des niveaux, mais aussi de la
nature du liquide ct, principalement, de son
poids spécifique. Si nous n'avons affaire qu'i
un seul liquioe, la quantité que le robinet V
laisse passer par seconde demeure constante
quel que soit le niveau en A. Mais si nous
faisons passer tanlét du mercure, tantot de
I'huile, le débit ne sera plus le méme pour ces
deux liquides. C’est alors qu'intervient ulile-
ment le robinet V qui, en dernier ressort,
déterminera le débit pour chaque liquide.

Pour en revenir 4 nos moutons de la radio,
]a nature du liquide, — le lecteur attentif
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I'aura deviné, — correspond a la profondeur
de Ia modulation ; et le robinet V joue le role
de réglage manuel d'intensité sonore place
dans la partie B. ¥. du réeepteur.

Remarquons également que le régulateur
hydraulique ne permet, en somme, que de
diminuer le débit du liquide en empéchapt
ainsi une augmentation du niveau dans D.
Si, pour une raison queleonqud, le niveau
dans A devenait trop [aible, le niveau dans D
bajsserait également, sans que le régulateur
puisse remédier & cette baisse. 11 en est,
cncore une fois de méme, en T. 5. I, Le régu-
lateur antifading ne fail que réduire plus ou
moins la sensibililé du récepieur.

Ainsi le régulateur antifading procéde-t-il
A un véritable « nivellement par le bas ». 11 ne
doil. done étre appliqué qu’aux récepteurs
possédant une suffisante réserve de sensibilité.
Praliquement, un minimum de deux étages
d’amplification & haute ou 4 moyenne fré-
quence doit étre considéré comme indispen-
sable,

Caractéristique de la régulation.

I.e régulateur établit une dépendance spé-
ciale entre la tension appliquée a la détectrice
et la tension développée par I'onde & 'entrée
du récepteur.

En I'absence d’un régulateur, celte dépen-
dance se trarduiait graphiquement par la

A
- 70 Limite de soturation

Volts sur détectrice

7000 10 000 100 000
MICROVOLTS A L'ENTREE

Fic. 3. — Caractéristiques d'un récepteur sans
régulateur en A, du régulateur idéal en B et d'un
régulateur réel en C. Ta tension E représente le
«retard » de la régulation.

droite A de la figure 3. Autrement dif, la
tension sur la detectrice croitrait proportion-
nellement 4 I'augmentation de l'intensité du
signal. Seule, une portion de la droite A
serait utilisable, portion délimitéc cn haut par
la limite de saturation soit du détecteur, soit

des lampes suivantes ou du haut-parleur, et
dont la limite inférieurc cst constituée par le
niveau des bruils parasites que ’'audition doit
dominer neltement.

Un régulateur idéal aurait la caractéris-
Lique représentée par B, courbe composée de
deux trongons de droites, dont un vertical et
T'autre horizontal, La partie horizontale
indique que, malgré 'augmentation de l'in-
tensité du signel, la tension sur la détectrice
demeure conslanie. Quant a la partie verti-
cale, son utilité parait, de prime abord, moins
évidente. Elle a pour but de rendre le récep-
teur silencieux lorsqu’il n’est pas accordé sur

¥16. 4. — Schéma... schématisé d'un récepteur
muni d’un régulateur antifading.

une ¢mission ou lorsque I’émission sur laquelle
il est accordé cst trop faible pour étre cor-
rectement re¢ue. Si la courbe ne présentait
pas ce trongon vertical, pendant la recherche
d'unc émission, le récepteur aurait le maxi-
mum de sensibilité (le régulateur n’atténuant
pas I'amplification) et il capterait avec la plus
grande intensité tous les parasites qui
cmpestent 1'éther.

Un dispositif dit « d’aceord silencieux »
(en anglais sileni ftuning sysiem ou squelch),
auxiliaire fort utile durégulateur antifading,
permet d’éviter l'inconvénient signalé en
créant la partie verticale de la caractéristique.

D’autre part, il faut que le régulateur ne
commence a agir que lorsque la tension sur
la délectrice a atteint une certaine valeur E
que nous appellerons « tension de retard ».
Sinon, le régulateur agirait dés que la plus
faible tension serait appliquée a la détec-
trice... et le récepteur resterait muet. Le ré-
gulateur sera donc « retardé » ou « difléré ».

Pratiquement il est fort difficile, sinon
impossible d'obtenir une courbe ayant I'allure
de B. Un bon régulatcur aura une caractéris-
tique telle que C qui se rapproche de B.

Comment peut-on obtenir cette courbe qui
répond a tant de conditions diverses? Nous
étudierons ce probleme dans notre prochain
article en faisant passer cn revue les diffé-
rents montages usuels. Mais, avant de termi-
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ner, analysons 4 lilre d’exemple le schéma
complet d'un régulateur associé a4 un dispo-
sitif de réglage silencicux. Prenons pour ¢ela
le sysléme le¢ plus moderne qui, pour la pre-
miére fois voil 1e jour dans le présenl numero
de Toute la Radio ct qui esl dt & nolre ami ct
collaborateur R. AscurN. Clest le dispositif
utilisé dans Io TR 1 A déerit dans ee eahier.

Un systéme pratique.

La figure D représente le schéma appliqué.
I.a lampe désignée « H. F. » est une amplifi-
calrice H. T. ou M. T. & pente wvariable
asservic # laction du régulateur anlifading
qui, en appliquant a4 sa grille une lension
plus ou moins négalive, en détermine ainsi
I'amplificalion.

La lampe DET comporte une anode pour
détection diode el un systéme amplificaleur

i

Det.

&F.

Fi¢. 5. — Régulateur antifading d'un type nouveaun
avec réglage silencieux.

triode. La tension & détecler est appliquée
entre la cathode ot 'anode de la diode, ct
le courant redressé produil une chute de ten-
sion dans R, (comportant en dérivation le
condensateur C, de fuite . ¥.). Le point X
devienlt plus ou moins négatif suivant I'in-
tensité du courant délectée. Son polentiel
négatif est appliqué a la grille de la lampe
H. F. a travers la résistance R, el fail ainsi
varier I'amplification de cetle lampe.
L’ensemble de la résistance R, et du con-
densateur C, constitue en quelque sorle le
« volant » du régulateur. Comme tout sys-
teme composé d'une résistance et d’un con-

densateur, l'ensemble R, C, possede unce
cerlaine constante de temps ; cela veut dire que
lorsqu'une tension est appliquée aux points
extrémes du systéme, il s’écoule un certain
temps avant que cette tension soil commu-
niquée aux armatures du condensateur. Dans
nolre cas, la constanle de temps (en secondes)
est égale au produit de la résistance (en
ohms) par Ja capacité (en farads). On la
choisit hahituellement de ordre de 0,1 se-
conde, de maniére que le régulateur ne soit
pas affeclé par les fréquences les plus basses
de la modulation musicale, mais que d'autre
part son action soit assez prompte pour parer
avx ciffets du fading le plus rapide.

Nous remarquons d'aubre part que la grille
de la lampe DET est égalemeni connectée
au point X & travers une résistance Ry qui
comporte, en [uite, une forte capacilé .

Lorsque nous rccevons une émission, le
point X étant plus ou moins négatif, la grille
le sera également ct le courant de plaque sera
respectivement moins ou plus fort. 11 produira
dans la résislance R, des chutes de tension
qui rendront la cathode moins ou plus posi-
live. En résumé, grice a la présence de R,
laugmentatlion de Iinlensité des signaux
rend la cathode, ot par conséquent le point X,
moins positif ou plus négalif, ce qui détermine
une diminution de lamplification de la lampe
H. . L'aclion de R, élant déterminée par
le courant de plaque qui, ui, est commandé
par la grille, nous avons affaire & un régula-
teur antifading a amplificalion, le sysléme a
action la plus éncrgique.

Les tensions redressées B. F. sont appli-
quées a la grille de la lampe B. F. & lravers
le condensaleur C; el la résistance I},. Mais,
d’aulre parl, le potentiel de la grille de cette
lampe est déterminé par la chute de tension
que le couranl anodique de DET produil
dans la résistance R,. Or, en I'absence d'un
signal, ce courant est le plus fort et Vextré-
mité a de R, devient la plus négative. Un
potentiel négalif trop fort «paralyse» la
lampe B. F. qui, ne laissanl passer aucun
courant, rend le haut-parleur silencieux.
Ainsi, pendant la recherche d'une émission,
dans l'intervalle entre deux ondes porteuses,
le récepteur demeure muet.

Dans notre prochain article, nous étudie-
rons méthodiquement différents autres sche-
mas de régulateurs aulomatiques d’intensité.

E. AISBERG.
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LE TR. | Amateur*

Montrer comment I'application d’un
méme principe peut conduire & deux

SUPERHETERODYNE
A ANTIFADING AMPLIFIE
ET REGLAGE SILENCIEUX

récepteurs trés différents, tel a été
notre but en présentant, en méme
temps le TR 1, version simplifiée et le
TR 1, version « Amateur ». |l ne nous
appartient donc pas de choisir enire
eux. Les deux ont été essayés minu-
tieusement. Nous désirerions d’ailleurs
permetire a quelques amateurs de
tenter la construction de nos montages
« avant leur publication ». Cela vous

agréerait-il? ”

Les articles de M. E. Aisserc sur les anti-
fadings en général et le disposilil de ce poste
en particulier, et de P. BERNARD sur les dé-
couplages, me dispensent d'analyser le schéma
de cc récepteur. Un coup d'ceil vous apprendra
qu’il s’agit d’'un superhétérodyne avec haute
fréquence, conversion par deux lampes,
moyenne fréquence écran, délection diode et
régulatrice dans la méme ampoule (E4448),
triode B. F. intermédiaire et penthode de
sortie.

Les précautions prises par le découplage
sont trés grandes, quelque peu exagérées
méme avee le matériel Gamma ulilise dans
ce poste, et qui est lrés stable. Seulement...
Iexpérience montre que plusieurs précaulions
valent micux qu'aucunc.

Le matériel du réccpteur étanl réuni,
et le chdssis préparé, om commencera par
lixer les supports de lampes, les plaquetles
et les grosses piéces. Nous avons ufilisé pour
confectionner le chéssis, de la (ole étamée,
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Plan de per¢age et de pliage du TR 1 ©“ Amateur .
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(dite fer-blanc, épaisse de 9 ou 10 dixiémes)
ce qui facilite grandement les prises de masse :
il suffit, pour les fairec en un point quelconque,
de faire prendre un peu de soudure en ce point
ct, cela fait, d'y enrober la connexion.
Avant tout, il faut noter sur et sous le

chissis, 4 c6té de chaque support, le numeéro
de la lampe ou du transformatcur M. F. cor-
respondant. Avant sa fixation, on repérera
aussi, sur les bords de la fenétre devant re-
cevoir le transformateur d’alimentation, les
sortics correspondant & chaque cosse. Ces

5

-|JH

Lampes.

.— TE 55,
— TE 46.
— TE 24.
— TE 55.
— TE 44 8.
-— TE 99.
— TE 43 H.
— 1.561.

bl - SN L ]

Bobinages.

9,10, 11. — Gamma D 7.

12, — Gamma T 21.

13. ~— Gamma T 26.

14, — Tr. Dynamique.

15. — Ferrix 8B 216.

16. — Excitation 1.200
ohms.

17. — Ferrix 5 201.

Condensateurs
variables.
18, 19, 20. — Plesscy
3% 0,5/1.000.
Potentiométres.

21.-—Sator 50.000 ohms.
22, — Sator 0,5 még-
ohms interrapteur.

Condensateurs fixes.

23. — W. 0,1 pF.

24, — W. 0,1 yF.

25.— W. 0,1 pF.

28, — W, 0,5 pF.

27, 28. — W. 0,1 uF.

29, — Sator 0,2 pF.

30, 31, 32, 33, 34. —
W. 0,1 uF.

35.—0, 1!1 000 pF Véri-
table A_lt.er.

36. — 20/1.000 pF Sator.

37, 88, — W. 0,1 yF.

39. — 20 uI® Varret et
Collot.

40. — 20/1.000 T Sator.

41. — 20 pF Varret et
Collot.

42, 43, 44, --- 8 pF Ples-
sey.

15, 46. — 0,1 u¥F Wire-
less 3.000 wolts.

(W = Wireless
tubulaires 1.500 volts.)

Résistances fixes.
47, — 100 ohms N 30 V.

Alter.
48. — 3.000 ohms N 35..

Schéma du TR 1. “ A ™

49. — 25.000 ohms PE
10 V. Alter.
50. — 0,5 mégohms N 30
51. — 1.000 ohms N 30.
52. - 15.000 ohms N 30.
53, — 10.000 ohms N 30.
54, -— 1.000 ohms N 30.
55. — 15.000 ohms N 30.
56. — 1.000 ochms N 30.
57. — 10.000 chms N 30.
58. — 100 ohms N 30.
59, — 0,5 mégohms N 30
60. ~—- 1,000 ohms N 30.
61. — 15.000 chms N 30.
62. - 25,000 ohms N 35.
63. — 15.000 chms N 35,
64, — 1 mégohm N 30.
65, ~- 0,5 mégohms N 30.
66. — 10.000 ohms N 30.
67. — 1 mégohm N 30.
68. — 20.000 ohms N 30.
69. — 50.000 ohms N 35,
70, — 600 ohms N 30.
71. — 200,000 ohms. N
30.

72, — 0,5 mégohms N 30.
73. — 400 ohms N 35.
74. — 30.000 ohms N 35.

Nota. —
tances 48, 49, 62 et 63
pourraient étre rempla-
cées par un diviseur de
tension de 15.000 ohms

Les résis-

environ supportant
25 mA et comportant
deux colliers réglables.

Non désignés
sur schéma.

Chéssis tole étamée i la
cote.

Démultiplicateur
sey.

11 supports de lampes,
5 broches, des (Eillets
métalligues.

Plagueties méme fabri-
cation : arrivée de sec-
teur, antenne-terre,
pick-up, 2 plaguettes
isolantes pour poten-
tiométres,

Bouchon de dynamique,
1 cap de grille, 1 cap
de plaque.

Ples-
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indications seront facilement écrites a4 I'en-
cre de Chine.

Les premiéres liaisons a établir sont celles
du chauffage ; on notera que, le courant qui
les parcourt étant assez élevé, clles sont
établies en couronne; c'est-a4-dire que chacun
des deux fils torsadés revient 4 son point de

d’étre confondus avec ceux des lampes.

Il est bon de torsader les deux f{ils de
chauffage. Au passage de chaque lampe, un
des {ils se détache de la torsade : le faire
passer de préférence devant la plaque ou
I'écran (le plus loin possible de la grille).

Les connexions alternatives, arrivée du

22
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O

7

. 8
17 18. 19_20
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Secteur

P.U

A-T

départ, aprés avoir desservi tout le montage.
Deux précautions essentielles sont a prendre :
d’abord, bien repérer chacun des deux fils,
pour ne pas metire le secondaire en court-
circuit (utiliser deux guipages ou souplisos
de couleurs différentes); d’autre part... ne
pas chauffer les transformateurs moyenne
fréquence dont les supports risquenl

secteur, connexions de valve, doivent étre
élablies ensuite de la méme maniére. Ceci
faif, tassez dans les coins ces fils auxquels
vous ne toucherez plus, pour qu'ils vous
génent le moins possible. Mais faites atten-
tion aux court-circuits que peuvent provoquer
le pliage ou la flexion des cosses!

Les petites piéces sont, dans ce poste, asscz
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nombreuses. Il faut suivre une méthode
rigourcuse pour n’étre pas noyé : 4 ce prix,
le montage n’est pas trés difficile. 11 présente
unc grande qualité : la totalité des élé-
ments a des sorlies par fil. Nous allons
voir combien cela simplifie le travail.
Lampe par lampe, transformateur par
transformateur, électrode par électrode, fai-
sons d’aprés le schéma le Lour du montage.
Sur chaque broche, nous allons réunir les élé-

libres. La méthode la meillecure, a ce moment,
est d’accrocher les connexions & relier, mais
sans souder tout de suite. En cours de
montage, on trouvera en effet de meilleures
dispositions, simplifiant le montage el don-
nant un meilleur logement des piéces.

Si, en effet, les premiéres connexions ont
été faites en laissant aux fils toute leur
longucur, il convient maintenant de faire des
connexions courtes, sans omettre, bien enten-

ments qui s’y fixent. Un condensateur ou
une résistance 4 fil? Habillons de soupliso
un des fils sur presque toute sa longueur,
laissant juste libre 5 4 6 m/m, pour la sou-
dure. Ajoutons éventuellement les fils néces-
saires aux connexions lointaines, et, le
paquet préparé, soudons le tout & la douille.

De proche en proche, voici tout le petil
matériel en place. Le récepteur prend, & ce
moment, 'allure trés curieuse d'unc chevelure
de résistances et de capacités!

Nous allons reprendre le schéma, lampe par
lampe, et connecter les extrémités restées

du, de les gainer de soupliso. Quand Lout est
en ordre, on passe aux soudures.

Le¢ montage terminé, il est bon de le
vérifier. Pour cela, pointer chaque connexion
sur le schéma, et non point sculement chaque
piéce, comme on le fait souvent.

Une derniére remarque : le potentiométre
interrupteur, en tournant, risque de toucher
une vis de fixation. Il faut veiller a eela, el
fixer lc potentiomeétre &4 'angle correct.

Cela terminé... le réceptecur marche, et il
marche bien.

J. LAFAYE.





